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2.10

Piano di gestione, monitoraggio e controllo

Procedure per le operazioni di conferimento

Nell’impianto sara realizzata apposita sede stradale dotata di segnaletica verticale ed orizzontale
con cartelli che evidenzieranno gli obblighi ed i comportamenti da tenere.

Il Conferente entrera in centrale tramite 1’apposito accesso ben segnalato usando la massima
prudenza e moderando particolarmente la velocita ed accedera all’area interessata all’accoglimento
dei rifiuti inerti procedendo a passo d’uomo seguendo il percorso tracciato, ponendo particolare
attenzione agli automezzi, autocarri, pale meccaniche e macchinari in sosta, in marcia o in manovra
o comunque a qualsiasi intralcio che potra trovare sul suo percorso.

Dovra costantemente tenere la mano destra provvedendo ad osservare scrupolosamente i cartelli e
le segnaletiche esistenti in loco.

Una volta posizionato correttamente 1’autocarro sulla pesa dovra mettersi in contatto con 1’addetto
al ricevimento dei rifiuti inerti.

[.’addetto provvedera ad effettuare un primo controllo visivo del carico, anche al fine di verificarne
la compatibilita con I'impianto di trattamento, e del formulario di identificazione dei rifiuti avendo
particolare cura, nel caso di trasportatore, di verificare la presenza delle necessarie autorizzazioni e,
successivamente, dimostrata la bonta di quanto in corso di conferimento, procedera alla pesatura
dell’intero convoglio stabilendo cosi il peso lordo.

Solo dopo aver effettuato queste operazioni il Conferente potra avere accesso alla vera e propria
zona di scarico e, alla presenza di un altro addetto o del palista che controlleranno ancora una volta
il materiale (rasportato, potra depositare il carico sulla apposita piazzola indicatagli dall’addetto al
controllo.

Nel caso in cui il materiale da conferire non risultasse conforme a quanto previsto dalle vigenti
norme circa la non pericolosita o alle caratteristiche di recupero previste, lo stesso sara respinto con
la annotazione da apporre sul formulario “carico respinto perché non conforme™.

Qualora il carico sia accettato ed effettuato di conseguenza lo scarico dei materiali, 1 autista
riposizionera il carro sulla pesa e 1’addetto al ricevimento effettuera la rilevazione della tara e con
essa effettuera il controllo definitivo del quantitativo accettato. Inoltre 'addetto al ricevimento
compilera il settore 11 del formulario apponendo il timbro e la firma di rito consegnandolo
immediatamente al conferente.

Nel caso in cui il pagamento del corrispettivo avvenga contestualmente allo scarico sara rilasciata
all’autista una regolare fattura immediata.

Il Conferente potra cosi uscire dall’impianto seguendo scrupolosamente le norme gia osservate in
fase di ingresso.



Procedure per la separazione delle frazioni indesiderate dai rifiuti non pericolosi

conferiti

Come |’esperienza insegna, nella maggior parte dei casi, i rifiuti inerti non pericolosi vengono conferiti
non del tutto liberi da corpi estranei.

Nella maggior parte dei casi vengono rinvenuti pezzi di plastica, materiale ligneo e ferroso, pezzi di rame,
forassiti, ecc..

In tutti questi anni di attivita nel settore (dal 1998 in poi) abbiamo promosso una fitta ed instancabile
campagna di sensibilizzazione che sta finalmente producendo buoni frutti.

Infatti i conferenti hanno cominciato finalmente a portare carichi abbastanza “puliti”, provvedendo essi
stessi ad una raccolta differenziata fin dall’origine ed a trasportare i rifiuti inerti non pericolosi abbastanza
liberi da corpi indesiderati. Prima di iniziare la lavorazione a mezzo del frantumatore I’operatore o il
palista o comunque un addetto provvede ad una accurata ispezione dei materiali da recuperare
provvedendo alla separazione manuale delle frazioni indesiderate.

Tali frazioni non recuperabili dal nostro impianto saranno alloggiate in pili cassoni situati in ben definite
posizioni nell’area dell’impianto stesso in modo tale che ognuno di essi possa essere accolto e diviso per
tipologia.

Il rifiuto potra quindi essere inviato ad altro impianto di recupero (ad esempio il materiale ferroso, carta,
plastiche ecc.) oppure di smaltimento.

Generalmente la totalita delle impurita non desiderate viene eliminata con questa elementare operazione.
Ne consegue che il materiale in uscita risulta pulito, anche se lo stesso viene successivamente sottoposto
ad altro controllo visivo, e, se necessario, ad ulteriore cernita manuale, ed assoggettato periodicamente al
test di cessione.

Campionature e analisi

A prescindere dalle procedure sopra indicate saranno effettuati campioni dei rifiuti in entrata che i
conferenti intendono consegnare all’impianto al fine di sottoporli a periodiche analisi, cosi come verranno
sottoposti al test di cessione previsto all’allegato 3 del D.Lgs. 05/02/98 i campioni di materie prime
seconde ottenute dal trattamento, al fine di constatarne la qualita e la bonta di impiego ai fini di un
corretto impatto ambientale sia per i materiali in ingresso, sia in fase preventiva per i materiali risultanti a
fine processo ed oggetto di vendita.

Altre tipologie di analisi verranno effettuate su campioni di materie prime seconde al fine di accertarne
consistenza, durezza, granulometria, peso, ecc.

Non sono previste miscelazioni di materie prime seconde ad eccezione delle varie componenti gli
stabilizzati che potranno essere cosi generati mediante miscelazioni delle varie granulometrie provenienti
dal ciclo di recupero.

Stoccaggio

Non ¢ semplice prevedere i tempi di stoccaggio sia dei rifiuti che delle materie prime seconde in quanto
sussiste una variabile di mercato che comporta una forbice molto ampia nell’arco dell’esercizio solare. Si
pud ragionevolmente comunque considerare che lo stoccaggio massimo di rifiuti consentito nel periodo a
pieno regime, considerando anche la superficie destinata allo scopo, potrebbe rappresentare, in un periodo
di punta massima di conferimenti, una percentuale del 15% della mole di lavoro annua e comunque non
superare mai le 10.000 tonnellate.

Considerata la potenzialita di lavorazione dell’impianto di circa 100 tonnellate giornaliere e considerando
anche che gli stoccaggi massimi saranno possibili solo quando I'impianto sara realizzato nella sua
interezza ed a pieno regime, prendendo quale base una capacita ricettiva annua, che almeno per il primo
anno di attivita nell’ipotesi pill ottimista non potra superare le 30.000 tonnellate annue, possiamo
ragionevolmente calcolare che lo stoccaggio medio non potra mai essere superiore a 5.000 tonnellate.



Fase di deposito preliminare/messa in riserva

Modalita di stoccaggio (R 13)

Per la natura e la tipologia stessa dei rifiuti inerti lo stoccaggio avviene in cumuli omogenei per
qualita e tipologia separati dal terreno sottostante da apposita impermeabilizzazione rappresentata
da pavimentazione consistente in uno strato di materiale stabilizzato non inferiore ai 20 centimetri di
altezza compattato e rullato a regola d'arte come previsto dal comma 4 dell'art. 33 del Decreto
Presidente della G.R.T. 17/07/2001 n°® 32/r. Tali cumuli risulteranno tra di essi separati per non
permettere promiscuita di tipologie e in modo tale da permettere [oftimale regolazione del
frantumatore con successiva produzione della materia prima seconda nelle forme e pezzature
desiderate. Come gia pili volte richiamato nel corso della presente documentazione tutte le piazzole
di messa in riserva sono dotate di impianto di nebulizzazione di acqua in modo da non permettere ai
materiali pulvurulenti di disperdere particelle nell'aria.

Quantita massima stoccabile per tipologia di rifiuto, movimentazione massima
annua, periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto e destinazione finale di
smaltimento del rifiuto:

Anche per la messa in riserva vale quanto gia esposto nelle precedenti informative circa le tipologie
di rifiuto che si intendono trattare. Infatti ci prefiggiamo di poter raggiungere 'obiettivo massimo e
cioé l'ingresso nei nostri impianti di 130.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi e nonostante
gli studi e le ricerche effettuate non & semplicissimo rilevare le quantita, sia pur esse ipotetiche, che
possano essere conferite allimpianto

cod. CER 01.01.02 - rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

tipologia: (7.17) - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

quantita massima stoccabile : 10 t. — movimentazione annua 100 t.

periodo massimo di stoccaggio: circa 30 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore edile.

cod. CER 01.03.99 - rifiuti non pericolosi da estrazione di minerali non specificati altrimenti

tipologia: (7.2) - rifiuti di rocce da cave autorizzate

quantita massima stoccabile : 50 t. — movimentazione annua 50 t.

periodo massimo di stoccaggio: circa 30 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore

cod. CER 01.04.08 - scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07

tipologia: (7.2) - rifiuti di rocce da cave autorizzate -

quantita massima stoccabile : 5 t. — movimentazione annua: 20 t.

periodo massimo di stoccaggio: circa 30 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore



cod. CER 01.04.13 - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce
01.04.07

tipologia: (7.2) - rifiuti di rocce da cave autorizzate -

quantitad massima stoccabile: 200 t. — movimentazione annua: 5000 t.

periodo massimo di stoccaggio: circa 30 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore

cod. CER 10.13.11 - rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di
cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese
le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

Quantita massima stoccabile: 20 t. — movimentazione annua : 200 t.

periodo massimo di stoccaggio 30 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore edile una volta sottoposto a test di cessione

cod. CER 17.01.01 - cemento

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese
le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

Quantita massima stoccabile: 500 t. — movimentazione annua: 3000 t.

periodo massimo di stoccaggio 60 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore edile una volta sottoposto a test di cessione

cod. CER 17.01.02 - mattoni

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese
le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

Quantita massima stoccabile: ton. 100 — movimentazione annua: 500 t.

periodo massimo di stoccaggio 60 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore edile una volta softoposto a test di cessione

cod. CER 17.01.03 - mattonelle e ceramica:

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese
le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

quantita massima stoccabile: 100 t. — movimentazione annua: 500 t.

periodo massimo di stoccaggio 60 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per oftenere materiale inerte da utilizzare nel
settore edile una volta sottoposto a test di cessione



cod. CER 17.01.07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17.01.06

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese
le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

Quantitd massima stoccabile: 100 t — movimentazione annua: 500 t.

periodo massimo di stoccaggio 60 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore edile una volta softoposto a test di cessione

cod. CER 17.05.04 - terra e rocce diverse da quella di cui alla voce 17.05.03

tipologia: (7.11) pietrisco tolto d’opera

quantitd massima stoccabile: 1000 t. — movimentazione annua: 3000 t.

periodo massimo di stoccaggio 90 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore edile una volta sottoposto a test di cessione

cod. CER 17.08.02 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01
tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,

quantitd massima stoccabile: 20 t. — movimentazione annua: 500 t.

periodo massimo di stoccaggio: 30/40 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore edile una volta sottoposto a test di cessione

cod. CER 17.09.04 - rifiuti misti dell’attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle
voci 17.09.01 - 17.09.02 - 17.09.03

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,

quantita massima stoccabile: 1000 t. — movimentazione annua: 15000 t.

periodo massimo di stoccaggio: 30/40 giorni

destinazione finale del rifiuto: trattamento meccanico per ottenere materiale inerte da utilizzare nel
settore edile una volta sottoposto a test di cessione

| materiali inerti provenienti dalle operazioni meccaniche sono destinati al riutilizzo nel campo edile e
piu specificatamente potranno essere impiegati in sottofondazioni, per rilevati stradali e ferroviari,
materiali per calcestruzzi non strutturali, per conglomerati bituminosi e riempimenti in genere.

Monitoraggio del processo

Aggiungiamo a quanto fin qui esposto che lo spirito della nostra azione sara quello di trasformare il
pitu rapidamente possibile i rifiuti in materie prime seconde commerciabili e l'opera di
sensibilizzazione verso imprenditoria del settore fornendo sempre pitl informazioni sulle molteplici
possibilita di utilizzare i materiali riciclati proponendo la massima qualitd di prodottidovrebbe
permettere un rapido assorbimento della produzione sul mercato.

Tutto cid premesso contiamo di poter ottenere lo stoccaggio medio annuo dei rifiuti al di sotto delle
5000 tonnellate.

lon



1l processo di trattamento sara seguito in ogni sua fase con scrupolosita e gli impianti subiranno una
manutenzione ordinaria giornaliera da effettuarsi mediante controlli a tutte le parti meccaniche
accessibili, controllo dei livelli dei vari olii lubrificanti ed idraulici, operazioni di pulizia da detriti e
polveri residue alle bocche d’entrata e d’uscita ed ai nastri trasportatori, nonché al vaglio. Effettuate
tali verifiche saranno ulteriormente controllati gli impianti di nebulizzazione dell’acqua per
’abbattimento delle polveri e dell’elettrocalamita che separa le frazioni metalliche.

Come gia detto, quotidianamente, e se occorre pin volte il giorno, le strade di accesso all’impianto
ed alle piazzole di stoccaggio saranno sottoposte al lavaggio a mezzo di apposita motospazzatrice.

Gestione operativa

Le persone che potranno prendere parte alle operazioni di recupero sono essenzialmente quattro:

1. Addetto alla ricezione dei materiali. Impiegato amministrativo formato con adeguata
preparazione e conoscenza del Decreto Ronchi in grado di poter effettuare controlli dei materiali in
arrivo, di seguire il ciclo produttivo nella sua interezza e di procedere alle incombenze
amministrative quali formulari, registrazioni, fatturazione, redazione e tenuta di bolle, pesature e di
garantire il corretto flusso di autocarri nella zona di stoccaggio per lo scarico dei rifiuti e di carico
delle materie prime seconde.

2. Palista: operaio specializzato nella mansione di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, formato
per il riconoscimento dei materiali in arrivo, per il caricamento dei rifiuti nel frantoio e per il carico
delle materie prime seconde sugli autocarri degli acquirenti.

3. Addetto alla manutenzione ed al controllo della macchina frantumatrice e del vaglio con perfetta
conoscenza dei loro funzionamento formato allo scopo anche dalla casa costruttrice e possessore dei
manuali uso e manutenzione degli apparati a lui atfidati.

4. Responsabile tecnico: laureato in ingegneria con provata esperienza nel settore superiore ai due
anni che segue le operazioni di conferimento, di recupero, provvede ad organizzare il lavoro proprio
dell’attivita, organizza prelievi e dispone analisi di laboratorio sia sui rifiuti in entrata che sulle
materie prime seconde in uscita. Inoltre i suo controllo fondamentale sara quello di garantire che
tutte le operazioni avvengano nel pieno rispetto delle norme della vigente legislazione.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dal D,Lgs. 626/94 I’organizzazione della sicurezza
prevede:

- Responsabile della sicurezza: Grassi Marco persona con esperienza nel settore fin dal 1996 in
possesso di requisiti tali da garantire la sicurezza nell’ambito del lavoro ed attuale responsabile
della sicurezza dell’impresa Grassi Moreno stl;

- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: Grassi Sandro, risultato eletto dall’ Assemblea dei
lavoratori dell’Tmpresa Grassi Moreno srl in data 22 novembre 2002 in possesso di attestazione dei
corsi per pronto soccorso ed antincendio componente della squadra per la prevenzione e protezione
dell’Impresa Grassi Moreno srl;

- Addetto al pronto soccorso: Sig. Tagliaferri Gabriele in possesso di attestato di frequenza al corso
di pronto soccorso e componente della squadra per la prevenzione e protezione dell’impresa Grassi
Moreno stl.

- Medico competente: Dr. Fabio Filippi. attualmente medico del lavoro dell’Impresa Grassi Moreno
srl.

Consulente esterno per la L. 626/94: Geom. Enzo Certo — Chemi Check srl.

La struttura dell’impianto che per la quasi totalita si trova estesa su di un piazzale allo scopo
attrezzato con piazzole pavimentate con materiale non permeabile costituito da stabilizzato
compattato e rullato ¢ strutturato in maniera tale



da poter consentire una messa in riserva massima di circa 24.000 tonnellate.

[.’area interessata allo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde avra urta superficie totale
di circa di poco superiore a mq. 20.000 e, rapportando il peso specifico del rifiuto da trattare,
particolarmente pesante, si puo ragionevolmente evincere che la quantita prevista di . massima
messa in riserva di materiali & conforme anche a quanto previsto dalla L.R. 25/98.

11 gruppo frantumatore, dal canto suo, & strutturato in modo tale da permettere un trattamento
giornaliero medio di 100 tonnellate circa ed in base alle tipologie di rifiuti (calcinacci, materiali da
demolizione in genere e materiali litoidi) lo stesso ¢ da ritenersi pil che sufficiente a garantire una
perfetta produzione di materie prime seconde per I’edilizia atte a soddisfare le esigenze ambientali
dell’area pratese.

1l vaglio a corredo dell’impianto di frantumazione & per sue caratteristiche, evidenziate anche dalla
casa costruttrice, idoneo e capace per le produzioni che ci prefiggiamo.

Da sottolineare inoltre che detto insieme di impianti (gruppo frantumatore e vaglio) sono di
proprieta ed in dotazione all’Impresa Grassi Moreno srl, che li utlilizza ormai da quasi tre anni, e
che I’esperienza maturata nel settore conferma in pieno le potenzialita sopra esposte.

Le forme di stoccaggio prescelte sono sicuramente adeguate alla tipologia ed allo stato fisico dei
rifiuti da trattare. Per quanto concerne la pericolosita, trattandosi di rifiuti speciali non pericolosi, la
stessa sara esame della massima attenzione sia visiva, sia chimica, a mezzo di appositi tests, non
ultimo il test di cessione previsto dal Decreto Ronchi.

Per la natura stessa del rifiuto che intendiamo trattare e per le ragguardevoli quantita che potranno
essere accolte, per il momento, lo stoccaggio avverra all’aperto ed il materiale conferito trovera
alloggio su piazzole il cui pavimento sara adeguatamente isolato dal sottostante terreno con uno
strato di stabilizzato composto da particelle finissime e compattate con rullo per un’altezza non
inferiore ai 20 centimetri in modo da isolare e non permettere all’acqua piovana di penetrare nel
terreno e di conseguenza nella falda sotterranea.

Le acque piovane che si abbatteranno su detta area e che si genereranno a seguito degli eventi
metereologici saranno convogliate in pozzetti di raccolta e successivamente in vasche di
decantazione, sufficientemente dimensionate secondo le attuali norme (nel nostro caso n° 2 da circa
100 me. cadauna) e per caratteristiche tecniche. Cio per permettere il deposito e I’abbattimento delle
frazioni pesanti che saranno successivamente e periodicamente prelevate, mentre le acque limpide
che dovessero esuberare, a seguito di eventi climatici piovosi di grande intensita, ed eccedere la
collocazione nella vasca di deposito prevista per il riutilizzo, troveranno scarico, dopo essere state
sollevate a mezzo di apposita pompa, nella rete fognaria esistente. Il terreno e le piazzole avranno
pendenze tali da permettere il convogliamento delle acque piovane verso i punti di raccolta
(pozzetti) in modo tale da evitare qualsiasi ristagno.

Come espresso anche nella descrizione delle principali caratteristiche di processo e di
funzionamento e indicazione delle risorse utilizzate, anche 1’acqua piovana sara riutilizzata.

Infatti le acque meteoriche convogliate tramite un sistema di canalette confluiranno nelle vasche di
decantazione per essere successivamente raccolte in una apposita vasca di accumulo che consentira
Iirrigazione delle zone destinate a verde e servira ad alimentare I’impianto di abbattimento polveri,
provvedendo cosi a non ricorrere ad emungimenti dalla falda sotterranea o, in ogni caso, a limitarli

notevolmente.



L azione di recupero delle acque piovane non si esaurisce con quanto sopra descritto, in quanto le
stesse verranno riutilizzate anche per il lavaggio e quindi la pulizia delle gomme degli automezzi.
Infatti, nella zona posta al termine della rampa di accesso all’area destinata allo scarico dei rifiuti,
verra installata un’apposita apparecchiatura che, collegata alla vasca di accumulo, permettera il
lavaggio delle ruote degli autocarri in transito in modo da non permettere, in caso di pioggia, di
convogliare sulla viabilita di

cantiere e su quella ordinaria alcun residuo di fanghiglie o moticcio in genere.

L’acqua derivante da tale operazione di pulizia sard nuovamente convogliata nelle vasche di
decantazione.

Nella attivita di recupero di rifiuti inerti ¢ categoricamente escluso lo stoccaggio di rifiuti liquidi.

L’impianto sara dotato di tutte le misure di prevenzione incendi secondo le normative di Legge in
vigore per il settore. L’ impianto sara comunque dotato di estintori carrellati delle tipologie a polvere
eaC0O2daKg. 30eKg. 50.

Emissioni di processo e loro monitoraggio

La presenza di polveri dovute all’attivita di messa in riserva e di frantumazione sara pressoch¢
inesistente nell’area di stoccaggio in quanto i cumuli saranno situati su pavimentazione interrata a
ml. 2,5 rispetto al piano di campagna, mentre sul semiperimetro dell’area destinata allo stoccaggio
saranno innalzate barriere costituite da collinette di terra dell’altezza di circa 4 metri dal piano di
campagna. Tutta la superficie risultera pertanto al riparo dell’azione del vento mentre i cumuli
saranno mantenuti costantemente umidi a mezzo di apposito impianto di abbattimento mediante
nebulizzazione di acqua: per quanto riguarda il locale coperto che accogliera la macchina
frantumatrice ed il vaglio, le eventuali polveri che potranno residuare dall’impianto di abbattimento
esistente sul frantoio stesso, saranno eliminate tramite impianto di aspirazione meglio descritto nella
apposita relazione.

I perimetro dell’area sara inoltre piantumata con apposite barriere verdi costituite da cupressus
ciparis leylandi o similari in modo tale da permettere un naturale ulteriore sbarramento all’azione
del vento e non consentire la dispersione nell’ambiente limitrofo di ulteriori eventuali polveri.

Verranno inoltre effettuati controlli periodici, se occorre anche giornalieri, circa 1 ottimale
mantenimento di quanto descritto sia all” interno dell’impianto che limitrofo al fine di garantire il
non proliferarsi di polveri nell’ambiente.

Sara effettuata una accurata valutazione del rumore al fine di mantenere le immissioni sonore al di
sotto del rumore ambientale esistente attualmente e stabilito dal piano di classificazione acustica del
territorio del Comune di Prato. Si trascurano del tutto i valori notturni in quanto non sono previste
lavorazioni in tale fascia oraria. Per maggiori ed ulteriori chiarimenti in proposito si rimanda alla
relazione tecnica sugli interventi di insonorizzazione allegata alla presente.

La emissioni sonore sono essenzialmente di tre tipi;
e cmissioni sonore della pala meccanica
e emissioni sonore prodotte dagli automezzi in transito
e emissioni sonore prodotte dall’impianto di recupero



Quadro progettuale e gestionale

2.9.1
Descrizione del ciclo tecnologico di smaltimento

[ rifiuti che confluiranno nell’impianto oggetto della presente richiesta sono costituiti per la maggior
parte da laterizi, intonaci, e conglomerati di cemento armato e non, materiale lapideo, sfridi e
rottami di ceramiche ed intonaci il tutto definiti come “rifiuti di costruzioni e demolizioni, oltre a
traverse e traversoni ferroviari, frammenti di rivestimenti stradali ed in genere tutti quei rifiuti che
potranno essere utilizzati, dopo essere stati sottoposti a test di cessione, come materia prima
seconda nel settore dell’edilizia.

Pertanto il ciclo tecnologico ¢ strettamente legato alla pitt completa azione di recupero di rifiuti
inerti non pericolosi per il successivo realizzo di materie prime-seconde, cercando di ridurre al
minimo gli scarti che dovranno essere successivamente avviati allo smaltimento o ad altre tipologie
di recupero presso impianti allo scopo autorizzati.

11 ciclo previsto per tale riutilizzo consiste nella raccolta e nel conferimento in proprio ¢ da parte di
terzi produttori di tali rifiuti speciali non pericolosi, stoccandoli separatamente (R13) in cumuli
omogenei per qualita di rifiuto, evitando commistioni non desiderate o incompatibili, per essere
avviati successivamente all’azione meccanica di frantumazione e successiva vagliatura per la
realizzazione di materiale adatto a riempimenti, sottofondazioni ed altre materie prime seconde
riutilizzabili.

Si allega alla pagina successiva un diagramma a blocchi che identifica tutti i successivi passaggi di
tale ciclo produttivo.



DIAGRAMMA A BLOCCHI PER LA DESCRIZIONE DEL CICLO TECNOLOGICO
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2.9.2
Descrizione caratteristiche fisiche e tecniche

Sull’area interessata all’insediamento sorgeranno le seguenti opere:

- viabilitd per permettere I’ingresso, le operazioni di accettazione dei rifiuti conferiti, la marcia ¢
I’uscita degli autocarri:

- lungo il percorso sard istituito uno sbarramento sulla pesa a ponte per stabilire il peso lordo del
carico, per permettere un primo controllo visivo dei rifiuti da conferire ed accurato controllo del
formulario di identificazione dei rifiuti;

- nelle immediate vicinanze della pesa sorgera una palazzina che ospitera gli uffici ed 1 servizi.
debitamente corredata delle infrastrutture informatiche (computers con relativi adeguati softwares):
- sia nella palazzina, sia nella struttura in muratura prospicente la pesa, sia nella zona riservata al
frantumatore saranno collocati adeguati servizi igienici con spogliatoi per il personale dipendente.
Nell’edificio contrassegnato con la lettera “A” sara inoltre allestito un servizio igienico adibito
esclusivamente alle maestranze esterne e comunque ai visitatori.

- proseguendo si arriva alla zona relativa allo scarico dei rifiuti, interrata per 2.5 metri lineari dal
piano di campagna circostante, ove, su singole piazzole impermeabilizzate per non permettere il
contatto diretto tra i rifiuti ed il sottostante terreno, i rifiuti stessi saranno stoccati in cumuli
costantemente inumiditi in superficie mediante un impianto di nebulizzazione di acqua per non
permettere ai materiali polverulenti di disperdere polveri nell’aria;

- sempre nella parte interrata per 2,5 metri trovera alloggio anche I'impianto di frantumazione
corredato dei relativi vagli per la separazione granulometrica delle materie prime seconde. A tale
scopo precisiamo che il frantoio sara totalmente alloggiato in una struttura in muratura coperta,
aperta su di un lato, totalmente insonorizzata a mezzo di pannelli fonoassorbenti e dotata di appositi
aspiratori in modo da non far disperdere all’esterno rumori e polveri ;

- le materie prime seconde derivate dalla lavorazione saranno stoccate in una apposita area
dell’ampio piazzale in cumuli omogenei per natura e pezzatura.

La tecnologia utilizzata in tale impianto sara quanto di meglio attualmente ¢ possibile acquisire sul
mercato del settore. L’ impianto sara infatti fornito di pesa elettronica, di un software in grado ., una
volta immessi i dati contenuti nel formulario di identificazione rifiuti, di fornire ogni notizia circa le
quantita, la qualita dei materiali sia nella loro totalita sia suddivisi per codici CER, per provenienza,
per cliente ed inoltre in grado di gestire automaticamente la fatturazione ed il MUD.

Il frantumatore sara lo stesso attualmente utilizzato nell’impianto di Poggio a Caiano, gia
autorizzato dalla Provincia di Prato in base all’art. 33 del D.Lgs. 22/97, e cio¢ un gruppo di
frantumazione REV Tipo GCV 90 per il quale alleghiamo relazione tecnico descrittiva.

Tale gruppo a tutt’oggi rappresenta quanto di meglio & possibile reperire per gli scopi che ci
prefiggiamo e sara utilizzato fino a quando la tecnologia specifica non sara in grado di poterci
offrire altri impianti specifici pit competitivi che offrano una maggior garanzia di funzionamento,
una maggiore produttivitd, un maggior risparmio energetico ed ulteriori progressi in fatto di
rumorosita e sicurezza

293
Descrizione delle principali caratteristiche di processo

11 processo produttivo vero ¢ proprio inizia nel momento in cui i rifiuti solidi vengono immessi nel
gruppo di frantumazione. L’ingresso di tali rifiuti nella fase di carico avviene mediante la loro
immissione per caduta in apposita tramoggia a mezzo di pala meccanica. Successivamente il
materiale viene automaticamente distribuito nella giusta dose al vero e proprio frantoio a mezzo di
un alimentatore sgrossatore vibrante.

11 vaglio sgrossatore svolge la funzione di separare le parti fini o polverulenti che non devono avere
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accesso nella zona vera e propria di frantumazione permettendo I'immediata uscita di detti materiali
che di conseguenza vengono accumulati a parte a mezzo di apposito nastro trasportatore.

Le mascelle del frantoio possono essere appositamente regolate in modo da permettere all’operatore
di decidere, in base alla grandezza dei materiali in entrata, le varie pezzature da oftenere per il
prodotto in uscita.

Contemporancamente una elettrocalamita permette in automatico di separare i materiali ferrosi non
desiderati che vengono anch’essi accumulati separatamente per essere successivamente avviati a
recupero presso altri impianti allo scopo autorizzati.

Alla bocca d’uscita del gruppo frantumatore ¢ situato un vaglio con relativi nastri trasportatori che
provvede a separare ulteriormente i materiali per gruppi omogenei di pezzatura e al loro relativo
accumulo.

Per evitare la possibilita di formazione di polveri il gruppo ¢ provvisto di un impianto di
nebulizzazione di acqua che permette cosi il loro abbattimento.

Per quanto concerne i consumi precisiamo:

- 11 frantumatore ¢ dotato di motore a scoppio ed & alimentato a gasolio con un consumo medio di

litri 150 giornalieri.

- 11 vaglio ¢ dotato anch’esso di motore diesel per un consumo giornaliero medio di gasolio di 90

litri,

- La pala meccanica che convoglia i rifiuti al frantoio e che permette un accurato stivaggio sia dei
rifiuti che delle materie prime seconde ricavate dal trattamento ha un consumo medio
giornaliero di gasolio di 160 litri.

- L’impianto di nebulizzazione del frantumatore e quello predisposto sul perimetro della zona di

accumulo dei rifiuti inerti saranno alimentati, naturalmente, ad acqua. In particolare I'impianto
situato sui cumuli dei rifiuti sara costituito da un tubo in PVC o gomma. cieco all’estremita, per
consentire la fuoruscita di acqua nebulizzata dai piccoli ugelli posti lungo tutta la lunghezza del
tubo stesso.
Tale nebulizzazione provvedera ad inumidire i cumuli dei rifiuti e, di conseguenza, ad abbattere
le eventuali polveri. L acqua sara attinta da una apposita vasca di deposito delle acque piovane
precedentemente decantate in altre due vasche collocate a monte dell’impianto destinate
appunto a tale scopo. L’acqua sara spinta nella tubazione in PVC o gomma tramite una pompa
di sollevamento alloggiata in un apposito pozzetto.

Quando I'acqua piovana cosi recuperata e riutilizzata non potra essere disponibile. si potra
ricorrere all’emungimento da un pozzo situato nell’adiacente appezzamento di terreno di
proprieta dell’impresa Grassi Moreno srl con un consumo medio stimato intorno ai 100 litri
giornalieri.

Le acque meteoriche recuperate saranno impiegate anche per irrigare le parti a verde.

Altra fonte di approvvigionamento energetico ¢ costituita dall’energia elettrica per la quale si
prevede un normale consumo dovuto agli impianti di illuminazione dei piazzali , della pesa,
degli uffici ed alla alimentazione delle macchine elettriche d’ufficio (calcolatrici, computer,
stampanti ecc.). Allo stato attuale non ¢ possibile valutare tali consumi.

2.9.4
Potenzialita impianto

L attivita di recupero del gruppo di frantumazione riguarda per la maggior parte i rifiuti solidi e
lapidei, compresi i polverulenti, non pericolosi, provenienti dall’attivita di demolizione e
costruzione del settore edile.

(%)



Tutto cio premesso e considerati gli studi del settore possiamo valutare prudenzialmente la
produttivita del frantumatore in circa 30.000 tonnellate annue con una media giornaliera di oltre 100
tonnellate. Tale media tiene conto della varie tipologie dei materiali di recupero da trattare e si puo
evincere sicuramente una differenza di produzione maggiore ad esempio in presenza di puri e
semplici calcinacci e leggermente inferiore ad esempio in presenza di materiale lapideo e/o cemento
armato. Tali differenze non sono comunque da intendersi penalizzanti nella media gia stabilita
annualmente

2.9.5
Descrizione della tipologia (CER e descrizione) e caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in

ingresso e relativa provenienza

cod. CER 01.01.02 - rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

tipologia: (7.17) - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare -

provenienza: attivita industriali dello zucchero, dell’alcool, del lievito e dell’estrazione,
lavorazione ¢ taglio del calcare, industria siderurgica

caratteristiche: frammenti in varia pezzatura, comprese polveri, di pietra calcarea e terriccio di
cava o materiali inerti a base di carbonato di calcio, con eventuale presenza di materie prime
siderurgiche (carbon fossile, coke, minerali di ferro in misura inferiore al 20% del peso).

cod. CER 01.03.99 - rifiuti non pericolosi da estrazione di minerali non specificati altrimenti
tipologia: (7.2) - rifiuti di rocce da cave autorizzate -

provenienza: attivita di lavorazione dei materiali lapidei

caratteristiche: materiale inerte di pezzatura e forma varia, comprese le polveri esclusa ogni altra
componente di natura non lapidea.

cod. CER 01.04.08 - scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
tipologia: (7.2) - rifiuti di rocce da cave autorizzate -

provenienza: attivita di lavorazione dei materiali lapidei

caratteristiche: materiale inerte di pezzatura e forma varia, comprese le polveri, esclusa ogni altra
componente non lapidea.

cod. CER 01.04.13 - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla
voce 01.04.07

tipologia: (7.2) - rifiuti di rocce da cave autorizzate -

provenienza: attivita di lavorazione dei materiali lapidei

caratteristiche: materiale inerte di pezzatura e forma varia, comprese le polveri

cod. CER 10.13.11 - rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi
da quelli di cui alle voci 10.13.09 ¢ 10.13.10

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
lince ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purche privi di
amianto.

provenienza: attivita di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e RAU,
manutenzione reti, attivita di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso I’amianto.

cod. CER 17.0 1.01 - cemento
tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato ¢ non,



comprese le traverse ¢ traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purcheé privi
di amianto.

provenienza: attivita di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e RAU.
manutenzione reti, attivita di produzione di lastre ¢ manufatti in fibrocemento

caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso I"amianto.

cod. CER 17.01.02 - mattoni

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi
di amianto.

provenienza: attivita di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e RAU,
manutenzione reti, attivita di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni
metalliche, legno. plastica, carta e isolanti escluso [’amianto.

cod. CER 17.01.03 - mattonelle e ceramica:

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi
di amianto.

provenienza: attivita di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e RAU,
manutenzione reti, attivita di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso [’amianto.

cod. CER 17.01.07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle ¢ ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17.01.06

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi
di amianto.

provenienza: attivita di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e RAU,
manutenzione reti, attivita di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotla anche con presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso ["amianto.

Cod. CER 17.03.02 — miscele bituminose non pericolose e diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
Tipologia: (7.6) conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo

Provenienza: attivita di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo
Caratteristiche: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.

cod. CER 17.05.04 - terra e rocce diverse da quella di cui alla voce 17.05.03

tipologia: (7.11) pietrisco tolto d’opera

provenienza: manutenzione delle strutture ferroviarie

caratteristiche: pietrisco tolto d’opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il
70% con sabbia ed argilla per circa il 30%

cod. CER 17.08.02 — materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce
17.08.01
tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
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comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di
amianto.

provenienza: attivita di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e RAU,
manutenzione reti, attivita di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

caratteristiche: materiale inerte, laterizio ¢ ceramica cotta anche con presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso I’amianto

cod. CER 17.09.04 - rifiuti misti dell’attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di
cui alle voci 17.09.01 - 17.09.02 - 17.09.03

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purche privi di
amianto.

provenienza;: attivita di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e RAU,
manutenzione reti, attivita di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni
metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso I’amianto.

2.9.6

Indicazione della quantita’, della tipologia (CER e descrizione) e caratteristiche chimico-
fisiche del rifiuto dopo il trattamento.

Al di 1a delle maggiori potenzialita dell’impianto di frantumazione specifico il presumibile ed
auspicabile volume di rifiuti inerti non pericolosi ¢ stimato in una media annua di circa 130.000
tonnellate per il periodo 2004 — 2005 - 2006.

Tale stima deriva principalmente dagli studi di settore effettuati per I’area Pratese ed in parte
dall’esperienza diretta maturata dalla sottoscritta Societa, autorizzata alle operazioni di recupero fin
dal 1998. Da sottolineare che per molti CER le ipotesi relative ai quantitativi sono puramente
indicative, in quanto nell’esperienza fin qui maturata non abbiamo avuto conferimenti diversi dal
CER 17.09.04 e 01.04.13.

Prendendo quindi a base tali principi ed esperienze e considerando che nel settore edile i maggiori
volumi di rifiuti sono costituiti dai rifiuti di demolizione e costruzione (i cosiddetti calcinacci) cod.
C.E.R. 17.09.04, possiamo ragionevolmente prevedere le sotto elencate quantita suddivise per le
seguenti tipologie:

cod. CER 01.01.02 - rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
tipologia: (7.17) - rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare
caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile

quantita: 100 t.
destinazione finale: - produzione di conglomerati cementizi, calcestruzzi e manufatti per edilizia -

formazione di rilevati e sottofondazioni stradali - riutilizzo per recuperi ambientali

cod. CER 01.03.99 - rifiuti non pericolosi da estrazione di minerali non specificati altrimenti
tipologia: (7.2) -- rifiuti di rocce da cave autorizzate
caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile

quantita: 50 t.
destinazione finale: - produzione di conglomerati cementizi, calcestruzzi e manufatti per edilizia -
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formazione di rilevati e sottofondazioni stradali - riutilizzo per recuperi ambientali

cod. CER 01.04.08 - scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
tipologia: (7.2) - rifiuti di rocce da cave autorizzate -

caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile
quantita: 20 t.

destinazione finale: - produzione di conglomerati cernentizi, calcestruzzi e manufatti per edilizia -
formazione di rilevati e sottofondazioni stradali - riutilizzo per recuperi ambientali

cod. CER 01.04.13 - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla
voce 01.04.07

tipologia: (7.2) - rifiuti di rocce da cave autorizzate -

caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile
quantita : 5000 t.

destinazione finale: - produzione di conglomerati cementizi, calcestruzzi e manufatti per edilizia -
formazione di rilevati e sottofondazioni stradali - riutilizzo per recuperi ambientali

cod. CER 10.13.11 - rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi
da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in caleestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purcheé privi di
amianto.

caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile
quantita : 200 t.

destinazione finale: - materie prime seconde per ’edilizia in genere

cod. CER 17.01.01 - cemento

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purche privi di
amianto.

caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile

quantita : 3000 t.
destinazione finale: - materie prime seconde per I’edilizia in genere

cod. CER 17.01.02 - mattoni

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di
amianto.

caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile
quantita : 500 t.

destinazione finale: - materie prime seconde per 1’edilizia in genere

cod. CER 17.01.03 - mattonelle e ceramica:

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di
amianto.

caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile

quantita : 500 t.



destinazione finale: - materie prime seconde per |’edilizia in genere

cod. CER 17.01.07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17.01.06

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato ¢ non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purcheé privi di
amianto.

caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile
quantita : 500 t.

destinazione finale: - materie prime seconde per I’edilizia in genere

Cod. CER 17.03.02 — miscele bituminose non pericolose e diverse da quelle di cui alla voce
17.03.01 Tipologia: (7.6) conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo
Provenienza: attivita di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di

tiro al volo

Caratteristiche dopo il trattamento: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti da riutilizzare tal
quale dopo essere stato sottoposto a test di cessione.

Quantita: 1000 t.

Destinazione finale: prodotto da rivendere a impianti di recupero a caldo per la produzione di
conglomerato bituminoso o da riutilizzare tal quale per rilevati e sottofondi stradali.

cod. CER 17.05.04 - terra e rocce diverse da quella di cui alla voce 17.05.03

tipologia: (7.11) pietrisco tolto d’opera

caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile
quantita : 3000 t.

destinazione finale: materiali per la produzione di conglomerati cementizi - materiale per
cementifici - materiali per I’industria lapidea - materiale per formazione di rilevati e sotto
fondazioni, materiale per recuperi ambientali

cod. CER 17.08.02 — materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli9 di cui alla
voce

17.08.01

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile
quantita : 500 t.

destinazione finale: - materie prime seconde per I’edilizia in genere

cod. CER 17.09.04 - rifiuti misti delattivita di costruzione ¢ demolizione diversi da quelli di
cui alle voci 17.09.01 - 17.09.02 - 17.09.03

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato ¢ non,
caratteristiche del rifiuto dopo il trattamento: materiali inerti da utilizzare nel settore edile
quantita : 15.000 t.

destinazione finale: - materie prime seconde per |’edilizia in genere

Tutti i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero saranno sottoposti periodicamente a test
di cessione e dovranno essere conformi al disposto della norma UNI 10006/2002

2.9.7
Destinazione finale del rifiuto dopo il trattamento

Come pit analiticamente espresso per ogni materiale recuperato per singola tipologia e relativo
codice CER gli inerti ottenuti dal trattamento saranno reimpiegati come materia prima nel settore
edile e pitl precisamente nella realizzazione di rilevati, sottofondazioni e, ove possibile per le
caratteristiche del prodotto ottenuto, per calcestruzzi non strutturali e per pavimentazioni stradali.



2.9.8
Indicazione della tipologia e quantita dei reagenti impiegati

Le operazioni di recupero oggetto della presente richiesta di autorizzazione sono ecffettuati
unicamente mediante operazione meccanica di frantumazione e successiva vagliatura.

Pertanto non ¢ previsto alcun impiego di reagenti.

Comunque sia le materie prime seconde risultanti dal ciclo di recupero saranno soggette al test di
cessione previsto nell’allegato 3 al D.Lgs 05/02/1998, dovranno, come nel caso della tipologia 7.1,
avere le caratteristiche previste dalle specifiche della C.C.ILA.A. di Milano ed essere conformi alla
norma UNI 10006/2002.

299
Descrizione delle previste cause di pericolo per la salute degli addetti e degli
interventi previsti per ridurne ’esposizione

La tipologia di lavoro prevista per le operazioni di recupero da effettuare con I'impianto oggetto
della presente richiesta di autorizzazione (frantumatore a mascelle REV GCV 90) non comporta
rischi di natura chimica in quanto nelle fasi di frantumazione e vagliatura non ¢ previsto alcun
utilizzo di reagente chimico, additivi od altro.

Le funzioni sono unicamente meccaniche e pertanto le cause di pericolo che si possono rilevare
mediante un’attenta ed accurata analisi delle fasi lavorative sono essenzialmente le seguenti:

e (Caduta accidentale nella bocca di carico

e (Caduta accidentale di detriti

e Polveri

e Schegge

e Rumore

e Aggancio accidentale del nastro trasportatore
e Rischi derivanti dalla normale manutenzione

Al fine di prevenire ogni forma di infortunio e di garantire la salute degli addetti, gli operatori stessi
hanno subito una formazione interna all’azienda capillare circa il funzionamento delle macchine, la
loro ordinaria manutenzione, e circa le istruzioni operative di carico dei rifiuti e di raccolta delle
materie prime seconde. La manutenzione che eccede l'ordinaria ¢ effettuata da personale
specializzato del Fornitore.

Sintetizziamo comunque gli interventi mirati a garantire la salute dei lavoratori:

e Tutti gli operatori dovranno indossare o comunque tenere a disposizione 1 D.P.I. loro
consegnati in dotazione (guanti, scarpe antinfortunistiche, mascherina facciale antipolvere,
occhiali antischegge, elmetto ed otoprotettori);

o Tutti gli operatori dovranno aver letto il manuale d’uso e manutenzione fornito dalla casa
costruttrice REV e conoscere le norme generali riguardanti la sicurezza delle macchine da
cantiere;

e L operatore sara informato dettagliatamente, istruito ed addestrato all’uso della macchina
anche dai tecnici REV;

e Prima di iniziare il lavoro bisognera accertarsi ed assicurarsi che tutte le protezioni previste
siano montate ed i dispositivi d’arresto d’emergenza siano efficienti:

e Accertarsi che le pedane. le scalette, le maniglie e le ringhiere siano libere da agenti di
qualsiasi natura e tipo (olio, grasso, ecc.)



o Non permettere ai non addetti di avvicinarsi o salire sulla macchina in funzione;

e Non (ransitare né sostare nelle zone di carico e in quelle di scarico dei nastri trasportatori;

e Prime di effettuare qualsivoglia intervento sulla macchina spengere il motore ed attendere
che tutti gli organi meccanici in movimento sia siano fermati, scaricare la pressione dell’olio
idraulico e lasciare raffreddare per alcuni minuti;

e Eseguire gli interventi secondo le indicazioni descritte nel manuale di uso e manutenzione:

e Per le operazioni di straordinaria manutenzione rivolgersi esclusivamente al personale REV;

e Non utilizzare mai la macchina per usi diversi da quelli cui & destinata;

e Non utilizzare la macchina se il livello di illuminazione ambientale non supera i 20 Jux;

e Non togliere mai le protezioni con il motore acceso

e Non salire mai sulla macchina in funzione fatta eccezione per i percorsi previsti e muniti di
maniglie, parapetti e ringhiere previste per lo scopo;

e Non caricare nella bocca di carico materiali di mole eccessiva;

e Le macchine sono dotate di protezioni:

o ]l frantumatore ¢ dotato di impianto di abbattimento delle polveri;

o Il frantumatore ed il vaglio saranno all’interno di struttura in muratura totalmente
insonorizzata mediante pannelli fonoassorbenti per non permettere di disperdere rumori
nell’ambiente circostante;

e La bocca di carico ¢ alimentata esclusivamente a mezzo di pala meccanica ed &
tassativamente esclusa la presenza umana nelle vicinanze.

e Sara inolire espressamente proibito I’ingresso sia alle zone di stoccaggio, sia al frantumatore
ed al vaglio di persone estranee a quelle strettamente necessarie per le lavorazioni.

2.9.10
Modalita con cui viene garantito il ricircolo generale dell’aria

Le operazioni di stoccaggio dei rifiuti inerti non pericolosi avvengono all’aperto per cui non
necessitano di alcun impianto di ricircolo dell’aria. E* presente nella zona di stoccaggio un impianto
di nebulizzazione di acqua per non permettere la dispersione di polveri nell’aria e nell’ambiente
circostante.

La viabilita sard sempre mantenuta pulita a mezzo di spazzatrice stradale che non permettera agli
automezzi in transito di alzare alcun tipo di polvere.

Per quanto concerne il locale che accogliera il frantoio ed il vaglio lo stesso risultera chiuso su tre
lati e sul soffitto. Anche se I'impianto di abbattimento polveri di cui ¢ dotato il frantumatore
dovrebbe di per se stesso garantire il non formarsi di tali particelle fini, saremo in grado di dotare
I"ambiente di un apposito ulteriore impianto di abbattimento che riassumiamo nell’allegata
relazione.
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2.10.1

Piano di emergenza interno



Impresa Grassi Moreno S.r.l.
Via Nincheri
59100 Prato (Po)

PTIANO DI EMERGENZA INTERNO

ATTIVITA® DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
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1. DEFINIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO

CHE COSA E’ IL PRESENTE PIANO DI EMERGENZA INTERNO

Il presente piano di emergenza costituisce la raccolta di tutte le istruzioni, delle procedure da
seguire e dei comportamenti da tenere da parte del personale presente in azienda in caso di

incidenti, con particolare riferimento ai casi di lotta all'incendio e di evacuazione.

SCOPO DEL PIANO
Ridurre le conseguenze di un incidente, mediante il razionale impiego delle risorse umane e dei

materiali disponibili.

OBIETTIVI PRIMARI

1. Salvaguardia della vita umana;
2. Protezione dei beni materiali;
3. Tutela del’'ambiente.

OBIETTIVI DERIVATI
- Interrompere o limitare I'escalation dell'incidente;
- Attivare con tempestivita i presidi antincendio;
- Limitare i danni alle persone e prevenirne ulteriori;
- Limitare i danni agli impianti e servizi e prevenirne ulteriori;
- Soccorrere le persone coinvolte nellemergenza;
- Consentire una ordinata evacuazione (se necessaria);
- Coordinamento con i servizi di emergenza esterni;
- Consentire il corretto flusso delle informazioni da e per il luogo dellincidente;
- Conservare la registrazione dei fatti e degli eventi;
- Isolare l'area interessata.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE
L’organigramma aziendale della sicurezza e delle emergenze dell'azienda risulta cosi composto
Datore di Lavoro Sig. Grassi Moreno
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Sig. Grassi Marco
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Sig. Grassi Sandro
Addetto antincendio ed emergenze Sig. Tagliaferri Gabriele (coordinatore emergenza)
Sig. (palista)
Addetto pronto soccorso Sig. Tagliaferri Gabriele




NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Norme generali di comportamento per il personale interno

Il personale interno deve:

»
»
»

Y

avere ben presente I'ubicazione di un telefono interno utilizzabile per lanciare l'allarme;

avere ben presenti almeno due vie di fuga dal luogo dove si trova;

avere ben presente I'ubicazione del piu vicino estintore;

avere ben presente i punti in cui & affissa la pianta del reparto o dello stabilimento e sulla quale
e indicato il comportamento da tenere in caso di emergenza e l'indicazione delle vie di fuga e
dei presidi antincendio.

In caso di emergenza deve attuare le procedure previste nei piani di dettaglio (vedi cap. 7)
senza creare panico o intralciare 'operato delle squadre di soccorso interne o esteme.

Norme generali di comportamento per I'addetto al ricevimento materiale

In caso di emergenza egli deve:

AN
e

Y

Avvisare le squadre di soccorso esterne, a seconda del tipo di incidente, secondo le modalita
indicate nei piani di dettaglio.(vedi cap 7)

Avvisare il titolare dell'attivita e, in caso di sua assenza un altro addetto allemergenza.
Facilitare I'accesso all'insediamento delle squadre di soccorso esterne aprendo il cancello e
tenendo alzata la sbarra di limitazione posta all'ingresso dell'impianto

Disattivare I'energia elettrica tramite il quadro elettrico o i pulsanti di emergenza esterni.
Intraprendere, se le circostanze lo rendono possibile e si sente sicuro di farlo, eventuali
operazioni per circoscrivere o eliminare 'evento in corso.

Cooperare con le squadre di soccorso esterne fornendo tutte le notizie necessarie.

Comunicare I'eventuale cessato allarme alle squadre di soccorso esterne.

Norme generali di comportamento per I'addetto alla movimentazione degli inerti

In caso di emergenza egli deve:

>
»

Y

Avvisare I'addetto al ricevimento materiali dell'impianto fornendogli dettagli sull'evento
Cooperare con I'addetto al ricevimento materiali attenendosi alle disposizioni impartite da
quest'ultimo

Intraprendere, se le circostanze lo rendono possibile e si sente sicuro di farlo, eventuali
operazioni per circoscrivere o eliminare I'evento in corso.

Cooperare con le squadre di soccorso esterne fornendo tutte le notizie necessarie.




Norme generali di comportamento per 'addetto alla manutenzione frantumatore

In caso di emergenza egli deve:

\%

YV ¥V VY

avere ben presente l'ubicazione di un telefono interno utilizzabile per lanciare l'allarme;
avere ben presente I'ubicazione del pil vicino estintore;

Avvisare I'addetto al ricevimento materiali dell'impianto fornendogli dettagli sull'evento
Cooperare con l'addetto al ricevimento materiali attenendosi alle disposizioni impartite da
quest'ultimo

Intraprendere, se le circostanze lo rendono possibile e si sente sicuro di farlo, eventuali
operazioni per circoscrivere o eliminare I'evento in corso.

Cooperare con le squadre di soccorso esterne fornendo tutte le notizie necessarie.

Norme generali di comportamento per gli addetti alle pulizie

Gli addetti alle pulizie devono:

»
»

»

accedere esclusivamente ai luoghi ai quali sono stati autorizzati ad accedere;

non manomettere apparecchiature, toccare o utilizzare alcunché se non espressamente
autorizzati a farlo;

prendere informazioni su eventuali rischi esistenti nei luoghi dove devono recarsi;

avere ben presenti almeno due vie di fuga dal luogo dove si trovano;

Qualora si verifichi un incidente in un periodo in cui non sono presenti in stabilimento né il

titolare dell'attivita né gli addetti alle emergenze sono invitati a seguire la seguente procedura:

Y WV VY

Avvisare le squadre di soccorso esterne, chiamando il N°

Awvisare 'addetto al ricevimento materiali riguardo 'emergenza in corso.

In caso di assenza del addetto al ricevimento materiali avvisare il titolare dellattivita o gli
addetti alle emergenze.

Abbandonare, se necessario, i locali interessati dal’emergenza.

Attendere i soccorsi fornendo il piti possibile notizie riguardo l'incidente.

Norme generali di comportamento per il personale esterno

Il personale esterno deve:

>

»

»

accedere esclusivamente ai luoghi ai quali & stato autorizzato ad accedere:

non manomettere apparecchiature, toccare o utilizzare alcunché se non espressamente
autorizzato a farlo;

prendere informazioni su eventuali rischi esistenti nel luogo dove deve recarsi:




» avere ben presenti almeno due vie di fuga dal luogo dove si trova;

» In caso di emergenza attuare le procedure di evacuazione (vedi pag. 23) senza creare panico

o intralciando 'operato delle squadre di soccorso interne o esterne.

Norme generali di comportamento per gli ospiti e visitatori

Gli ospiti e i visitatori devono:

» accedere esclusivamente ai luoghi ai quali sono stati autorizzati ad accedere;

» non manomettere apparecchiature, toccare o utilizzare alcunché se non espressamente

autorizzati a farlo;

» prendere informazioni su eventuali rischi esistenti nel luogo dove devono recarsi;

avere ben presenti almeno due vie di fuga dal luogo dove si trovano;

In caso di emergenza attuare le procedure di evacuazione (vedi pag. 23) senza creare panico

o intralciare I'operato delle squadre di soccorso interne o esterne.

3. CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE ~ MODALITA’ DI INTERVENTO

Un attento esame dell'attivita, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico ed operativo ha

portato ad individuare le possibili situazioni di emergenza riportate nella seguente tabella:

SCHEDE DI
COME INTERVENIRE IN CASO DI COINVOLGIMENTO DI INTERVENTO

o L . Quadri elettrici °
Corto circuito e relativo incendio Computer ed utensili da ufficio Schedan® 1

L Uffici °
Incendio in: Reparto frantumatore Senegan” 2
Mancanza di energia elettrica Intero stabilimento Scheda n® 3
Emergenza medica Dipendenti o ospiti Scheda n® 4
Emergenza generica Intero stabilimento Schedan® 5

Per ogni tipo di incidente catalogato consultare la relativa scheda di intervento.




Scheda N° 1

Come intervenire in caso di corto circuito e relativo incendio

Allinterno dell'attivita si trovano quadri elettrici, centraline telefoniche e diverse apparecchiature
elettriche, quali computer, macchinari, utensili utilizzati durante i processi produttivi.

Nonostante l'impianto elettrico sia di nuovissima realizzazione e le macchine e le attrezzature
costantemente controllate, non & possibile escludere il rischio di corto circuito.

Solitamente quando avviene un corto circuito o un qualsiasi altro incidente di natura elettrica non si
avverte una grossa presenza di fiamme ma sviluppo di enormi quantita di fumo.

Modalita di intervento:

1. Disinserire la corrente elettrica a monte del corto circuito. Questa operazione pud essere
effettuata, a seconda della gravita, con le seguenti modalita:

- Tramite interruttore posto nelle vicinanze della spina;

- Tramite quadro elettrico isolando la zona interessata dal corto;

- Tramite il pulsante di sgancio di emergenza dell’'energia elettrica posta all'esterno dell'edificio.

2. Estinguere 'incendio con un estintore del tipo ad anidride carbonica (evitare 'uso di estintori

a polvere per non arrecare danni ulteriori a circuiti elettrici non interessati dal corto circuito).

3. Aerare il locale per consentire lo sfogo di eventuali fumi aprendo i portoni ed eventualmente i

lucernari

4. E’ possibile che una volta intervenuti la parte interessata dal corto circuito continui ad emettere
fumo. Tenere sempre ['estintore a portata di mano e ripetere se necessario 'operazione di
spegnimento.

5. Riportare le condizioni alla normalita facendo apportare le riparazioni necessarie

6. Registrare accaduto.




Scheda N° 2
Come intervenire in caso di incendio in uffici, reparto frantumatore

Nonostante tutte le misure preventive il verificarsi di un incendio € sempre possibile

Modalita di intervento
1) Incendio ad un cestino:
Puo essere fra gli incendi pit frequenti negli uffici o nei reparti di produzione e pud essere causato
da svariati fattori, non ultimo i mozziconi di sigaretta non correttamente spenti.
Le metodologie di intervento sono essenzialmente di due tipi:

I Fuoriesce solo fumo:

Estrarre il mozzicone e le carte parzialmente accese spegnendo il tutto con i piedi.

Utilizzare se necessario appositi guanti
II. Presenza di flamme

a) Soffocare le fiamme, se queste sono di lieve entita, con indumenti o altre stoffe.

b) Utilizzare un estintore a polvere o ad anidride carbonica (CO;) prestando attenzione che la
potenza del getto non rovesci il cestino con tutto il suo contenuto aumentando cosi I'estensione
dellincendio

c) Domare le flamme versando dell’acqua nel cestino, per esempio utilizzando una normale

bottiglia o altro contenitore.

2) Incendio a uffici

e Incendio di lieve entita:

a) Disattivare ogni utenza elettrica posta nelle vicinanze
b) Utilizzare un estintore a polvere o ad anidride carbonica (CO,) puntando il getto estinguente
alla base delle fiamme. Cercare di stare in una posizione bassa per evitare fumo e calore

c) A incendio estinto aerare il locale per lo sfogo di eventuali fumi




3)

d)

4)

Incendio di grande entita:

Disattivare ogni utenza elettrica

Iniziare le operazioni di estinzione con due estintori contemporaneamente puntando il getto
alla base delle fiamme secondo le corrette modalita di intervento (evitare di interferire a
vicenda). Stare in una posizione bassa per evitare fumo e calore.

Se l'incendio non é stato domato operare con getti di acqua utilizzando la manichetta piu vicina
allincendio. Assicurarsi prima di intervenire di aver interrotto ogni tipo di alimentazione

elettrica.

Incendio al frantumatore

Disattivare I'alimentazione elettrica al frantumatore agendo, se possibile sul pulsante generale

posto sul quadro comandi
Disattivare il funzionamento degli aspiratori delle polveri al fine di evitare il risucchio di famme

o lapilli che potrebbero causare un incendio piu diffuso.
Utilizzare un estintore a polvere puntando il getto estinguente alla base delle famme. Cercare
di stare in una posizione bassa per evitare fumo e calore

A incendio estinto attendere la fuoriuscita dei fumi prodotti

Incendio non domato:

Nel caso in cui lincendio non sia stato domato o risulti di elevate proporzioni,
abbandonare i locali chiudendo porte e finestre e recarsi nel punto di ritrovo esterno.
Avvertire i Vigili del fuoco

Attendere I'arrivo dei Vigili del fuoco fornendo le informazioni ed il supporto necessari.




Scheda N° 3:

Come intervenire in caso di mancanza di energia elettrica

Tutti i locali sono dotati di illuminazione ausiliaria di emergenza ad attivazione automatica in caso

di mancanza di energia elettrica. Una emergenza di questo tipo non dovrebbe creare situazioni di

panico o pericolo per le persone.,

Modalita di intervento

Rassicurare |le persone presenti.

2. Se vi trovate in area completamente al buio, nel caso del reparto frantumatore interrompere

immediatamente le operazioni di movimentazione carichi con le macchine semoventi (pala

meccanica) attendete qualche istante per vedere se I'energia ritorna.

Dopo poco, cercate di visualizzare, con l'ausilio della memoria, 'ambiente ed eventuali

ostacoli. Indi spostatevi con molta prudenza in direzione dell'uscita o in un’area con

illuminazione di emergenza.

Informarsi sulle cause del black — out;

Attivare le procedure di evacuazione (vedi pag. 28) se la causa del black — out & dovuta a

problemi legati a eventuale incendio in corso in qualche locale.
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Scheda N° 4
Come intervenire in caso di emergenza medica
Considerando il numero di lavoratori presenti e la presenza discontinua ed esigua di ospiti o
visitatori, allinterno degli uffici di manovra e gestione dello stabilimento si & predisposta una

idonea cassetta di medicazione.

Modalita di intervento

L Emergenza medica durante la normale attivita lavorativa:

1. Avvisare, a seconda della gravita dell'incidente il soccorso medico esterno.

2 Apportare le dovute cure solo se si & in grado di intervenire;

3. Non spostare mai l'infortunato in presenza di traumi, fratture e ferite di grossa entita;
4 Attendere i soccorsi esterni

Il Emergenza medica durante le operazioni di soccorso ed evacuazione.

1. Avvisare, a seconda della gravita dell'incidente il soccorso medico esterno.
2 Apportare le dovute cure solo se si & in grado di intervenire;
3. Se linfortunato risulta svenuto o impossibilitato nei movimenti e I'evento in corso

risulta cosi grave da mettere a repentaglio la sua vita trasportalo con la dovuta
cautela e con l'aiuto di altri al punto di ritrovo esterno.

In ogni situazione é assolutamente proibito:

1) Praticare cure o medicazioni se non si & certi del loro risultato o beneficio

2) Somministrare all'infortunato medicinali o alcolici

3) In caso di traumi o fratture spostare linfortunato senza che le circostanze lo rendano

necessario (ad es. presenza di fumo)

In ogni situazione é necessario:

e Attendere l'arrivo dellambulanza mettendosi a disposizione delle squadre di soccorso esterno
senza intralciare o creare inutili situazioni di panico;

e Accompagnare se necessario l'infortunato in ospedale;

e Avvisare i familiari;

o Ripristinare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro accertando le cause dell'infortunio
senza pero ostacolare eventuali indagini di polizia giudiziaria.

e Registrare ['accaduto.
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Scheda N° 8

Come intervenire in caso di emergenza generica

Modalita di intervento

In caso di emergenza gli addetti antincendio operano come nei casi in cui 'emergenza interessi
I'attivita lavorativa. Essi quindi devono, a seconda dell'evento in corso:

1) Avvisare i soccorsi esterni

2) Attivare, se I'evento lo richiede le procedure di evacuazione dei lavoratori

3) Iniziare le operazioni di soccorso

4) Riportare le condizioni alla normalita

Nel caso in cui F'emergenza interessi le ditte vicine 'addetto al coordinamento deve:
1) Conoscere la gravita dellemergenza in corso nella ditta confinante
2) Valutare la situazione e se necessario attivare le procedure di evacuazione

3) Offrire eventuale aiuto per fronteggiare I'evento in corso.

12




4. COME DIRAMARE L’ALLARME

Chiunque individui una situazione di emergenza deve:

» Valutare se & in grado di intervenire per limitare le conseguenze dell'incidente e se il proprio

intervento puo essere sufficiente, altrimenti deve:

» Avvertire I'addetto al ricevimento materiali dell'impianto.

Indicare all'addetto al ricevimento materiali, in maniera chiara ed essenziale il tipo di incidente

rilevato, il luogo dove si é verificato e la presenza di eventuali persone coinvolte.

L’addetto al ricevimento materiali deve:

» Chiamare gli altri addetti alla sicurezza riferendo loro 'accaduto.

inoltre, deve:

» Avvisare immediatamente le squadre di soccorso esterne componendo i numeri di emergenza

seguendo la procedura per le chiamate di soccorso esterne riportata di seguito;

» Non abbandonare mai la postazione del centralino tenendo sempre almeno una linea

telefonica libera;

» Se si e costretti ad evacuare i locali avvisare le squadre di soccorso esterne sulla eventuale

impossibilita di ricevere chiamate;
» Comunicare I'eventuale cessato allarme alle squadre di soccorso esterne

se lo ritiene necessario

» Far divulgare, avvalendosi degli addetti alla sicurezza, il segnale d’allarme nei reparti

interessati o nell’'intero stabilimento.

L’allarme viene divulgato verbalmente.

La divulgazione dell’allarme consiste nel pronunciare in modo chiaro ed inequivocabile una frase

del seguente tipo ripetendola piti volte:

Allarme (indicare la causa dell’allarme), abbandonare il reparto (o i locali), recarsi al punto

di raccolta
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5. PROCEDURE PER LE CHIAMATE DI SOCCORSO ESTERNE

Emergenza incendio:

Chiamare i Vigili del Fuoco secondo le seguenti modalita:
Se la chiamata parte dalla portineria

1. Digitare il tasto linea

2. Comporre il numero 115

Se la chiamata parte dal reparto frantumatore

1. Comporre prima il numero 0 e successivamente il numero 115
2. Fornire questo messaggio in maniera chiara:

SoN0 il Sig. cevvviiiiiiiiiiriir e e
C’é una emergenza dovuta a incendio presso I'impianto di recupero
rifiuti dell’Impresa Grassi Moreno Srl posto in via Nincheri Localita
Baciacavallo - Prato

Il nostro numero di telefono é 0574

3. Attendere la risposta dei VV.F.

4. Avvisare i VV.F. se si @ costretti ad abbandonare la postazione a causa della gravita
dell’evento
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Emergenza infortunio o malore:

Chiamare lambulanza secondo le seguenti modalita:
Se la chiamata parte dalla portineria

1. Digitare il tasto linea

2. Comporre il numero 118

Se la chiamata parte dai magazzini o da altri punti dello stabilimento

1. Comporre prima il numero 0 e successivamente il numero 118

2. Fornire questo messaggio in maniera chiara:

Sono i 8ig: suesimunsmssonens
C’é una emergenza dovuta ad un incidente (malore) causato da ......
(se possibile specificarne le cause ) presso I'impianto di recupero rifiuti
dell’impresa Grassi Moreno Srl posto in via Nincheri Localita
Baciacavallo - Prato

Il nostro numero di telefono @ 0574

4. Attendere la risposta, fornire eventuali altre informazioni richieste.
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6. MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Quando viene udito il segnale di allarme gli addetti, prima di abbandonare il reparto, devono

mettere in sicurezza gli impianti e le attrezzature operando nel modo seguente:

Arrestare la macchina o I'attrezzatura

Togliere tensione agli impianti

Y V VY

Depositare eventuali carichi trasportati in luogo idoneo

v

Non abbandonare le attrezzature o i macchinari utilizzate in posizioni tali da essere di intralcio
al libero deflusso (ad es. le pale meccaniche)

» Abbandonare ordinatamente i locali seguendo la segnaletica di sicurezza

» Recarsi al punto di raccolta
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7. PIANI DI DETTAGLIO

Piano per la lotta all’incendio.

Nel presente piano vengono descritti:

o la costituzione del servizio di sicurezza e /o squadra di emergenza
e le mansioni del coordinatore e degli addetti
o gli strumenti disponibili per prevenire o effettuare la lotta agli incendi

e [e modalita di intervento in caso di incendio

pag.17
pag.18
pag.20
pag.21

Costituzione del servizio di sicurezza elo squadra di emergenza.

Occorre premettere che sullimpianto opereranno al massimo 4 persone facenti parte della

gestione dellimpianto, e che non si prevede un affluenza esterna significativa (al massimo tre

automezzi esterni contemporaneamente). In considerazione di quanto precedentemente riportato

pertanto nonché in considerazione dellassenza di fonti di pericolo tali da causare emergenze

rilevanti il servizio di sicurezza sara cosi organizzato:

a) Il Servizio di Sicurezza é costituito da una squadra di n° 2 addetti coordinata da un

responsabile chiamato coordinatore.
b) Gli addetti della squadra risultano cosi suddivisi:

- n° 2 addetti antincendio e al pronto intervento: in caso di emergenza il coordinatore, in base

alla reperibilita degli addetti, costituira una squadra addetta sia all'intervento che alla

evacuazione.
- n° 1 addetti al pronto soccorso

c) Il coordinatore del Servizio di sicurezza. ¢ il sig.:

Tagliaferri Gabriele (add. Ric. Mat.) reperibile ai N°

d) Gli addetti della squadra sono i sig.:

Addetti al pronto intervento:

Addetti al pronto soccorso: Tagliaferri Gabriele

reperibile al N°
reperibile al N°

reperibile al N°
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Compiti del coordinatore.

Questo addetto ha il massimo grado di responsabilita decisionale durante I'evoluzione
dellemergenza e dell’'evacuazione.

Il suo compito & essenzialmente quello di coordinatore del’emergenza visionando e controllando
che le operazioni di soccorso si svolgano secondo le corrette procedure e modalita.

Durante la situazione di emergenza deve:

1) Assicurarsi che le procedure di evacuazione si siano attivate automaticamente, in caso
contrario, se necessario, disporre per la loro attuazione.
2) Coordinare le procedure di emergenza ed in particolare:
I Assicurarsi che tutti i lavoratori ed eventuali ospiti o persone portatrici di handicap si stiano
dirigendo verso il punto di ritrovo esterno;
Il.  Disporre affinché eventuali feriti o persone in difficoltd siano adeguatamente supportate
dall'addetto ausiliario o dagli addetti al pronto soccorso
Ill. Verificare che gli addetti al pronto intervento stiano eseguendo le procedure necessarie per
eliminare o contenere 'emergenza
IV. Verificare che tutte le persone presenti si trovino nel punto di ritrovo esterno disponendo le
ricerche di eventuali dispersi
3) Ricevere i soccorsi esterni predisponendo nel frattempo gli accessi sgombri (ad es. i cancelli
automatici aperti e le sharre sollevate).
4) Fornire alle squadre di soccorso esterne tutte le notizie necessarie per fronteggiare
'emergenza;
5) Dichiarare il cessato allarme disponendo affinché siano riportate in essere le condizioni di
sicurezza necessarie per la ripresa dell'attivita.

Tutte queste operazioni vanno eseguite ricordando che lo scopo primario di una operazione di
soccorso e la salvaguardia delle vite umane.
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Compiti degli addetti al pronto intervento ed evacuazione

Gli addetti al pronto intervento ed evacuazione, hanno il compito di fronteggiare attivamente
'emergenza in corso e sovrintendere alle fasi di evacuazione affinché questa avvenga in maniera
corretta e sicura.

Al verificarsi di un qualunque incidente durante la fase di intervento gli addetti devono:

1) Mettersi a disposizione del coordinatore.

2) Recarsi, su indicazione dell'addetto al coordinamento sul luogo del sinistro

3) Valutare la gravita della situazione e decidere le modalita di intervento

4) Disattivare I'energia elettrica tramite il quadro elettrico generale o il pulsante di sgancio
generale posto all'esterno se I'evento in corso lo rende necessario

5) Soccorrere eventuali persone ferite o impossibilitate nei movimenti

6) Fronteggiare 'emergenza in corso cercando di eliminarla o circoscriverla secondo le modalita
di intervento riportate nel cap.3

7) Se lincidente & di grossa entita oppure risulta pregiudicata la propria o altrui incolumita, evitare
di intervenire. Cercare di contenere il danno attendendo le squadre di soccorso esterne.

8) Collaborare con le squadre di soccorso esterne

9) Riportare le condizioni alla normalita a emergenza terminata.

In caso di evacuazione dei locali essi devono:

1) Indirizzare con calma e tranquillita tutte le persone presenti verso le uscite di sicurezza
indicando loro il punto di ritrovo esterno

2) Controllare tutti i locali per accertarsi della presenza di persone non ancora sfollate chiudendo
tutte le porte aperte

3) Portarsi nel punto di ritrovo esterno per iniziare la conta delle persone evacuate

4) Comunicare eventuali persone disperse all'addetto del coordinamento delle emergenze

Durante la normale attivita lavorativa essi devono:

1) Controllare continuamente tutte le uscite di sicurezza e le vie di fuga affinché risultino sempre
libere da eventuali ingombri (compreso le vie di esodo ad es. del capannone del frantumatore)

2) Controllare che gli estintori siano al loro posto debitamente segnalati

3) Controllare che i cartelli indicanti le vie di fuga siano sempre visibili Essere a conoscenza della
presenza di eventuali portatori di handicap o di un elevato numero di visitatori esterni

4) Ravvisare qualsiasi anomalia che possa compromettere il buon esito delle procedure di
evacuazione, avvisando il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per riportare

le condizioni alla normalita.
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Compiti dell’addetto al pronto soccorso

Questo addetto diventa parte attiva in caso di malore o di infortunio di qualcuno all'interno

dell'azienda. Nello svolgimento delle sue funzioni di addetto al pronto soccorso egli deve:

1. Recarsi sul luogo dellincidente o dove si e verificato il malore
2 Prestare il primo soccorso rimanendo nell’ambito delle sue conoscenze
3. Mettere in pratica quanto riportato nel cap.3, scheda 4, nel caso di emergenza medica

Strumenti disponibili per prevenire o realizzare la lotta agli incendi
L’azienda e dotata di sistemi di prevenzione attiva:
Sono presenti infatti diversi estintori portatili e carrellati dislocati in vari punti dell'azienda oltre che
una rete di idranti perfettamente funzionante.

Il sistema di vie di uscite & debitamente segnalato con apposita cartellonistica.

Apposite planimetrie, dislocate in pit punti dello stabilimento indicano la dislocazione dei presidi

antincendio fissi (idranti) e mobili (estintori portatili e carrellati) e il sistema di vie di esodo.
L’attivita di prevenzione degli incendi viene perseguita attraverso una serie di comportamenti mirati

a controllare costantemente l'efficienza delle misure prevenzionistiche messe in atto. Tutti gli

interventi di controllo vengono registrati in un apposito registro.
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Modalita di intervento in caso di incendio

In caso di incendio occorre seguire la presente procedura

Chiunque individui un principio di incendio deve:

» Valutare se € in grado di intervenire per limitare le conseguenze dellincendio senza mettere a
repentaglio la propria incolumita e se il proprio intervento pud essere sufficiente, altrimenti
deve:

Chiamare la portineria componendo il N°

» Indicare all'addetto al ricevimento materiali, in maniera chiara ed essenziale le dimensioni
dellincendio rilevato, il luogo dove si & verificato e la presenza di eventuali persone coinvolte.

» Se non fosse possibile raggiungere una postazione telefonica deve dare l'allarme verbalmente

o recarsi personalmente all’ufficio accettazione materiale.

L’addetto al ricevimento materiali nella sua veste di coordinatore deve:

» Avvisare immediatamente le squadre di soccorso esterne componendo il numeri di emergenza
(115) seguendo la procedura per le chiamate di soccorso esterne in caso di incendio.

» Non abbandonare mai la postazione del centralino tenendo sempre almeno una linea

telefonica libera,

Se si e costretti ad evacuare i locali avvisare le squadre di soccorso esterne sulla eventuale

v

impossibilita di ricevere chiamate;
» Comunicare I'eventuale cessato allarme alle squadre di soccorso esterne

Il coordinatore inoltre deve:
» attivare gli addetti al pronto intervento affinché eseguano i compiti loro attribuiti

se o ritiene necessario

» attivare gli addetti all'evacuazione affinché eseguano i compiti loro attribuiti

» Far divulgare, avvalendosi degli addetti alla sicurezza, il segnale d'allarme nei reparti
interessati o nell'intero stabilimento.

L'allarme viene divulgato verbalmente.

La divulgazione dell’allarme consiste nel pronunciare in modo chiaro ed inequivocabile una frase

del seguente tipo ripetendola pil volte:

Allarme incendio, abbandonare il reparto (o i locali), recarsi al punto di raccolta
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Piano di evacuazione

Il piano di evacuazione & articolato su due livelli:

I° livello: evacuazione generale dell’intero stabilimento

II° livello: evacuazione parziale solo di alcuni reparti.

Piano di evacuazione di I° livello:

Il piano di evacuazione generale deve essere attivato solo in caso di estrema gravita. E’ plausibile

ritenere che una simile circostanza difficilmente verra a verificarsi in una attivita come la nostra se

si esclude il caso di un terremoto o eventi eccezionali allo stato attuale non classificabili.

Tuttavia, qualora una circostanza del genere si verificasse occorrera seguire la presente procedura

Il piano di evacuazione inizia nel momento in cui il coordinatore dellemergenza da I'ordine di

diramare l'allarme e far evacuare lo stabilimento.

Gli addetti allevacuazione devono:

occuparsi della evacuazione delle persone, organizzando il deflusso rapido ed ordinato
all'esterno dell'edificio;

accertarsi che in nessun luogo ci siano persone che non abbiano udito I'allarme o
siano impedite ad uscire;

invitare le persone presenti a sfollare seguendo il sistema di vie d'uscita indicato,
intervenendo, dove si creassero situazioni di panico, a regolarizzare il deflusso:

Indirizzare le persone verso il punto di raccolta .

Il personale o i visitatori devono:

LU S o

mettere in sicurezza le macchine e le attrezzature

Lasciare la propria postazione senza prelevare nulla che possa essere di ingombro
Awviarsi tranquillamente verso le uscite di emergenza seguendo le indicazioni
Aggregarsi al personale addetto all'evacuazione senza creare intralcio

Non tornare indietro per nessun motivo

Raggiungere il punto di raccolta e rimanere a disposizione
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devono inoltre, qualora I'evacuazione si renda necessaria per un incendio in corso:

ook WS

rimanere calmi

non mettere a repentaglio in alcun modo la propria incolumita

evitare che il fuoco si intrometta fra voi e la via di fuga

non bisogna infrangere le finestre per evitare di alimentare il fuoco con l'ossigeno dell'aria
aprire le porte con estrema cautela verificando preventivamente se la porta & calda o se
fuoriesce del fumo

spostarsi costeggiando i muri

controllare la presenza di crepe (quelle orizzontali sono le pitl pericolose perché indicano che

le mura sono sollecitate verso I'esterno)
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Piano di evacuazione di lI° livello:

L’applicazione di questo piano pud avvenire nel caso in cui si renda necessario evacuare solo

alcuni reparti (nel nostro caso presumibilmente il reparto frantumazione).

Il piano di evacuazione inizia nel momento in cui il coordinatore del’emergenza da l'ordine di

diramare 'allarme e far evacuare i locali interessati dall’evento. In tale circostanza:

Gli addetti all'evacuazione devono:

occuparsi della evacuazione delle persone, organizzando il deflusso rapido ed ordinato
all'esterno dell'edificio;

accertarsi che in nessun luogo ci siano persone che non abbiano udito I'allarme o siano
impedite ad uscire;

invitare le persone presenti a sfollare seguendo il sistema di vie d'uscita indicato, intervenendo,

dove si creassero situazioni di panico, a regolarizzare il deflusso;

Il personale o i visitatori devono:

e N VB - A

mettere in sicurezza le macchine e le attrezzature

Lasciare la propria postazione senza prelevare nulla che possa essere di ingombro
Awviarsi tranquillamente verso le uscite di emergenza seguendo le indicazioni
Aggregarsi al personale addetto allevacuazione senza creare intralcio

Non tornare indietro per nessun motivo

Non usare gli ascensori

Raggiungere il punto di raccolta e rimanere a disposizione

devono inoltre, qualora 'evacuazione si renda necessaria per un incendio in corso:

8.
9.
10.
1.
12.

13.
14.

rimanere calmi

non mettere a repentaglio in alcun modo la propria incolumita

evitare che il fuoco si intrometta fra voi e la via di fuga

non bisogna infrangere le finestre per evitare di alimentare il fuoco con l'ossigeno dell'aria
aprire le porte con estrema cautela verificando preventivamente se la porta e calda o se
fuoriesce del fumo

spostarsi costeggiando i muri

controllare la presenza di crepe (quelle orizzontali sono le piti pericolose perché indicano che

le mura sono sollecitate verso I'esterno)
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Piano di primo soccorso sanitario

Il piano di primo soccorso viene attivato ed attuato secondo la seguente procedura:

Chiunque individui una situazione di emergenza medica dovuta ad infortunio o malore deve:

»

7

Y Y

Valutare se & in grado di intervenire per limitare le conseguenze dellincidente senza mettere a
repentaglio la propria incolumita e se il proprio intervento pud essere sufficiente, altrimenti
deve:

Recarsi presso la postazione telefonica pili vicina o utilizzare il proprio telefono personale.
Chiamare la portineria (addetto al ricevimento materiale) componendo il N° ___

Indicare alladdetto, in maniera chiara ed essenziale il tipo di incidente o malore verificatosi, il
luogo dove si & verificato e la presenza di eventuali persone coinvolte.

Se non fosse possibile raggiungere una postazione telefonica deve dare l'allarme verbalmente

o recarsi personalmente in portineria.

L’addetto al ricevimento materiale deve:

Attivare la procedura per la chiamata dei soccorsi esterni.

Non abbandonare mai la postazione del centralino tenendo sempre almeno una linea
telefonica libera,

Comunicare 'eventuale cessato allarme alle squadre di soccorso esterne componendo il

N° 118.

25




:21usnS2s [1 9 [UOIZBSIUNWIOD S[[SP S IUOIZEULIOJUT S[[SP OSSN} [I S[eIouss uy

INOIZVOINNWOD ATTHA 3 INOIZVINIOANI HT1Tdd OSSNTA




INFORMAZIONI DI BASE

planimetria generale con identificazione degli accessi, punto di raccolta, vie di esodo, presidi
antincendio;

Le planimetria ¢ disponibile presso il coordinatore del servizio di sicurezza
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planimetrie di dettaglio dei singoli reparti con identificazione delle vie di esodo e dei presidi
antincendio;

Le planimetrie sono dislocate in vari punti dello stabilimento
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Numeri telefonici utili ed altre informazioni utili

RECAPITO
ENTE INTERNO O ESTERNO RISPONDE
TELEFONICO

PORTINERIA (accettazione materiale in arrivo) Sig. Tagliaferri Gabriele
COORDINATORE DEL SERVIZIO DI ; ; : ;
SICUREZZA Sig. Tagliaferri Gabriele
ADDETTO AL PRONTO INTERVENTO Sig.
ADDETTO AL PRONTO INTERVENTO Sig.
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO Sig. Tagliaferri Gabriele
VIGILI DEL FUOCO VIGILI DEL FUOCO 115
EMERGENZA SANITARIA (AMBULANZA) EMERGENZA MEDICA 118
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA POLIZIA DI STATO 113
PRONTO INTERVENTO CARABINIERI 112
CONSIAG
(SEGNALAZIONE GUASTI O PERDITE) GAS - ACQUA 800-338-158
ENERGIA ELETTRICA
(SEGNALAZIONE GUASTI) ENTE ENERGIA ELETTRICA 800-900-800
ELETTRICISTA
IDRAULICO
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