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( Premessa

La Societa Impresa Grassi Moreno Srl, ha intenzione di attivare un impianto di stoccaggio di rifiuti
speciali non pericolosi in un'area situata nel Comune di Prato in Via Guido Nincheri.
Allinterno di tale area la societa intende svolgere le operazioni di trattamento ed il recupero di
materiali inerti provenienti dall'edilizia (R13).

L'impianto risulta soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005

Allegato [ punto 5.
Per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale, con riferimento al D.Lgs. 152/2008,

come modificato dal D.Lgs. 4/2008, allegato IV, punto 7, lettera z.a (“impianti di smaltimento e
recupero di rifiufi pericolosi, mediante operazioni di cui aﬂ’ailegato 8, lettere D2, D8 e da D13 a
D15, ed allallegato C, leltere da R2 a R9, della parte quarla del decreto legislativo 3 aprife 2006,
n. 152) limpianto rientra nella tipologia dei progetli sottoposti alla Verifica di Assoggetlabilita di

competenza regionale.
Nellambito della Normativa regionale, ai sensi della L..R. 79/1 998 e s.m.i., allegato 82, punto 7,

lettera g, la verifica di assoggeltabilita & di competenza della provincia territorialmente interessata,

nella fattispecie la Provincia di Prato.
Il presente Studio Preliminare Ambientale, presentato a corredo dell'istanza di verifica alla

Provincia di Prato, & stato redatto conformemente alla legislazione vigente ed articolato nel modo
seguente:

*  Quadro di riferimento programmatico;

*  Quadro di riferimento progettuale;

*  Quadro di riferimento ambientale;

¢ Analisi e valutazione dei potenziali impatti.
2 Quadro di riferimento programmatico

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulla relazione tra l'opera in

progetto, la normativa applicabile e gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e

settoriale al fine di verificarne la coerenza.

2.1. Normativa vigente

Si riportano di seguito le disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, costituite
principalmente da direltive comunitarie, normative nazionali e regionali e gli strumenti di

pianificazione a scala regionale, provinciale e locale analizzali nella stesura del presente

documento.
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Direttive comunitarie:

+  Direttiva 2006/12/Ge del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5aprile 2006
. Direltiva 2006/66/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 20086:

Normativa nazionale:

- D.Lgs aprile 2008, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Normativa regionale:

+ Legge Regionale 22 Novembre 2007, n. 61 "Medifiche alla legge regionale 18 maggio
1998, n, 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la

gestione integrata dei rifiuti.

«  D.C.R. 21 Dicembre 1999 n.385 “L.R. 25/98 Ad 9 comma 1 - Piano Regionale di gestione

dei rifiuti, secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi”

22, Strumenti di pianificazione territoriale

Gli strumenti di pianificazione presi in considerazione nel presente Studio Preliminare Ambientale

sono i seguenti:

s Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana
Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana é stato approvato dal Consiglio Regionale il

24 |uglio 2007 con delibera n. 72.

+  Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Prato
Il PTC della Provincia di Prato & stato approvato nel 2009 ai sensi della L.R. Toscana

n.1/2005 “Norme per il governo del territorio”.

+  Piano Stralcio di Bacino per I'Assetto Idrogeologico (P.A.l)
Il Piano Stralcio del Bacino del fiume Arno per l'assetto idrogeologico (PAl) & stato

approvato con il DP.C.M. del 6/5/2005

+  Piano di Tutela delle Acque
Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana & stato approvato dal Consiglio Regionale
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della Toscana con propria Deliberazione n. 6 del 2510112005.

*  Piano Regolatore Generale del Comune di Prato
Dal 20 giugno 2001 il Regolamento Urbanistico ed il Piano Strutturale sostituiscono a tutti

gli effelli il precedente Piano Regolatore Generale del 1985,

* Piano Regionale di Gestione Rifiuti — Il Stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi
Adottato con Delibera Giunta Regione Toscana n. 320 del 29/03/99, costituisce I'atto con
cui la Regione Toscana, in sintonia con la Normativa Nazionale, ha determinato i criteri

generali della pianificazione relativa alla gestione dei rifiuti speciali.

* Piano Provinciale di Gestione Rifiuti della Provincia di Prato
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90 del 14.10.2003, la Provincia di Prato ha

approvato il Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati.

2.3. Verifica di coerenza con la normativa e gli strumenti di pianificazione

Per valutare l'idoneita della localizzazione dell'impianto sono stati presi in considerazione i criteri
esposti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti — secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali
anche pericolosi (adottato con delibera della Giunta della regione Toscana n. 320 del 29/03/99) in
cui sono stati elaborati i criteri per l'individuazione di aree idonee per la localizzazione dei nuovi.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti indica (al Paragrafo 6.3) i seguenti criteri per la
localizzazione di nuovi impianti di stoccaggio dei rifiuti:
*  per impianti di stoccaggio D15/R13 devono essere considerate le aree con destinazione
urbanistica “a zona industriale” o “a servizi tecnologici ed equivalenti”;
* "sono preferibili localizzazioni che consentono di reimpiegare e risanare aree industriali
dismesse, aree da bonificare o aree gia impegnale da attivita equivalenti’;
+ deve essere evitata l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti all'impianto
con i centri abitati.
Nel caso dell'impianto di stoccaggio D15/R13 oggelto del presente studio preliminare ambientale, i
criteri sopra esposti risultano rispettati.
Relativamente al Piano Stralcio di Bacino per PAssetto Idrogeologico ( P.A.l. ) non sono
riscontrabili vincoli o precetti in contrasto con la realizzazione dell'impianto.
Relativamente al Piano di Tutela delle Acque, pur in presenza di una zona sensibile identificata dal
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Piano a valle di Firenze, non essendoci emissioni idriche da parle dell'impianto (cri. Paragrafo O e

4.4), non si ravvisano problemi di incompatibilita con la vincolistica del Piano stesso.

Per quanto atliene la compatibilita urbanistica dell'intervento si fa riferimento a quanto gia
espresso con parere della commissione edilizia e trasformazione urbana (CETU) del 18/03/2009

nel quale si indica come “....compatibile con il contesto architettonico urbanistico ed

ambientale....omissis”"

3 Quadro di riferimento progettuale
3.1 Motivazione dell’attivazione dell'impianto

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero di
materiali inerti L'impianto rappresenta una attrezzatura di interesse generale e copre un bacino di
utenza di dimensioni pari alla estensione territoriale della provincia di Prato. Per quanto attiene la
programmazione di tali impianti a livello provinciale il presente progetto non si configura come un
nuovo impianto ma come un trasferimento dellimpianto esistente nel Comune di Poggio a Caiano
di proprieta del richiedente. L'ambiente in cui si colloca il nuovo impianto & rappresentato da un
‘area inedificata delimitata dall'autostrada A11 a Nord, dalla via di Baciacavallo a Sud,da alcuni
insediamenti produttivi e residenziali ad Est e dall'impianto per la produzione del calcestruzzo ad
Ovest.

Si tratta di un territorio con caratteristiche di “area mista” con presenza di funzioni legate alla
produzione,ai servizi ed in parte alla residenza. Dalle analisi eseguite sulle principali

componenti ambientali risultano complessivamente alterazioni di entita non superiori a quelle

esistenti

3.2 La scelta del sito

La scelta del sito & stata determinata essenzialmente dalla presenza nellarea attigua di un
impianto di produzione di calcestruzzo di proprieta dello stesso richiedente. La vicinanza
dellimpianto di produzione del calcestruzzo a quello del recupero dei materiali inerti consente
alcune importanti risultati dal punto di vista ambientale e gestionale. La Soc. Grassi s.r.l. & in grado
di produrre. nellimpianto esistente, un calcestruzzo economico-ecologico ottenuto dalla

miscelazione di materiali inerti di recupero con diverse qualita di cemento, consentendo cosi di

riciclare parte del materiale di recupero.
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Il materiale di recupero viene periodicamente solloposto al lest di cessione previsto dalle vigenti
norme di legge al fine di garantire sempre la qualita dei materiali che sono gia conformi alla norma
UNI 10008. Sono inoltre in atto ulteriori prove ed analisi perucértiﬁcare lali materiali e renderli
conformi  alle attuali norme  UNI  fino al raggiungimento  del Marchio CE.

Tale innovativo calcestruzzo ecologico, ormai ampiamente sperimentato per usi non strutturali, &
stato impiegato in numerose occasioni per la esecuzione di opere di fognatura. risanamento dei siti
industriali  dimessi, opere stradali, opere industriali. di sottofondazione, ecc.

Con la realizzazione dellimpianto di recupero inerli e la sua funzionale integrazione con l'impianto
di produzione del calcestruzzo, si completa un ciclo produttivo fortemente innovativo dal punto di
vista ecologico. L'impiego di materiali inerti riciclati consente un minor sfruttamento delle cave e
dei fiumi. nonché una riduzione nella produzione dei rifiuti inerti che altrimenti andrebbero smaltiti
in discarica. |l calcestruzzo prodotto con materiali inerti di recupero, pur con caratteristiche inferiori
rispetto al calcestruzzo prodotto con materiali di fiume e di cava, consente di otlenere ottimi

risultati con costi-ambientali ed economici inferiori ai materiali tradizionali.

INPIALTO
pRrupUZIonE B
CALCESTRUZZO AREA IIPIANTO S

FECUPERS
1IEL

3.3 Il Progetio
Il progetto nel suo insieme satura un’area a vocazione produttiva e si colloca sulla primaria viabilita

locale detta “Asse delle industrie” in posizione baricentrica rispetto ai due macrolotti industriali.
L'area raggiungibile facilmente sia dalla viabilitd urbana che extraurbana consente un facile
accesso agli automezzi di servizio all'impianto. La parte inclinata della copertura a shed esposta a

Sud é rivestita con pannelli fotovoltaici. Le aree non occupate dall'impianto sono sistemale a verde
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con essenze arboree per qualitd e dimensione in grado di costituire un efficace schermatura lungo
tutto il perimetro dellimpianto, come risulta dagli esempi contenuti nell'allegato fotografico.

1| progetto prevede un'area destinata alla lavorazione dei materiali inerli ed un area destinata ai

servizi che sj articolano come segue:

3.3.1 Produzione

Superficie coperta area lavorazione materiali inerti mq 1.750,00
Superficie scoperta area di stoccaggio materiali inerti mq. 23.550,00

L’edificio contrassegnato dalla lettera D & costituito da due capannoni comunicanti aventi struttura
portante in acciaio costituita da pilastri e travi reticolari con fondazioni in c.a. gettato in opera.

| tamponamenti esterni sono realizzati con blocchi di Lecabloc e/o bioclima avente sulla faccia
esterna un pannello di metallo preverniciato con interposto pannello di poliuretano espanso ad alta
densitd con elevate caralteristiche fonoassorbenti. La copertura & realizzata con pannelli tipo
alubel con faccia esterna ed interna in acciaio preverniciato ed anima in poliuretano espanso ad
alta densita perfettamente aderente alla lamiera utilizzata con elevato livello di abbattimento del
rumore prodotto all'interno. Il pavimento € in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata con
superficie al grezzo [’accesso all'edificio avviene dall'esterno attraverso un‘area filtro completa di
porte ad apertura e chiusura ad azionamento automatico o manuale.L'area scoperta utilizzata per
lo stoccaggio di materiali inerti & costiluita da una superficie di lavoro realizzata a meno ml. 2,50
rispetto al piano di campagna ed & dotata di una rete fognaria per il recupero delle acque

meteoriche ed il loro allontanamento nella fognatura pubblica.

3.3.2 Servizi

Superficie coperta uffici alloggio custode e pesa mq 218,60

Autorimessa officina servizi personale mq. 700,00

L’edificio contrassegnato dalla lettera C & destinato ad autorimessa, officina e servizi per il
personale & costituito da due capannoni con interposto piazzale di manovra aventi strultura
portante in acciaio costituita da pilastri e travi reticolari con fondazioni in c.a. gettato in opera.

| tamponamenti esterni sono realizzati con pannelli coibentati in acciaio costituiti da due lastre di
metallo preverniciato con interposto pannello di poliuretano espanso ad alta densita con elevate
caratteristiche fonoassorbenti. La copertura & realizzata con pannelli tipo alubel con faccia esterna
ed interna in acciaio preverniciato ed anima in poliuretano espanso ad alta densita perfettamente

aderente alla lamiera utilizzata con elevato livello di abbattimento del rumore prodotto all'interno. Il
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pavimento dei due capannoni é di tipo monolitico in els gettalo in opera con indurente al quarzo in
superficie.

| pavimenti ed i rivestimenti dei locali di sgeNizio sono in ceramica monocoltura.
La palazzina uffici, alloggio custode ed il locale della pesa sono realizzati con struttura portante in
c.a. gettato in opera costituita da travi di fondazione,pilastri e travi e solai in c.a. misto a laterizio.

| tamponamenti esterni sono in muratura in laterizio faccia vista. La copertura e realizzata con

solaio piano od inclinato in c.a. e laterizio coslruito in opera.

3.3.3 Impianti

Ledificio & dotato di impianto antincendio collegato alla vasca di accumulo idrico di comparto,
impianto di riscaldamento, impianto idro-sanitario, impianto elettrico di tipo industriale ed impianto
telefonico. Lo stabilimento & allacciato alle reti di distribuzione idrica , del gas e dell'energia
elettrica pubbliche. Gli uffici, I'alloggio del custode ed i locali di servizio sono dotati di autonomi

impianti elettrici, di riscaldamento, di raffrescamento, telefonico e idro-sanitario.

3.3.4 Fognature

I allontanamento delle acque meteoriche avviene con separazione delle acque proveniente dalle
copertura e quelle delle aree scoperte mediante una doppia fognatura con recupero a fini irrigui
delle prime. Le acque meteoriche del piazzale di stoccaggio materiali inerti sono conferite
mediante un sistema di raccolta fognario in una vasca di accumulo di idonee dimensioni al fine
della loro graduale immissione nella fognatura stradale. Lo svuotamento della vasca di accumulo &
di tipo meccanico.

Le acque di scarico dei servizi sono convogliate previo passaggio da idonee fosse biologiche

tricamerali e relativi pozzetti sgrassatori, alla fognatura mista comunale esistente.

3.3.5 Descrizione opere esterne

Le pavimentazioni esterne dei piazzali e delle superfici destinate alla viabilita interna sono costruite
con massicciata in misto granulometrico di cava e finite in parte con manto asfalti e/o parte
drenante ad esclusione delle aree antistanti gli accessi carrabili che sono pavimentate con asfalto
impermeabile.

La vasta area a verde a Nord interposta tra l'impianto e I'abitato & costituita in prevalenza da un
esteso terrapieno realizzato con il terreno di risulta dallo scavo dellarea di stoccaggio con altezza

rispetto al piano di campagna di ml. 2,50. L'arca a verde & interamente pianturnata con essenze di
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alto fusto e provvista di una ulteriore barriera verde costituita da siepe di eupressus ciparis
leylandi, dello stesso tipo di quelle gia esistente nellimpianto atliguo, dellaltezza minima di ml.
3,00 posizionata in corrispondenza dei confini di proprieta Nord ed Est.

Parametri urbanisiici di progetto

Superficie Fondiaria mq. 57.180.00

Superficie Coperta totale mq. 2.753,60

Volume lotale me 14.976,46

Rapporto di copertura % 48 1

Indice Fondiario mc/mq 016

Superficie verde privato mq. 16.750,00

Superficie parcheggi privati mg. 3.008,00> mq. 1.497.64 (1/10 di me. 14.976.46)

Superficie verde pubblico mq. 4.373.00

Superficie parcheggio pubblico mq. 1.202.58
Le esigenze economiche sono rappresentate da un ulteriore abbattimento di costi per I'assoluta

mancanza di distanze tra i due impianti che comporterebbero l'assenza totale di trasporti. Inoltre gli
operatori del settore troverebbero concentrati in un unico sito due realta importanti che
permetterebbero loro, anche visivamente, di sperimentare “"sul campo” la bonta dei prodotti, il loro
ottimale utilizzo e con cid il conseguente risparmio. '

Le esigenze ambientali possono essere soddisfatte dallazzeramento del transito di veicoli da
trasporto dei materiali inerti riciclati, data la attigua ubicazione degli impianti, consentendo quindi
un minor transito veicolare con conseguenti minori emissioni in atmosfera di gas di scarico. Inoltre
il nuovo impianto prevede che il frantumatore debba essere alloggiato all'interno di un capannone
con azzeramento delle emissioni sonore nellambiente. Tale capannone, interrato per l'altezza di
circa m. 2,50 avrebbe inoltre un ridottissimo impatto ambientale.

Da sottolineare che la Regione Toscana, nel’ambito delle politiche di sostenibilita ambientale,
percorso iniziato gia con la L.R. 25 e con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ha emanato
anche il Documento tecnico di indirizzo approvato con D.G.R.T. del 15/05/2006 che rappresenta
una valida guida per gli Enti Locali per la redazione di capitolati di appalto a carattere prestazionale

per l'utilizzo di materiali inerti riciclati da costruzione e demolizione.

3.4 Piano di gestione, monitoraggio e controllo

3.4.1 Procedure per le operazioni di conferimento

Nell'impianto sara realizzata apposita sede stradale dotata di segnaletica verticale ed orizzontale

con cartelli che evidenzieranno gli obblighi ed i comportamenti da tenere.
Il conferente entrera in centrale tramite I'apposito accesso ben segnalato usando la massima
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prudenza e moderando particolarmente la velocita ed accedera all'area interessata
all'accoglimento dei rifiuti inerli procedende a passo d'uomo seguendo il percorso tracciato,
ponendo pariicolare attenzione agli automeizi; autocarri, pale meccaniche e macchinari in sosta,
in marcia o in manovra o comunque a qualsiasi intralcio che potra trovare sul suo percorso.

Dovra costantemente tenere la mano destra provvedendo ad osservare scrupolosamente i cartelli
e le segnaletiche esistenti in loco. Una volta posizionato correttamente I'autocarro sulla pesa dovra
mettersi in contatto con l'addetto al ricevimente dei rifiuti inerti.

['addetto provvedera ad effettuare un primo controllo visivo del carico. anche al fine di verificarne
la compatibilita con limpianto di trattamento, e del formulano di identificazione dei rifiuti avendo
particolare cura, nel caso di trasportatore, di verificare la presenza delle necessarie autorizzazioni
e. successivamente, dimostrata la bonta di quanto in corso di conferimento, procedera alla
pesatura dell'intero convoglio stabilendo cosi il peso lordo.

Solo dopo aver effettuato queste operazioni il conferente potra avere accesso alla vera e propria
zona di scarico e, alla presenza di un altro addello o della movimentazione con pala meccanica,
che controlleranno ancora una volta il materiale trasportato, potra depositare il carico sulla
apposita piazzola indicatagli dall'addetto al controllo. Nel caso in cui il materiale da conferire non
risultasse conforme a quanto previsto dalle vigenti norme circa la non pericolosita o alle
caratteristiche di recupero previste, lo stesso sara respinto con la annotazione da apporre sul
formulano “carico respinto perché non conforme”.

Qualora il carico sia accettato ed effetluato di conseguenza lo scarico dei materiali, 'autista
riposizionera il carro sulla pesa e I'addetto al ricevimento effettuera la rilevazione della tara e con
essa effettuera il controllo definitivo del quantitativo accettato. Inoltre I'addetto al ricevimento
compilera il settore Il del formulano apponendo il timbro e la firma di rito consegnandolo
immediatamente al conferente. Nel caso in cui il pagamento del corrispetlivo avvenga
contestualmente allo scarico sara rilasciata all'autista una regolare fattura immediata.

Il Conferente potra cosi uscire dallimpianto seguendo scrupolosamente le norme gia osservate in

fase di ingresso,

3.4.2 Procedure per la separazione delle frazioni indesiderate dai rifiuti non
pericolosi conferiti

Come esperienza insegna, nella maggior parte dei casi, i rifiuti inerti non pericolosi vengono
conferiti non del tutto liberi da corpi estranei.

Nella maggior parte dei casi vengono rinvenuti pezzi di plastica, materiale ligneo e ferroso, pezzi di
rame, forassiti, ecc.. In tulti guesti anni di attivita nel settore (dal 1998 in poi) abbiamo promosso
una fitta ed instancabile campagna di sensibilizzazione che sta finalmente producendo buoni frutti;

infatti i conferenti hanno cominciato finalmente a portare carichi abbastanza "puliti", provvedendo
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essi stessi ad una raccolta differenziata fin dall'origine ed a trasportare i rifiuti inerti non pericolosi
abbastanza liberi da corpi indesiderati. Prima di iniziare la lavorazione a mezzo del frantumatore
Foperatore o il palista o comunque un addetto provvede ad una accurata ispezione dei materialida.
recuperare provvedendo alla separazione manuale delle frazioni indesiderale.

Tali frazioni non recuperabili dal nostro impianto saranno alloggiate in pitl cassoni situati in ben
definite posizioni nell'area dell'impianto stesso in modo tale che ognuno di essi possa essere
accolto e diviso per tipologia. |l rifiuto potra quindi essere inviato ad altro impianto di recupero (ad
esempio il maleriale ferroso, carta, plastiche ecc.) oppure di smaltimento.

Generalmente la totalitd delle impurita non desiderate viene eliminata con questa elementare
operazione, ne consegue che il materiale in uscita risulta pulito, anche se lo stesso viene
successivamente sottoposto ad altro controllo visivo, e, se necessario, ad ulteriore cernita

manuale, ed assoggettato periodicamente al test di cessione,

3.4.3 Campionature e analisi

A prescindere dalle procedure sopra indicate saranno effettuati campioni dei rifiuti in entrata che i
conferenti intendono consegnare all'impianto al fine di sottoporli a periodiche analisi, cosi come
verranno sottoposti al test di cessione previsto all'allegato 3 del D.Lgs. 05/02/98 i campioni di
materie prime seconde oltenute dal trattamento, al fine di constatarne la qualitd e la bonta di
impiego ai fini di un corretto impatto ambientale sia per i materiali in ingresso, sia in fase
preventiva per i materiali risultanti a fine processo ed oggetto di vendita.

Altre tipologie di analisi verranno effettuate su campioni di materie prime seconde al fine di
accertarne consistenza, durezza, granulometria, peso, ecc.

Non sono previste miscelazioni di materie prime seconde ad eccezione delle varie componenti gli

stabilizzati che potranno essere cosi generati mediante miscelazioni delle varie granulometrie

provenienti dal ciclo di recupero.

3.4.4 Stoccaggio

Non & semplice prevedere i tempi di stoccaggio sia dei rifiuti che delle materie prime secende in
quanto sussiste una variabile di mercato che comporta una forbice molto ampia nell'arco
dell'esercizio solare. Si pud ragionevolmente comunque considerare che lo stoccaggio massimo di
rifiuti consentito nel periodo a pieno regime, considerando anche la superficie destinata allo scopo,
potrebbe rappresentare, in un periodo (li punta massima di conferimenti, una percentuale del 15v/o

della mole di lavoro annua e comunque non superare mai le 10.000 tonnellate.
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Considerata la potenzialita di lavorazione massima dellimpianto pari a circa 100 tonnellate
giornaliere e considerando anche che gli stoccaggi massimi saranno possibili solo quando
limpianto sara realizzalo nella sua interezza ed a pieno regime, prendendo quale base una
capacita ricettiva annua, che almeno per il primo anno di atlivita, nell'ipotesi pit ottimistica non
potra superare le 30.000 tonnellate annue, possiamo ragionevolmente calcolare che lo stoccaggio

medio non potra mai essere superiore a 5.000 tonnellate,

3.4.5 Fase di deposito preliminare/messa in riserva - Modalita di stoccaggio (R 13) .

Per la natura e la tipologia stessa dei rifiuti inerli lo stoccaggio avviene in cumuli omogenei per
qualita e tipologia separati dal terreno sottostante da apposita impermeabilizzazione rappresentata
da pavimentazione consistente in uno strato di materiale stabilizzato non inferiore ai 20 centimetri
di altezza compattato e rullato a regola d’arte come previsto dal comma 4 dell'art. 33 del Decreto
Presidente della G.R.T. 17/07/2001 n® 32.

Tali cumuli risulteranno tra di essi separati per non permettere promiscuita di tipologie e in modo
tale da permettere 'ottimale regolazione del frantumatore con successiva produzione della materia
prima seconda nelle forme e pezzature desiderate. Come gia piti volte richiamato nel corso della
presente documentazione tutte le piazzole di messa in riserva sono dotate di impianto di
nebulizzazione di acqua in modo da non permettere ai materiali pulvirulenti di disperdere particelle
nell'aria.

Anche per la messa in riserva vale quanto gia esposto nelle precedenti informative circa le
tipologie di rifiuto che si intendono trattare. Infatti ¢ci prefiggiamo di poter raggiungere l'obiettivo
massimo e cioé l'ingresso nei nostri impianti di 100.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi e

nonostante gli studi e le ricerche effettuate non e semplicissimo rilevare la quanlita, sia pure

ipotetica, che possa essere conferita all'impianto.
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Cobice

01.01.02

CER |

L5 v . A ; o
Lrifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

DEescrizions

CapaciTA
[1sTAnTANEA (IKG)

tipologia: (7.17) - rifiuti costituiti da pietrisco
di vaglialura del calcare

10000

100

MovienTAZION
E AnNUA (Ton.)

Permanenza
1AssitA (GIORNI)

" 30

01.04.39

rifiuti non pericolosi da esirazione di minerali
non specificati altrimenti tipologia: (7.2) -
rifiuti di rocce da cave autorizzale

50000

30

01.04.08

scarli di ghiaia e pielrisco diversi da quelli di
cui alla voce 01.04.07 lipologia: (7,2) . rifiuli
di rocce da cave aulorizzale

5000

01.04.13

rifiuti prodolti dalla lavorazione della pietra
diversi da quelli di cui alfa voce
01.04.07 - tipologia: (7.2) - rifiuti di rocce da
cave aulorizzale '

200000

30

30

10.13.11

rifiufi della produzione di materiali composli a
base di cemenlo, diversi da quelli di cui alle
voci 10.13.09 e 10.13.10tipologia: (7.1) -
rifiuti - costituiti  da  lalerizi, intonaci e
conglomerati di cemento armalo e non,
comprese le traverse e lraversoni ferroviari e
i pali in calceslruzzo armalo provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed eleltriche e
frammenti di rivestimenti stradali, purché privi
di amianto

20000

200

30

17.01.01

Cemento - lipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da
laterizi, intonaci e conglomerati di cemento
armato e non, comprese le traverse e
traversoni ferroviari e i pali in calcesiruzzo
armato  provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

500000

3000

60

17.01.02

Mattoni - tipologia: (7.1) - rifiuli costituili da
laterizi, intonaci e conglomerati di cemento
armalo e non, comprese le traverse e
traversoni ferroviari e i pali in calcesiruzzo
armato provenienti da linee ferroviarie,
tefemaliche ed eleltriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purché privi di amianto

100000

500

60

17.01.03

mattonelle e ceramica: - tipologia: (7.1) -
rifiuti  costituiti - da lalerizi, intonaci e
conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e
i pali in calcestruzzo armato provenienti da
linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e
frammenti di rivestimenti stradali, purché privi
di amianto

100000

500

60

17.01.07

miscugli o scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17.01 .08 tipologia: (7.1) - rifiuti
costituili da lafenzi, intonaci e conglomerati di
cemento armato e non, comprese le traverse
e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo
armalo provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elelliche e frammenti di

rivestimenti stradali, purché privi di amianto

100000

500

60
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Conice ’ !CAPAmrA NMovimentazion | Permanenza |
Descrizione » >
CER | HisTANTAREA (Ka) |E AnNUA (Ton.) [massitia (Glorut) |

rifiuti da estrazione di miherali?bh metalliferi
01.01.02 [lipologia: (7.17) - rifiuti costiluili da pietrisco 10000 100 30
|di vagliatura del calcare

lerra e rocce diverse da quella di cui alla
17.05.04 'voce 17.05.03 tipologia: (7.11) pietrisco tolto 100000 3000 90
d'opera

materiali da costruzione a base di gesso
diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01

17.08.02 |tipologia: (7.1) - rifiuti costiluiti da laterizi, 20000 500 60
intonaci e conglomerati di cemento armalo e
non,

rifiuti misti  dell'atfivita di coslruzione e
demolizione diversi da quelli di cui alle voci
17.09.01 - 17.09.02 - 17.09.03 o

tipologia: (7.1) - rifiuti costituiti da laterizi,| 1000000 13000 &0
intonaci e conglomerati di cemento armalo e
non,

17.09.04

I materiali inerti provenienti dalle operazioni meccaniche sono destinati al riutilizzo nel campo edile
e pit specificatamente potranno essere impiegati in sottofondazioni, per rilevati stradali e ferroviari,

materiali per calcestruzzi non strutturali, per conglomerati hituminosi e riempimenti in genere.

3.4.6 Monitoraggio del processo

Aggiungiamo a quanto fin qui esposto che lo spirite della nostra azione sara quello di trasformare il
piti rapidamente possibile i rifiuti in materie prime seconde commerciabili e I'opera di
sensibilizzazione verso l'imprenditoria del settore fornendo sempre piti informazioni sulle molteplici
possibilita di utilizzare i materiali riciclati proponendo la massima qualita di prodotti dovrebbe
permettere un rapido assorbimento della produzione sul mercato.

Tutto cid premesso contiamo di poter ottenere lo stoccaggio medio annuo dei rifiuti al di sotto delle

5000 tonnellate.
Il processo di trattamento sara seguite in ogni sua fase con scrupolosita e gli impianti subiranno

una manutenzione ordinaria giornaliera da effettuarsi mediante controlli a tutte le parti meccaniche
accessibili, controllo dei livelli dei vari oli lubrificanti ed idraulici, operazioni di pulizia da detriti e
polveri residue alle bocche d'entrata e d'uscita ed ai nastri trasportatori, nonché al vaglio.
Effettuate tali verifiche saranno ulteriormente controllati gli impianti di nebulizzazione dell'acqua
per 'abbattimento delle polveri e dell’elettrocalamita che separa le frazioni metalliche,

Come gia detto, quotidianamente, e se occorre pill volte il giorno, le strade di accesso allimpianto

.ed alle piazzole di stoccaggio saranno sottoposte al lavaggio a mezzo di apposita

motospazzatrice.
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3.4.7 Gestione operativa

Le figure che potranno prendere parte alle operazioni di recupero sono gséenzialmente quattro:
Addetto alla ricezione dei materiali.

Impiegato amministrativo formato con adeguata preparazione e conoscenza dellapparato
normativo ed in grado di poter effettuare controlli dei materiali in arrivo, di seguire il ciclo produttivo
nella sua interezza e di procedere alle incombenze amministrative quali formulari, registrazioni,
falturazione, redazione e lenuta di bolle, pesature e di garantire il corretto flusso di autocarri nella
zona di stoccaggio per lo scarico dei rifiuti e di carico delle materie prime seconde.

Palista: operaio specializzato nella mansione di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, formato
per il riconoscimento dei materiali in arrivo, per il caricamento dei rifiuti ne) frantoio e per il carico
delle materie prime seconde sugli autocarri degli acquirenti.

Addetto alla manutenzione ed al controllo della macchina frantumatrice e del vaglio con perfetta
conoscenza dei loro funzionamento formato allo scopo anche dalla casa coslruttrice e possessore
dci manuali uso e manutenzione degli apparati a lui affidati.

Responsabile tecnico: laureato in ingegneria con provata esperienza nel settore superiore ai due
anni che segue le operazioni di conferimento, di recupero, provvede ad organizzare il lavoro
proprio dell'attivita, organizza prelievi e dispone analisi di laboratorio sia sui rifiuti in entrata che
sulle materie prime seconde in uscita. Inoltre i suo controllo fondamentale sara quello di garantire

che tutte le operazioni avvengano nel pieno rispetto delle norme della vigente Iegislazione.

3.4.8 Descrizione del ciclo tecnolouico di smaltimento

| rifiuti che confluiranno nell'impianto oggetto della presente richiesta sono costituiti per la maggior
parte da laterizi, intonaci, e conglomerati di cemento armato e non, materiale lapideo, sfridi e
rottami di ceramiche ed intonaci il tutto definiti come "rifiuti di costruzioni e demolizioni, oltre a
traverse e traversoni ferroviari, frammenti di rivestimenti stradali ed in genere tutti quei rifiuti che
potranno essere utilizzati, dopo essere stati sottoposti a test di cessione, come materia prima
seconda nel settore dell’edilizia.

Pertanto il ciclo tecnologico & streltamente legato alla piti completa azione di recupero di rifiuti
inerti non pericolosi per il successivo realizzo di materie prime-seconde, cercando di ridurre al
minimo gli scarti che dovranno essere successivamente avviati allo smaltimento o ad altre tipologie
di recupero presso impianti allo scopo autorizzati.

Il ciclo previsto per tale riutilizzo consiste nella raccolta e nel conferimento in proprio e da parte di
terzi produttori ditali rifiuti speciali non pericolosi. stoccandoli separatamente (R13) in cumuli
omogenei per qualita di rifiuto, evitando commistioni non desiderate o incompatibili. per essere
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awiali successivamente allazione meccanica di frantumazione e successiva vagliatura per la

realizzazione di materiale adatto a riempimenti. sottofondazioni ed altre materie prime seconde

riutilizzabili.

3.4.9 Descrizione caratteristiche fisiche e tecniche

Sull'area interessata all'insediamento sorgeranno le seguenti opere:

viabilita per permettere lingresso, le operazioni di accettazione dei ributi contenti, la marcia
e l'uscita degli autocarri:

lungo il percorso sara istituito uno sbarramento sulla pesa a ponte per stabilire il peso lordo
del carico, per permettere un primo controllo visivo dei rifiuti da conferire ed accurato
controllo del formulano di identificazione dei rifiuti;

nelle immediate vicinanze della pesa sorgera una palazzina che ospitera gli uffici ed i
servizi. debitamente corredata delle infrastrulture informatiche (computers con relativi
adeguati softwares).

sia nella palazzina. sia nella struttura in muratura prospiciente la pesa. sia nella zona
riservata al frantumatore saranno collocati adeguali servizi igienici con spogliatoi per il
personale dipendente. Nell'edificio contrassegnato con la lettera "A” sara inoltre allestito un
servizio igienico adibito esclusivamente alle maestranze esterne e comunque ai visitatori.
Proseguendo si arriva alla zona relativa allo scarico dei rifiuti, interrata per 2,5 metri lineari
dal piano di campagna circostante, ove, su singole piazzole impermeabilizzate per non
permettere il contatto diretto fra i rifiuti ed il soltostante terreno, i rifiuti stessi saranno
stoccati in cumuli costantemente inumiditi in superficie mediante un impianto di
nebulizzazione di acqua per non permettere ai materiali polverulenti di disperdere polveri
nellaria; sempre nella parte interrata per 2,5 metri trovera alloggio anche limpianto di
frantumazione corredato dei relativi vagli per la separazione granulometrica delle materie
prime seconde. A tale scopo precisiamo che il frantoio sara tolalmente alloggiato in una
struttura in muratura coperta, aperta su di un lato, totalmente insonorizzata a mezzo di
pannelli fonoassorbenti e dotata di appositi aspiratori in modo da non far disperdere
all'esterno rumori e polveri

le materie prime seconde derivate dalla lavorazione saranno stoccate in una apposita area
dell'ampio piazzale in cumuli omogenei per natura e pezzatura.

La tecnologia utilizzata in tale impianto sara quanto di meglio attualmente & possibile
acquisire sul mercato del settore. L'impianto sara infatti fornito di pesa elettronica, di un
software in grado una volta immessi i dati contenuti nel formulano di identificazione rifiuti, di

fornire ogni notizia circa le quantita, la qualita dei materiali sia nella loro totalita sia suddivisi
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per codici CER, per provenienza. per cliente ed inoltre in grado di gestire automaticamente
la fatturazione ed il MUD. Il frantumatore sara lo stesso altualmente utilizzato nellimpianto
di Poggio a Caiano, gia autorizzato dalla Provinciafdi'Prato in base allart. 33 del D.Lgs.
22197, e cioé un gruppo di frantumazione REV Tipo GCV 90 per il quale alleghiamo
relazione tecnico descritliva.

Tale gruppo a tutt'oggi rappresenta quanto di meglio & possibile reperire per gli scopi che ci
prefiggiamo e sara utilizzato fino a quando la tecnologia specifica non sara in grado di
poterci offrire altri impianti specifici piti competitivi che offrano una maggior garanzia di
funzionamento. una maggiore produttivita. un maggior risparmio energetico ed ulteriori

progressi in fatto di rumorosita e sicurezza

3.4.10 Descrizione delle principali caratteristiche di processo

Il processo produttivo vero e proprio inizia nel momento in cui i rifiuti solidi vengono immessi nel
gruppo di frantumazione. L'ingresso di tali rifiuti nella fase di carico avviene mediante la loro
immissione per caduta in apposita tramoggia a mezzo di pala meccanica. Successivamente il
materiale viene automaticamente distribuito nella giusta dose al vero e proprio frantoio a mezzo di
un alimentatore "sgrossatore” vibrante.
Il vaglio sgrossatore svolge la funzione di separare le parti fini o polverulenti che non devono avere
accesso nella zona vera e propria di frantumazione permettendo I'immediata uscila di detti
materiali che di conseguenza vengono accumulati a parte a mezzo di apposito nastro
trasportatore. Le mascelle del frantoio possono essere appositamente regolate in modo da
permettere all'operatore di decidere, in base alla grandezza dei materiali in entrata, le varie
pezzature da ottenere per il prodotto in uscita.
Contemporaneamente una elettrocalamita permette in automatico di separare i materiali ferrosi
non desiderati che vengono anch'essi accumulati separatamente per essere successivamente
avviati a recupero presso altri impianti allo scopo autorizzati.
Alla bocea d'uscita del gruppo frantumatore & situato un vaglio con relativi nastri trasportatori che
provvede a separare ulteriormente i materiali per gruppi omogenei di pezzatura e al loro relativo
accumulo. Per evitare la possibilita di formazione di polveri il gruppo & provvisto di un impianto di
nebulizzazione di acqua che permette cosi il loro abbattimento. Per quanto concerne i consumi
precisiamo:

Il frantumatore ¢ dotato di motore a scoppio ed & alimentato a gasolio con un consumo

medio di litri 150 giornalieri.
* Il vaglio e dotato anch’esso di motore diesel per un consumo giornaliero medio di gasolio di

90 litri,
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* La pala meccanica che convoglia i rifiuli al frantoio e che permetie un accurato stivaggio sia
dei rifiuti che delle materie prime seconde ricavate dal trattamento ha un consumo medio
giornaliero di gasolio di 160 litri. )

*  Limpianto di nebulizzazione del frantumatore e quello predisposto sul perimetro della zona
di accumulo dci rifiuti inerti saranno alimentati, naturalimente, ad acqua. In parlicolare
limpianto situato sui cumuli dei rifiuti sara costituito da un tubo in PVC o gomma. cieco
all'estremita, per consentire la fuoruscita di acqua nebulizzata dai piccoli ugelii posti lungo
tutta la lunghezza del tubo stesso. Tale nebulizzazione provvedera ad inumidire i cumuli dei
rifiuti e, di conseguenza. ad abbattere le eventuali polveri. L’acqua sara attinta da una
apposita vasca di deposito delle acque piovane precedentemente decantate in altre due
vasche collocate a monte dell'impianto destinate appunto a tale scopo. L’acqua sara spinta
nella tubazione in PVC o gomma tramite una pompa di sollevamento alloggiala in un
apposito pozzetto. Quando I'acqua piovana cosi recuperata e riutilizzata non potra essere
disponibile. si potra ricorrere all'emungimento da un pozzo situato nell'adiacente
appezzamento di terreno di proprieta dellimpresa Grassi Moreno srl con un consumo
medio stimato intorno ai 100 litri giornalieri.

Le acque meteoriche recuperate saranno impiegate anche per irrigare le parti a verde. Altra
fonte di approvvigionamento energetico & costituita dall'energia elettrica per la quale si
prevede un normale consumo dovuto agli impianti di illuminazione dei piazzali della pesa,
degli uffici ed alla alimentazione delle macchine elettriche d'ufficio (calcolatrici, compuiter,

stampanti ecc.). Allo stato attuale non & possibile valutare tali consumi.

3.4.11 Potenzialita impianto
L'attivita di recupero del gruppo di frantumazione riguarda per la maggior parte i rifiuti solidi e
lapidei. compresi i polverulenti. non pericolosi, provenienti dall'attivita di demolizione e costruzione

del seltore edile.
Tutto cid premesso e considerati gli studi del settore possiamo valutare prudenzialmente la

produttivita del frantumatore in circa 30.000 tonnellate annue con una media giornaliera di oltre
100 tonnellate. Tale media tiene conto della varie tipologie dei materiali di recupero da trattare e sj
puo evincere sicuramente una differenza di produzione maggiore ad esempio in presenza di puri e
semplici calcinacci e leggermente inferiore ad esempio in presenza di materiale lapideo efo
. cemenio armato. Tali differenze non sono comunque da intendersi penalizzanti nella media gia

stabilita annualmente
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4 Quacdiro di riferimento ambieniale
Di sequito viene fornita una caratterizzazione delle componenti ambientali presenti.Le informazioni

necessarie per valulare la qualita dei diversi comparti ambientali sono state reperite oltre che da

sopralluogo nell'area oggetto di studio anche da pubblicazioni e studi specificati in dettaglio nella

bibliografia.

4.1 Popolazione ed aspetti socio economici

4.1.1 Popolazione e densita abitativa

Il Comune di Prato copre una superficie di 97,69 km? e la popolazione residenle ha avuto

un'evoluzione riportata nella seguente tabella.
Prato occupa il secondo posto, dopo Poggio a Caiano, fra i comuni della provincia con la pit

elevata percentuale di superficie urbanizzata (35,7%) e il primo posto per densita abitativa nelle

aree urbanizzate (5.333,4 ab./kmq).

Comune di Prato
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Popolazione residente(1) per fasce di etd dal 1976 al 2008

Fasce di efa ., " . Totalz Indice di Indica di

Annot”! 0-i4 (a) 15-64 (b) B85 e olir2 (c) vecchiaia™  dipendenze’
1976 33.764 1D4.707 16,526 155,119 49,22 28,15
1877 33.630 105,712 17.485 156,557 51,12 48,08
1978 33.290 108.575 17.538 157701 53,58 27,97
1979 32.633 107.988 18.374 158.896 58,30 47.23
1950 31.954 109.010 18.810 159,884 50,18 26,67
1954 . :

ies 30,830 111.103 19.574 164519 63,47 15,37
1885 29,270 111.923 20.479 161,672 69,87 q4,45
isga? 27.230 115.140 21.093 162,183 75,52 43,33
1985 27,938 113.784 21.578 163,300 77,24 43,52
1986 27.133 114.312 22.671 164.116 83,56 23,57
1987 26,224 115.080 23.510 164,524 20,65 43,21
168 25,360 115,791 24373 165,524 98,11 42,05
1289 24 478 116.255 25,157 185,668 702,78 42,60
1980 23513 116.903 25.970 166,558 102,06 £2,53
1884 25,232 117.363 25.600 167,202 114,54 42,47
i 22,801 197.495 27.284 167,580 119,65 2263
1293 22,278 117.588 25.082 487,748 128,05 22,00
1994 21,908 117.318 28.817 188.043 131,54 23,24
1895 24,557 116.857 20.577 187,091 137,20 23,76
1996 21.508 117.318 30.175 168.8692 741,01 43,96
1897 21.337 147.872 30717 169,627 43,08 £2,16
1893 21.630 118.341 31.164 i71.135 144,05 24,67
1389 21.064 118,718 31.791 172,673 14274 25,28
2000 22277 110,719 32517 174.513 45,07 45,77
2004 22,586 120394 33.083 176.02% 146,52 26,21
2002 23.032 120,854 33.757 177.643 145,57 £5,00
2003'?’ 25.184 120.241 34,508 178,023 749,23 28,05
2004 23816 121.379 35479 160,674 728,07 28,85
2005 24560 422,931 33.312 163,523 147,73 20,53
2006 25.283 123480 35.687 185,660 745,00 50,32
2007 25.623 122.500 37.180 185,603 145,10 51,14
2008 25,834 121,685 37.574 135.091 745,44 52,11
Note : (1) = dzii anagraia (4)=(z2+c)/b*100 (7) = dali al 30/06/19

(2) = dsii 21 31/12 (5) = dato non disponibile
(3)=cta* 100 (6) = dali al 15/11/1883

(8) Daii prowvisori suscsiiibili di varizziona a canclusione dzlia revisionz posi-canzuariz
(2) Dati definitivi a conclusions dellz revisionz posi-
csnsuaria
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4.1.2 Salute

Per quanto riguarda lo stato di salute della popolazione dellarea pratese, possiamo fare
~ riferimento allo studio condolto e aggiornato dalla Societ & della Salute della Provincia di Prato, di
cui sono membri I'ASL 4 di Prato e i Comuni della Provincia, Profili di Salute.

Nel grafico estratto dallo sludio sopra citato si osserva che le principali cause di ospedalizzazione

fra i residenti nell’ ASL 4 di Prato sono le patologie dell'apparato circolatorio (17,9%) e i tumori

(13,7 %). La patologia respiratoria si attesta al 6,7% dei casi.

Prato - 2008

Narvoso £,2%

Respiratorio 6,7% . .
i T CIFCO'G‘O“O 1 r,S:}’a

“Traumi 7,5
o y Altro 15,04
Urinario 7,747

Pigerente g5

Gravidanza e EAE R
pario 9,1% Osteomuscolare
9,6%

Tumori 13,7%

. Fante duti: Asl 4 Prato .0, Epidemiolonia 25! 4 Prato

4.1.3 Attivita produttive limitrofe

l'area nella quale si trova limpianto corrisponde a un'area industriale, nella quale si riscontra la
presenza di diverse attivitd industriali, artigianali e commerciali, oltre che di alcune aree destinate a

servizi tecnologici (Depuratore Liquami di Baciacavallo, GIDA SpA).
Inolire, in un'area adiacente quella oggetto dellinsediamento dell'impianto, la Soc. Grassi Srl

gestisce un impianto di produzione calcestruzzo.
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4.1.4 Viabilita

Il traffico autoveicolare ha avuto, nel territorio del Comune di Prato, I'andamento dal 1990 al 2007

riportato nella soltostante tabella.

Anni Czizgorie Toiale
Auvtovetiure Autobus  Auiccarrifspzciall  Tratior Rimorchi  Iotocicli  Hotocarri
1920 98,631 178 2645 113 2.565 11.874 1875  124.803
281 101.728 173 2.732 108 2.677 11.83C .81  127.883
18862 105.548 175 10.118 i1 2733 11.352 1749 131.834
1293 i04.2582 178 10.254 124 2,731 10.855 1880 130.745
1884 68,720 (F:5] 10.083 30 3.028 10.27% 1485 123.8201
1985 100,110 172 10,479 125 3.075 2.900 1378 125244
1898 100,461 185 10.043 14 3.203 8.603 1.338  125.@142
1087 101.270 223 11.760 173 3.167 9.221 1.240 127:760
1898 102,729 223 12.004 162 3175 9.273 1476 128.767
1893 105,533 225 12.289 198 3.045 9.587 1102 131.880
2000 103.553 220 12.784 297 3.051 10.655 1.046 134,547
2001 105.820 229 13.464 242 3.073 11.639 1.008 13’0:‘47.5
2002 110.4 244 14.300 269 3.099 12,450 245 149 ITGS
2003 112.025 251 14.600 273 3.058 13.414 902 ‘;d'»i:eh‘-
2004 113.160 262 15.113 253 2.850 13.835 861 ii;c’; 36&:
2005 113.952 254 15.433 252 2.810 14.852 81z 148:355
2008 114,985 253 15.877 265 2.782 18,733 784 150439
2007 115.624 263 15.788 322 2.830 16.432 807 152.035

Le vie di comunicazione stradale pill significative per la loro vicinanza all'impianto e/o per la loro
importanza sono Viale A. Moro e Viale L.. da Vinci, ma sopratiutto 'Autosfrada A11. L’andamento
del traffico di veicoli leggeri e pesanti nel tratto dell'Autostrada Firenze-Mare A11 compreso tra i

caselli di Prato Ovest, Prato Est e Firenze Ovest v rappresentato nella tabella sotto riportata:
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Autoslrada Firenze-Mare A1
Movimenlo veicoli leggeri-pasanti dal 2000 al 2008 (transiti gicrnaliari medi)

Periodo | Stzzioni | Vzicoll leggeri Veicoli pesanli Totals
Uscite Enirat=  Toiale | Usciie Enirate  Tofale | Uscite Enirzie  Toiale
2000 Firenzs ovest 20,220 20.130 40.350| 1.217 1.832 284022137 22.082 44199
Praio esi 19,832 20.081 39.883| 2.688 2.80¢ 540522521 22870 45391
Praio ovast 5.859 8.480 17.319] 1.653 1622 327510512  10.082 20.584
2001 Firenze ovesi | 20.686 20.637 41.353| 2.018 1.082 4000]|22704 220849 45353
Praio esi 20.311 20556 40.857| 2.76% 2.611 5660 23.080 23487 46.547
Praio ovest 0,523 0,016 18.538| 1.78D 1.736 3516 113053 10752 22.035
2002 Firanzs ovest | 20.731  20.844 41.575) 2.008 1.884 4002 (227380 22E38 45,577
Pralo est 20,422 20611 41.033| 2.830 2.963 5.793|23.252 23.574 46.826
Praio ovsst 10,007 9480 19.487| 1.671 1.849 3.712|11.878 11.321 23.100
2003 Firznzz ovest 24,059 21103 42.164| 2.035 2029 4084 |23.086 235132 46.228
Praio est 20.240  20.550 40.800| 2.845 2.652 5,825 23.086 23.542 46.628
Prato ovast 10,570  10.033 20.503| 2.082 1998 4.030| 12832 12.031 24683
2004 Firenze ovesi | 21.582  21.833 43.215| 2135 2,142  4.280| 23,720 23775 <£7.485
Prato esl 20.503 20.846 41.242| 2.931 3.070  B.001| 23434 23916 47.330
Prato ovesl 10,513 10,046 20.559| 2.063 2.000 408312595 12046 24.842
2005 Firenza ovesi | 22.977 21,791 44.768| 2.663 2483 4.B856| 25640 25.884 40.624
Prato est 20.537 20705 41.242| 2,865 ° 3,102 6037233502 23.807 4£7.500
Praio ovest i0.518  10.058 20.576| 2.015 1.857 3.052| 12,533 11.885 24.526
2006 Firanze ovest 24,345 22,057 48432 3,047 2404 524127382 24281 51.673
Praio est 24.020 21.450 42,470 3.102 3.276 B.380) 24,122 244206 46.530
Prato ovest 10.915  10.480 21.375| 2.048 1.886 4.017| 12.8084 12.428 25302
2007 Firanze ovest | 24.889  21.897 46.788| 3.232 2217 5449(28.121 24114 B52.235
Prato est 24.839 21.797 45.638| 3.334 3416 675025173 25213 50.386
Praio ovest 11.271 10,912 22,183 | 2.002 2040 4.132| 13,363 12952 26.315
2008 Flrenzaovesl | 24.687  21.076 45763 3.215 2175 5.300]27.202 23231 51153
Prato est 20,117 20.263 40.400( 3.051 3424 6.475| 23,168 23407 486.575
B AR R 13008 41905 232311 2289 2113 4.362|14.285 13.318 27.613
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4.1.5 Suolo. sottosuolo e acque sotterranee
Il territorio della Provincia di Prato € ben differenzialo da un punto di vista morfologico e geologico:

vi coesistono una realta territori'a'le di pianura, con caratteristiche geologiche tipiche di una
sedimentazione alluvionale (la piana di Prato) ed una realta collinare e di media montagna
rappresentata, rispettivamente, dalle propaggini orientali del Monte Albano a sud e dal bacino
appenninico del torrente Bisenzio a nord.

Anche lidrogeoclogia riflette questa distinzione e, di conseguenza, anche I'approccio di studio
idrochimico seguira un percorso differenziato nelle 2 suddette realta.

La falda del conoide fluvio-lacustre di Prato costituisce la risorsa idrica di sottosuolo pitl importante
del bacino del Medio Valdarmo. Al suo interno v immagazzinata una riserva idrica stimata in circa
150 Mm3 di acqua.

Il conoide fa parte del bacino fluvio-lacustre del Medio Valdarno; localmente la successione
sedimentaria del bacino supera i 500 m. L'evoluzione geologica vede lo svilupparsi di un sistema
di fan-della lacustre a cui segue un conoide alluvionale in ambiente pill francamente subaereo.
Laddove presso la superficie prevalgono cioftoli, ghiaie e sabbie, nella parte basale della
successione aumenta il tenore in matrice fine delle macroclastiti e livelli limo-argillosi si intercalano
ai depositi grossolani.

Allinterno del corpo del conoide sono ospitate diverse falde in rapporti complessi di drenanza e
connessione idrodinamica diretta. La falda principale & libera, o localmente semiconfinata, ed € in
comunicazione idraulica con il fiume Bisenzio a nord, con il torrente Calice ad ovest e con il fiume
Ombrone a sud. Al di sotto sono presenti falde da semiconfinate a dichiaratamente imprigionate, di
minore volumetria e con grado di connessione idraulica variabile con la falda libera in ragione della
continuita dei livelli fini e della presenza di pozzi che mettono in comunicazione falde diverse.
Caratteristica peculiare della superficie piezometrica della falda principale v il grande cono di
depressione piezometrica, espressione dinamica del bilancio, mutevole anno dopo anno, fra
ricarica dell'acquifero (diretta, laterale soprattutto dal Bisenzio e per lravaso dalla Formazione di
Monte Morello) e prelievi, sia di tipo civile che industriale. Il sovrasfruttamento della falda pratese,
oltre all'impoverimento della risorsa ed allincremento della concentrazione di inquinanti,
determina, localmente, fenomeni di subsidenza, accertali recentemente, con innesco di situazioni
di criticita per la stabilita dei manufatti (parte orientale del conoide di Prato, zona di Montemurlo).

Il territorio montano si sviluppa sostanzialmente nel bacino del Bisenzio. Da un punto di vista
idrogeologico si possono individuare 3 complessi acquiferi:

- il principale & rappresentato dal flysch calcareo e calcareo-marnoso di Monte Morello, costituente
la parte occidentale della dorsale dei Monti della Calvana, sede di fenomeni sia di epiche di
ipocarso e della principale sorgente della provincia di Prato (sorgente i Carteano};

- depositi. torbiditici silico-clastici della Serie Toscana (Unita Cervarola) formano gran parte del
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bacino del Bisenzio cenlro-settentrionale;
- locale interesse idrogeologico riveste la successione ofiolitica di Figline di Prato con falde

comunque di interesse locale e di non eccessiva portata specifica (ospitate nei Calcari difigline

e nelle ofioliti s.s.).
Nella parte meridionale, entro il territorio del comune di Carmignano, vi & un piccola porzione della

dorsale arenacea del Monte Albano con arenarie silicoclastiche del Macigno, di interesse
idrogeologico locale in virtt dello stato di fratturazione.

Solo la falda del conoide di Prato e, in minor misura, la circolazione idrica nella Formazione di
Monte Morello, costituiscono acquiferi di rilievo. Sono pertanto i pozzi nel conoide la fonte primaria
di acqua sotterranea per gli' acquedotti civili ed industriali; le sorgenti hanno prevalentemente
valore socio-economico locale. Il principale corso d'acqua, a carattere torrentizio, & il Bisenzio,
importante, in termini di bilancio ideologico, in quanto alimentante la falda pratese nel tratto
cittadino (in destra idrografica).

Il fiume Ombrone lambisce a sud il conoide del Bisenzio ma, da un punto di vista di scambi idrici
con la falda Pratese, ha un'importanza minore. Nello schema di circolazione idrica sotterranea
riportato in Fig.1 vengono evidenziati i rapporti fra circolazione nel massiccio calcareo-marnoso
della Calvana (acquifero fessurato principale della provincia), fiume Bisenzio e falde ospitate nel
conoide della piana di Prato

L'idrochimica di base delle acque sotterranee vede la dominanza (per le sorgenti e per le falde
libere) di una facies bicarbonato alcalino-terrosa. Solo nella falde semiconfinate e confinate del
conoide si ha un incremento di salinizzazione con un aumento del tenore in ioni alcalini ed in
cloruri. In numerosi pozzi si registra un elevato tenore di Ferro e Manganese, come riflesso degli
equilibri redox naturali.

I fenomeni di contaminazione riguardano soprattutto la falda del conoide di Prato con
inquinamento da composti azotati (nitrati) ed alifatici clorurati (tetracloroetilene, tricloroetilene) in
conseguenza di perdite storiche della rete fognaria e, nel caso dei clorurati, di sorgenti puntuali di

origine industriale.

4.2 Acque superficiali
Nel territorio del Comune di Prato insistono due sottobacini del bacino del Fiume Arno e ciog il

sottobacino del’Ombrone Pistoiese ed il sotto bacino del fiume Bisenzio.

27 di 36



4.2.1 Il fiume Bisenzio

Il Bisenzio v un fiume della Toscana setlentrionale, affluente di destra del fiume Arno. |l corso del
Bisenzio v lungo circa 47 km, di cui 10 nel comune di Cantagallo, 6 in quello di Vernio, 8 in quello
di Vaiano, 9 in quello di Prato, 8 in quello di Campi Bisenzio (Firenze) e 6 in quello di Signa
(Firenze), punto in cui confluisce nellArno.

Il fiume scende fino a Mercatale di Vernio, dove riceve il Rio Fiumenta e qui si dirige verso Prato,
Allinizio della citta, in localita Santa Lucia, & presente un‘ampia pescaia con una diga, nota come
"il Cavalciotto", che un tempo serviva a dirigere le acque del fiume verso le industrie tessili
attraverso un canale (il "Gorone"), che a sua volta si suddivide in altri cinque piccoli canali (le
"gore" delte "Bresci”, "Mazzoni", "Romita", "del Lonco" e "del Lupo"), oggi quasi totalmente coperti,
che terminano nell' Ombrone Pistoiese. Attraversata Prato, il Bisenzio entra nel comune di Campi
Bisenzio e vede restringersi il suo alveo in maniera sensibile: le sue acque ricevono quelle del
torrente Marinella in localita Capalle e quelle del Marina presso il capoluogo. A San Piero a Ponti il
fiume entra nel comune di Signa e qui riceve le acque del Fosso Macinante in localita San Mauro a
Signa, prima di dirigersi verso I'Arno nel quale confluisce presso Ponte a Signa.

Il fiume presenta nei primi chilometri del suo corso un regime spiccatamente torrentizio, con acque
trasparenti e pulite che costituiscono I'ambiente ideale per i salmonidi. Giunto nei pressi della citta
di Prato, la pendenza dell'alveo diminuisce. Nonostante attraversi attraversi un'area molto
urbanizzata, grazie alla costruzione di vari depuratori, le sue acque sono molto migliorate, per quel
che riguarda gli inquinamenti, rispetto agli scorsi decenni e la popolazione ittica, infatti, si mantiene

numerosa anche per tutto il resto del suo corso.

4.2.2 |l torrente Ombrone Pistoiese

L Ombrone Pistoiese nasce sulle colline pistoiesi, presso il Poggio dei Lagoni a circa 1100 metri di
altezza, bagna Pistoia, percorrendone la pianura; entra quindi nel territorio pratese per poi gettarsi
nellArno nei pressi della localita Porto di Mezzo (Lastra a Signa), in punto di confine tra Signa e
Carmignano. Nel primo tralto ha un regime marcatamente torrentizio, dovuto soprattutto ad un
indiscriminato prelievo per fini agricoli delle sue acque. Nei mesi che vanno da maggio ad ottobre,
l'alveo del'Ombrone Pistoiese, dalla localita Gello alla frazione di Ponte alla Pergola é
perennemente in asciutta. Numerosi i danni subiti quindi dalla fauna ittica, che altrimenti sarebbe
veramente variegata.

Ogni anno notevoli quantita di trote fario, vaironi, scazzoni, cavedani e persici vengono decimate
dalla siccita. Passata Pistoia, riceve numerosi affluenti che ne aumentano |3 portata in autunno,

con cui contribuisce notevolmente, assieme al Bisenzio, alle piene dell'’Arno. La fauna ittica, nella
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parte finale del torrente, ritorna numerosa: superala la cilla di Quarrata, si possono pescare carpe

di tutte le varieta, caragssi, pesci gatto e persici di ogni tipo.
4.2.3 |l monitoraggio

Il monitoraggio viene effettuato secondo una rete di monitoraggio definita dalla Regione Toscana
che comprende sia il controllo delle acque superficiali per la loro classificazione qualitativa, sia per
il controllo delle acque superficiali “a specifica destinazione”, come quelle deslinate alla
potabilizzazione, alla vita dei pesci ed alla balneazione.

Le reti di monitoraggio e lo stato di qualita per I'Ombrone Pistoiese e per il Bisenzio sono

rappresentati nella seguente figura.
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4.3 Clima

| dati di temperatura e piovosita rilevati nella stazione climatologica situata presso il Centro di

Scienze Naturali di Galceti sono riportati nella seguente tabella.

Temperature e precipitazioni dal 1990 al 2008 - Dati annuali

{Slazione metereologica di Prato-Galcsli c/o Cenlro di Scienze Naturali)

(Stazione metereologica di Prato-Galceti clo Centro di Scienze Naturali)

Temperature (aradi centigradi) Pioggia

Anni Assoluta Media Giorni di

Massima Minima Iiassima Minima Miillimetri pioggia_
1890 34,4 45 19,8 11,4 899,5 119
1991 3356 7.4 18,7 10,4 1.189,0 111
1992 37,0 -3,6 19,4 11,2 1.163,4 122
1993 38,0 -5,9 19,3 10,1 911,6 115
1994 36,8 27 20,0 11,1 861,4 94
1095 346 BT 187 9,8 9084 116
1896 33,6 -6,8 18,6 8,9 1.0804 121
1997 35,2 1,1 20,5 10,1 951,2 118
1998 38,1 5,0 195 10,1 802,0 113
1688 34,6 4.1 19,6 10,5 1.000,2 125
2000 36,0 -5,7 20,0 10,9 1.004,8 115
2001 28,0 5,7 20,0 10,2 921,6 132
2002 36,0 5,9 19,9 10,5 9714 139
2003 40,4 38 22 10,6 809,0 106
2004 35,2 -3,3 19,2 9,9 928,0 140
2005 37,5 52 18,6 9,3 951,8 128
2006 35,7 44 19,9 10,1 8104 133
2007 35.4 3.2 19,9 10,2 770,0 113
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I dati di temperatura e piovosita (mensili dal 2005 al 2008) rilevati nella stazione climatologica

situata presso il Centro di Scienze Naturali di Galeati sono riportati nella tabella seguente.

Temperature e precipitazioni dal 2006 al 2008 - Dati mensili
(Stazione melereologica di Prate-Galeali clo Cenlro di Scienze Nalurali)

Temperature e pracipiiazioni dal 2008 al 2008 - Dati mensili
(Stazions meiarsologica di Prato-Galceti c/o Ceniro di Sciznze Naturali)

A Temperature (gradi centigradi) Piogyia

Pariodo Assoluta fedia Giorni di
Massima linima liassima NMinima Willimetri pioggia
2006 Gennalo 16,9 44 8,9 16 1034 1
Febbraio 19,6 -3.1 10,7 25 92,0 14
Marzo 17.5 -2,2 12,4 45 70,2 i5
Aprile 25,5 33 19,3 8,5 33,6 i1
Maoaio 28,2 47 23,0 115 £0,0 i1
Giugno 34,6 8,2 27,6 150 10,6 3
Luglio 38,7 16,6 23,4 20,0 218 6
Agoslo 31,4 11,2 27,2 16,3 73,6 i2
Seffembra 3286 12,2 26,5 155 78,6 9
Ottobre 24,6 6,1 21,7 12,4 298 g
Novembre 18,7 -0,8 14,8 ¥ 98,2 i6
Dicermbre 18,3 -0,9 12,2 55 1132 16
2007 Gennalo 16,2 -1.8 11,7 52 7.2 21
Febbraio 16,6 -0,9 13,4 54 1164 14
Narzo 22,3 1,7 15,0 7.2 39,8 i1

Aprilz 26,9 6,2 23,0 10,4 1,4
taggio 32,6 8,9 238 12,7 75,0 9
Giugno 340 i1.8 26,8 16,2 22,0 6
Luglio 36.4 13,56 31,1 17.2 0,2 ;|
Agosto 32,8 14,1 28,1 16,9 1336 12
Seaitembre 27,9 8,0 24,0 13,0 1236 6
Otiobre 257 6,0 13,3 107 75,0 10
Novembre 19,6 -0,7 12,8 54 354 9
Dicembre 14.0 -3.2 96 21 70,4 12
2008 Gennaio 16,0 03 10,6 46 103,0 18
Febbraio 16,5 -34 12,1 4,0 42,2 7
Marzo 20,4 -0.9 13,4 55 62,2 22
Aprile 22,0 4,2 175 8,6 854 16
Magaio 31,8 75 23,0 130 05,4 i2
Giugno 335 9.9 26,7 16,1 37,0 12
Luglio 350 14,1 30,0 17,9 7.4 3
Agosto 34.3 14,4 31,4 17.8 25,6 3
Ssitembre 33,7 7.2 24,8 14,1 30,0 3
Ottobre 259 44 20,9 12,0 1164 11
Novemhre 221 05 14,5 74 176,4 i8
Dicembre 12,5 3.2 8,7 28 107,4 22
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| dati di piovosila saranno utili per determinare il dimensionamento del bacino di contenimento

delle acque di prima pioggia, che dovra comunque corrispondere alle indicazioni della normativa

techica settoriale.

4.4 Aria
Le considerazioni riassuntive sulla qualita dell'aria rilevata da ARPAT, Dipartimento di Prato,

descritte nel Rapporto Annuale della qualita dell'aria — anno 2008, sono riportate di seguito:

4.5 PM10
Le stazioni di PO-FONTANELLE E PO-FERRUCCI superano il limite dei 35 valori con media
giornaliera maggiore di 50 pg/m3. Il trend delia media annuale della rete registra un livelio

stazionario rispetto al 2007 e lievemente piu basso se confrontato con gli anni pregressi.

4.6 Biossido di Azoto

Le stazioni di PO-FERRUCCI, PO-STROZZI e PO-MONTALESE superano il limite di 40 pg/m3
previsto sulla media annuale che entrera in vigore nel 2010. Di queste stazioni solo PO-STROZZI
ha una efficienza del 90% pertanto pienamente rispondente ai criteri DM60, questa stazione
supera il limite previsto per il 2010 ma avendo una media annuale pari a 43 pg/m3 rientra nel
margine di tolleranza previsto per il 2008, pari a 4 pg/m3 .

Le altre due stazioni, pur non raggiungendo l'efficienza del 90% vi si avvicinano molto (88% per
PO-FERRUCCI e 85 per PO-MONTALESE) pertanto occorre tener conto che anche queste due
stazioni rilevano situazioni di inquinamento da Biossido di Azoto molto al di sopra del limite sulla
media annuale e del margine di tolleranza; ambe'due registrano un valore di 49 rispetto ai 40

pa/m3 previsti dalla norma. Il trend della media-rete v in leggero calo rispetio al 2007.

4.6.1 Ozono

Le stazioni di PO-ROMA e PO-PAPA-GIOVANNI superano il valore bersaglio previsto sul numero
di giorni (come media di tre anni) in cui la media mobile su 8 ore risulta maggiore 120 pg/m3 ,
limite che entrera in vigore nel 2013. Questo inquinante v molto legato alle temperature nelle
stagioni estive pertanto v difficile prevedere una sua evoluzione futura, come & possibile intuire

osservando il grafico del trend della media-rete nel corso degli anni.
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4.6.2 Monossido di Carbonio

Tutte le stazioni rilevano concentrazioni inferiori alla SVI (Soglia di Valutazione Inferiore) pertanto
in futuro verra drasticamente ridotto il numero di analizzatori dedicati a questo inquinante come

previsto peraltro dalla Normativa. Il trend annuale v in costante diminuzione.

4.6.3 Biossido di zolfo

L’unica stazione in cui & monitorato questo inquinante € PO-ROMA dove le concentrazioni rilevate

'sono inferiore alla SVI (Soglia di Valutazione Inferiore). Il trend annuale € in costante diminuzione.

4.6.4 Benzene
Gli analizzatori automatici installati nella rete non sono stati in grado di assicurare una efficienza

tale da permettere valutazioni su quanto rilevato. Le considerazioni sul monitoraggio del benzene

sono quindi basate sulla campagna dei campionatori passivi.

465 PM2.5
Vengono sostanzialmente confermati i valori rilevati, nel 2007. L'indicatore della media annuale,

valore limite che entrera in vigore nel 2015, rientra nei limiti.

4.7 Rumore
I| territorio comunale di Prato v stato suddiviso in classi acusticamente omogenee, in applicazione

dellarticolo 1 comma 2 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, Per ciascuna classe acustica sono
fissati: i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di
immissione, i valori di attenzione e i valori di qualita. Sono state individuate 6 classi acustiche a cui
sono associati i corrispondenti valori limite. Tali valori sono distinti tra periodo diurno (6.00 - 22.00)
e quello notturno ( 22.00 - 6.00).

Il Piano di Classificazione acustica del Comune di Prato e il relativo Regolamento Comunale sono

stati approvati con D.C.C. n. 11 del 24.01.2002.
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H Valutazione degli impaifi

Di seguito vengono valutati i possibili impatli, sia positivi che negativi, che derivano dall'esistenza
dellimpianto. Vengono quindi esaminate le interazioni tra I'impianto e le componenti ambientali,
paesaggistiche e umane. Nel caso in cui ci possa essere un impatto significativo su queste

componenti, vengono elencate le misure che sono state adottate per prevenire, limitare e

contenere gli effelli negativi.

5.1  Popolazione ed aspetti socio economici

Per quanto riguarda i possibili aspelti che potrebbero recare disturbo alla popolazione, quali ad

esempio traffico, rumore ed emissioni in atmosfera, si rimanda a quanto esposto rispettivamente

nei rispettivi paragrafi del presente studio.

5.2 Viabilita

[l traffico indotto dall'attivazione dell'impianto di stoccaggio non interessa la viabilita locale eccetto
alcune strade comunque inserite in area industriale.

In particolare il fraffico di automezzi interessera principalmente la viabilita da/per l'uscita
dellautostrada A 11 — Prato Est, coslituita da: Via L. da Vinci, Via E. Berlinguer, via A. Moro, via
Roma, Via di Baciacavallo, via Paronese. Tali strade risultano gia interessate dal traffico di
automezzi, anche pesanti, connessi alle altre attivita produttive tenendo anche conto che tali vie di
comunicazione costituiscono il cosiddetto “asse delle industrie” cioé la via di collegamento tra i due
macrolotti industriali e il resto della citta.

| lavori per la realizzazione dellimpianto duranie la fase di cantiere comporteranno una
movimentazione dei materiali di scavo all'interno del cantiere. || materiale di scavo estraito al fine
di abbassare il piano di lavoro fino a quota — 2,50 ml. verra reimpiegato per creare delle harriere
di terra inerbite e piantumate in direzione Est in modo da creare una efficace protezione
dell'abitato esistente. |l calcestruzzo utilizzato per le opere strutturali in cemento armato verra
fornito dall'adiacente impianto di produzione calcestruzzo. Il carico dei mezzi di cantiere sulla
viabilita esistente sara nella fase di cantiere di modeste dimensioni.

Durante la fase di esercizio si calcola (sulla base di dati di esperienza provenienti dall'impianto
esistente di Poggio a Caiano) un carico veicolare giornaliero pari a circa n. 50/55 autocarri medi e
di circa n. 20/25 autocarri pesanti. Da rilevare inoltre le caratteristiche della strada di accesso

all'impianto dotata di quattro corsie e di ampie banchine laterali & una viabilita di disimpegno delle
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attivita industriali gia presenti in loco.,

Considerando tale frequenza di automezzi circolanti in un'area industriale gia interessata da
abbondante fraffico anche di tipo pesante, si puo concludere che il trafiico aituale non venga
alterato in modo significativo da quello indotto dalle attivita previste dall'impianto di stoccaggio.

Per cui l'impianto esercita un impatto irrilevante sulla viabilita.

5.3 Inquinamento Atmosferico e acustico

Per la tipologia dell'impianto di recupero e per la natura dei rifiuti stessi non sono previste
emissioni inquinanti di processo in atmosfera. Per quanto concerne le polveri eventualmente
aerodisperse prodotte dalla movimentazione dei materiali e dal trattamento meccanico degli stessi

si prevede I'abbattimento mediante I'uso di un impianto di acqua nebulizzata.
Per quanto attiene limpatto acustico sono stati eseguiti rilevamenti sul livello del rumore
preesistente che risulta essere (vedi Relazione di valutazione di impatto acustico) nelle ore diurne

da db 51 adb 63.5.11 rumore prodotto dall'impianto varia da db 53 a dh 63.5.

54 Acque superficiali e softerranee

Le acque superficiali sono raccolte da idoneo sistema fognario e smaltite,previa decantazione in

idonee vasche di accumulo,nella fognatura comunale esistente. Tale procedimento impedisce

qualsiasi infiltrazione nel sottosuolo.
5.6 Paesaggio
La realizzazione delle barriere di verde previste dal progetto. con la creazione di dislivelli e la

piantumazione di alberi di alto fusto e di siepi, interessano un'area di circa due ettari e si valuta

siano in grado di riequilibrare sia da un punto di vista visivo che da un punto di vista operativo

l'inserimento dell'impianto nel contesto ambientale esistente.
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