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Comune di Prato (PO)
PROGETTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA
IN VIA FONDACCIO 101-103

RELAZIONE TECNICA PRELTMINARE SULLA QUALTTA' AMBIENTALE

1 PREMESSE

La presente relazione descrive i risultati dellindagine redatta allo scopo di valutare lo
stato di qualita ambientale di un‘area produttiva dismessa posta in Prato in Via Fondaccio, in
cui sono state svolte attivita di manutenzione autoveicoli, e attualmente in fase di
riconversione a destinazione residenziale. :

L'edificio oggetto di studio si articola in un solo piano fuori terra, si articola in uno
spazio allungato perpendicolarmente alla via Fondaccio in direzione NE con lo sviluppo .di
diversi locali con accesso dal piazzale interno.

L'indagine & stata redatta su incarico della proprietd dell'area DONATELLO spa.
L'accesso ¢ visibile dalla street view disponibile su google map.
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2 NORMATIVA DI RTFERIMENTO

La stesura della presente relazione fa riferimento alle sequenti norme:

DPGR Toscana 14/R del 25-02-2004 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della
lettera e), comma 1, dellart. 5 della L.R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti dei
sfti inquinati), contenente le norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni
amministrative e di confrollo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei
rifiuti e defle bonifiche”

Dlgs 152 del 3-04-2006 ‘Norme in materia ambientale” e successive modifiche e
integrazioni.

Piano Provinciale delle Bonifiche dei 5iti Inguinati della Provincia di Prato.

3RACCOLTADEIDATIESISTENTI
3.1 UBIcAZTONE

La proprieta oggetto di indagine & ubicata nel Comune di Prato, nel tessuto urbano

posto presso la frazione Galciana, a ridosso della “declassata” tra capezzagna e il casello
autostradale Prato Ovest. Ricade allinterno della tavoletta 106 TV dellTG6.M. a scala
1:25.000. Nella Carta Tecnica Regionale ricade nella sezione 263090 in scala 1:10.000.

L'area & posta alla quota di circa 47 m slmm, riferita alla quota media del piano. di

campagna e stradale circostante.

FAccertamento preliminare sulia qualitd delle matrici ambientali
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32 ATTIVITA SVOLTE

Gli edifici in oggetto sono stati sede di attivita legate alla lavorazione al telaio e
successivamente alla riparazione di mezzi meccanici (autofficina).

I locali sono dotati di pavimentazione in cemento nella zone produttiva, senza evidenzti
soluzioni di continuitd, e con pavimentazione ordinaria nell'abitazione antistante la via
Fondaccio. Vista la sostanziale omogeneitd di quote con le aree circostanti, e 'assenza di locali
o strutture tecnologiche interrate, non si prevede la presenza di riporti o scavi; si ritiene
quindi che al di sotto della pavimenfazione e relativo massefto si trovi direttamente il
substrato alluvionale naturale. Questa ipotesi & confortata dalla verifica geotecnica eseguita
in sito nel 2008 con preventiva rimozione della pavimentazione, che fa emergere direttamente
il substrato geologico:

I locali che compongono il complesso edilizio comprendono, a partire dall'abitazione su
via Fondaccio e in senso antiorario: un edificio a destinazione residenziale, un locale ad uso
magazzino, un grande locale ad uso autofficina, un locale di passaggio ad uso ufficio, un
secondo grande locale ad uso autofficing, oltre a piccoli locali ad uso bagno o ripostiglio. ‘

Tutti i locali sono ad oggi vuoti, inutilizzati e in condizioni di degrado delle murature. -

4 QUADRO AMBIENTALE
4.1 INQUADRAMENTO GEOLOSGICO E GEOMORFOLOEICO

La proprietd oggetto di intervento ricade in corrispondenza della porzione mediana
della conoide di fondovalle del Bisenzio, che ospita il centro urbano.

La successione stratigrafica nel sito, come evidenziata dalle indagini geognostiche, &
rappresentata da depositi alluvionali che alternano livelli limo-sabbiosi a livelli sabbioso-
ghiaiosi, deposti dai cicli alluvionali del Bisenzio e legati alla diminuzione di velocita di transito
delle acque del corso d'acqua allo sbocco nella piana pratese. :

Si tratta di depositi sciolti e normalconsolidati di profilo meccanico medio-basso e di

medio-bassa permeabilitd verticale per la presenza di interstrati con abbondanza di matrice
sottile.

4 2 INQUADRAMENTO IDROLOSGICO F IDROGEOLOSEICC

La strutturazione idrologica superficiale &€ dominata dalla presenza del Bisenzio, che
rappresenta il livello di base locale per le acque di circolazione superficiale. Nell'area
edificata il drenaggio delle acque di pioggia & affidata alla rete fognaria.

La circolazione idrogeologica é legata alla permeabilita del substrato alluvionale, con
presenza di livelli di elevata permeabilita, interessati dalla presenza di una potente falda
freatica con livelli piezometrici attualmente riferibili nellarea di indagine a una quota di 30 m
slmm (nuovo PS 2011 e PTC 2008) corrispondente a una soggiacenza locale di circa 17 m (luglio

2007), attualmente in risalita, a cui si aggiungono filtrazioni piu superficiali con andamento
stagionale. .
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4 3 TNDAGTNT ESECUTTE

L'area non ricade all'interno dei siti individuati nel Piano Provinciale.

Allo scopo di valutare preliminarmente lo stato dei luoghi, con particolare r\fe.mmen‘ro
alle matrici ambientali suolo e sottosuolo, & stata realizzata una disamina dell'assetto genemle
dei luoghi, descritto nella tavola allegata e nei seguenti punti. :

4 4 DESCRIZTONE DET LUOEHT

La proprieta si presenta attualmente con i seguenti tratti salienti:

Q

gli edifici si sviluppano all'incirca alla quota delle aree adiacenti
la pavimentazione risulta continua, in assenza di soluzioni di continuita, ad
eccezione delle fosse tricamerali presenti nel piazzale e destinate al trattamento

dei soli reflui di abitazioni e bagni

non risultano allanalisi impianti di alcun tipo né depositi interrati, ad eccezione
delle fognature civili citate

non risultano pozzi né altre perforazioni

non risultano inoltre allandlisi visiva tracce significative di inquinanti sulla
superficie libera attuale.

Le immagini seguenti illustrano gli elementi descritti nella trattazione.

Accertamento preliminare sulla qualita delle matrici ambientali
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esterno, ubicazione fosse tricamerali esterno, accesso dlle tre aree autofficing

Recertementa preliminare sulla qualita delle matrici ambientali relazione tecnica pag. 7/10



benedetta polverosi @
geologe -

zona uffici

i g 5 ke B oo
Zona magazzino idem con area indagine geognostica

4.5 INDIVIDUAZTONE DEI POTENZIALT INQUINANTI

La lavorazioni a telaio che costituiscono il primo utilizzo dei locali non comportano uso
di elementi inquinanti, ad eccezione di lubrificanti per i macchinari; l'uso ad autofficina e
magazzino successiva implica l'uso di oli minerali e solventi; in sintesi gli elementi utilizzati
sono i seguenti:

o oli minerali lubrificanti

o solventi

a eventuali idrocarburi

Accertamento preliminare sulla quelita delle matrici ambientali relozione tecnica pag. 8/10



P o
SENEOELQ

Dal momento che l'area risulta interamente impermeabilizzata dalla pavimentazione e
non risultano sirutiure tecnologiche inferrate, non si_configurano condizioni tali _da far
supporre la presenza di inquinamenti delle matrici ambientali, né tali da far rl‘r-ener'e.
necessaria al momento attuale la predisposizione di Piano di Caratterizzazione del sito ai sensi
del DLgs 152/2006.

4.5 UL TERTORT INDAGITNT E PRESCRIZIONT

A corredo di quanto descritto nei punti precedenti, si ritiene che sia sufficiente lo
svolgimento di un Piano di Investigazione, che consisterd nelle sequenti operazioni:

U realizzazione di saggi con escavatore distribuiti su tutta la superficie del sito,
finalizzati alla verifica diretta del tipo di terreno presente al di sotto della
pavimentazione e all'accertamento della effettiva assenza di strutture o impianti
intferrati

U contestuale prelievo di campioni di terreno in contraddittorio con lautoritd
competente, da avviare a laboratorio chimico per la determinazione andlitica dei
parametri riguardanti metalli pesanti, solventi e idrocarburi.

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La raccolta e la disamina critica dei dati raccolti durante lindagine, e descritti nei

precedenti paragrafi, ha consentito di formulare il quadro dellattuale stato ambientale
dell'area indagata, di sequito sintetizzato.

La struttura geologica dell'area & risultata caratterizzata dalla presenza di sedimenti
alluvionali per lo piti di conoide mediana, granulari e misti con alternanza di livelli ghiaiosi e
limo-sabbiosi. Tali depositi sono caratterizzati da conducibilitd idraulica.variabile da bassa a
buona; la permeabilita verticale Kv risulta limitata dalla presenza dei livelli sottili.

La struttura idrogeologica & rappresentata dalla presenza di una falda freatica avente
sede nella spessa copertura alluvionale, in comunicazione idraulica con le falde di subalveo dei
corsi d'acqua.

La falda stessa ¢ risultata posta a profondita di circa 17 m nelle recenti cartografie

idrogeologiche di PS e PTC. Non risultano intercettati livelli acquiferi nella profondita di circa
10 m delle indagini in sito.

5.2 CONSIDERAZIONI SUL RISUL TA TI DELL INDASINE

I risultati della disamina macroscopica e della storia dei luoghi hanno evidenziato

lassenza di condizioni che facciano presupporre inquinamenti delle matrici ambientali
derivanti dall'attivits dismessa, o da altre attivitd antropiche pregresse, con particolare
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riferimento alle matrici suolo superficiale e suolo profondo. Il sito non risulta indicato nel
Piano Provinciale.

Non sussistono quindi le condizioni preliminari che rendano necessaria la
predisposizione di un Piano di Caratterizzazione e di Bonifica ai sensi del DLgs 152/2006.

Si ritiene necessario provvedere alla esecuzione di indagini analitiche come dettagliato
nel § 4.5.

Solo nel caso in cui le analisi evidenziassero il superamento dei valori CSC imposti dalla
colonna A della tabella 1 di cui all'All. 5, Parte quarta del DLgs 152/2006, si provvederd alla
predisposizione di un Piano di Caratterizzazione e di Bonifica. :

Poggio a Caiano, 26 gennaio 2012

geol. Benedetta Polverosi

ENEDETTA |7
OLVEROSI /¢
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