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Comune di Prato (PO) 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE 
Programma Housing sociale 

area di intervento 3 “GALILEO FERRARIS SUD” 
 

 

 

RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITA’  
AI SENSI DEL DPGR 53/R/2011 

 
 

 

 

 

 

1 PREMESSE 

La presente nota integra la relazione predisposta a supporto del Piano di Lottizzazione 
per la realizzazione di edifici destinati ad housign sociale e strutture accessorie presso il 
Viale Galileo Ferraris nel tessuto urbano pratese. 

 
Nello specifico, dal momento che il paino stesso comporta variante al Regalmente 

Urbanistico vigente, si procede alla caratterizzazione del sito in termini di microzonazione 
sismica come previsto dal DPGR 53/R/2009 e secondo i contenuti degli Indirizzi e Criteri di 
Microzonazione Sismica (2008) approvato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri (ICMS). 

 
 
2 CLASSIFICAZIONI DI PERICOLOSITÀ AI SENSI DEL DPGR N° 53/R/2011 

2.1 PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

A seguito della Del. G.R.T. n° 886 del 2012, il Comune di Prato è stato censito come 
zona sismica 3.  

La carta MOPS redatta sulla base dei rilievi geologici e sismici in ottemperanza alle 
specifiche ICMS ha consentito l’individuazione in un’unica zona omogenea, dal momento che 
trattasi di intervento puntuale. La zona è definibile, sulla base dei dati geologici e sismici già 
ampiamente esposti e commentati nella precedente relazione come: area stabile suscettibile 
di (modeste) amplificazioni locali, caratterizzata da copertura alluvionale limo-sabbiosa e 
ghiaiosa NC con spessore compreso tra 250 e 500 m circa su substrato rigido. 
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La presenza degli elementi citati in zona sismica 3, secondo le indicazioni dell’allegato A 
del DPGR 53/R, conduce a classificare la zona interessata dall’intervento oggetto di 
pianificazione a pericolosità sismica media (S2): “zone suscettibili di instabilità di versante 
inattiva ….; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli 
previsti per la classe di pericolosità sismica S.3) ”. 

 
 
3 CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

Si confermano le considerazioni contenute nella precedente relazione. 
 
 
4 CONSIDERAZIONI SULLE NECESSITÀ DI AUTOCONTENIMENTO 

L’analisi più approfondita del progetto ha consentito ai progettisti di definire le 
superfici impermeabilizzate, che sono quantificate in una specifica tavola alla quale si 
rimanda; questa quantifica in circa 1225 mq l’area impermeabile, 1910 mq l’area 
semipermeabile e 925 mq l’area permeabile nella fase di progetto. Se ne deduce che in base 
all’art. 25 comma 8 delle norme del PTC 2008 per le trasformazioni morfologiche con 
superficie superiore ai 500 mq è necessario provvedere all’autocontenimento delle acque di 
pioggia. I volumi da trattenere all’interno del lotto sono quantificati negli elaborati di 
progetto. 

 
 
 
5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Si confermano le osservazioni dlela precedente relazione. 
 
Poggio a Caiano, 28 giugno 2013 

 
Geol. Benedetta Polverosi   
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