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"GEOLOGIA TECNICA"

per I'INGEGNERIA CIVILE

PREMESSE

Il presente piano di investigazione viene elaborato come supporto conoscitivo al
progetto, redatto dalla Geom. A. Tofani, per il Piano Attuativo per cambio di destina-
zione di un fabbricato da direzionale a commerciale. 11 fabbricato & posto nel Comune di
Prato, localitd “Via Pistoiese”, Via Bonicoli n. 30/30a/30b/30c. Richiedenti sono i
sigg.ri Biagioli Franca, Paolo e Riccardo.

Il presente piano viene redatto in adempimento a quanto previsto nel Piano Pro-
vinciale per la bonifica, messa in sicurezza ed il ripristino delle aree inquinate, approva-
to in data 20.03.2006 con D.G.R. n. 185 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Toscana Parte Seconda n. 15 del 12.04.2006, Supplemento n. 56.

11 Piano Provinciale di cui sopra include nei siti rientranti nelle categorie soggette
a censimento (punto 4.2.2.1) anche tutte le ex aree produttive dismesse: “Cosi come
previsto dall’articolo 63 del D.P.G.R.T. 32/R/01, qualora, su un’area oggetto di censi-
mento ai sensi dell’articolo 9, comma 3 della L.R. 25/98 (la verifica dell’ appartenenza
o meno di un’area alle categorie soggette a censimento é estesa anche a tutte le ex aree
produttive dismesse), siano previsti interventi di recupero o riconversione, i proponenti
degli interventi stessi sono tenuti ad effettuare le verifiche necessarie a comprovare le
condizioni di integrita ambientale delle aree in questione. A tal fine, dovra essere pre-
sentato all’Amministrazione competente all approvazione del progetto di demolizione e
ricostruzione un apposito piano di investigazione redatto in conformita a quanto dispo-
sto dalla norimativa vigente in materia”.

Pertanto, i proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree che sono
soggette a censimento, secondo quanto detto sopra, sono tenuti ad effettuare le verifiche
atte a comprovare le condizioni di integritd ambientale del sito oggetto di intervento. E’
quindi necessario presentare all’ Amministrazione competente all’approvazione del pro-
getto un piano di investigazione, redatto in conformita alla normativa vigente, atto ad
accertare che I’area interessata non sia da assoggettare a bonifica e sia idonea ad ospita-

re edifici a destinazione residenziale.
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1. INQUADRAMENTO COROGRAFICO, GEOMORFOLOGICO E GEOLO-
GICO

L’area oggetto della presente relazione ¢ posta nel Comune di Prato, localita “Via
Pistoiese”, in Via Bonicoli n. 30/30a/30b/30c.

Su detta area & posto un grande fabbricato artigianale, una porzione della quale €
interessata da un progetto, redatto dalla Geom. A. Tofani, per il Piano Attuativo per
cambio di destinazione da artigianale a commerciale.

Si tratta di una sezione di un lungo fabbricato facente parte di un grande comples-
so un tempo totalmente dedicato ad attivita industriale tessile (“Fabbrica del Forti”); ¢
di forma rettangolare (23,85 x 39,50 m), ad un solo p. fuori terra, con copertura a 4 volte
e con un’altezza di ca. 5,90 m al colmo.

Il progetto ne prevede la ristrutturazione, con variazione di destinazione d’uso,
mantenendo la stessa sagoma ¢ le medesime dimensioni.

L’area ¢ posta nel bacino sedimentario di Firenze-Prato-Pistoia (Valdarno Medio),
paleoinvaso lacustre di eta villafranchiana, spostata verso il suo margine Nord.

Si trova nei depositi alluvionali recenti ed attuali e, come indica la Carta Geolito-
logica Regionale, nel Subsintema del F. Bisenzio, al limite della zona caratterizzata dai
materiali grossolani di delta conoide ¢ dai depositi alluvionali recenti ed attuali.

Il lago venne ad occupare la depressione tettonica formatasi nel tardo Pliocene,
circa 2 milioni di anni fa, come risultato dei movimenti tettonico-distensivi che interes-
sarono la Toscana a partire dall’area tirrenica.

11 progressivo abbassamento del fondo del bacino veniva compensato dal notevole
trasporto solido dei corsi d’acqua, fra i quali uno dei principali immissari, il F. Bisenzio
che infatti aveva un ruolo preminente, perché proveniente da un’area appenninica in for-
te sollevamento e quindi in accentuata erosione.

Nella zona in cui & posta I’area in oggetto, in generale, si ha una netta prevalenza
di sedimenti grossolani sin dalla parte alta dei sondaggi. Tali sedimenti corrispondono
ad una fase caratterizzata da notevole apporto clastico e sono indice di intensa erosione

nel bacino afferente.
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L’evoluzione sedimentaria del bacino ¢ andata verso un aumento dell’apporto ma-
croclastico; nell’area di Prato le ghiaie sono divenute prevalenti e la conoide ¢ avanzata
nella pianura, fin quasi al margine opposto.

La successione sedimentaria dell’area pratese termina con un piccolo spessore
continuo (da 1 a 5 metri massimo di spessore) di limo argilloso/sabbioso €/o sabbie li-
mose, che corrisponde alla deposizione fluviale al di fuori dell’alveo, cioé quella che si

ha in occasione delle alluvioni.

2. ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO

Il lotto in oggetto risulta posizionato in una litostratigraficamente omogenea nella
quale si hanno materiali fini su sedimenti clastici grossolani prevalenti; la Carta della
Litologia in particolare indica la presenza in superficie di sabbie limose seguite da ciot-
toli e ghiaie.

Infatti tutte le indagini evidenziano la natura prevalentemente granulare dei terreni
dell’area, con presenza di sedimenti relativamente fini in superficie e grossolani in pro-
fondita; in particolare si hanno limi sabbiosi fino a -3,00/-3,50 m ca., ove inizia un am-
pio orizzonte grossolano costituito da ghiaie in scarsa matrice limo-sabbiosa, ben ad-
densate.

Come ¢& stato possibile accertare anche in numerose altre indagini svolte
nell’intorno, la distribuzione verticale ed orizzontale di questi litotipi (come tipico dei

sedimenti di conoide) ¢ irregolare € non sono possibili correlazioni litologiche.

3. IDROGEOLOGIA

Nelle indagini svolte nell’intorno non ¢ stata rinvenuta acqua entro i -10=-12 m. 1l
livello max della falda principale dell’area dovrebbe trovarsi in profondita, intorno ai
-30 m, come indicato nella Carta Idrogeologica, che riporta il livello max riferito pero

all’anno 1994.
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Tuttavia, nel corso degli ultimi 5+6 anni, in conseguenza della notevole riduzione
degli emungimenti industriali dalla falda, dell’uso sempre maggiore delle acque di rici-
clo dell’anello industriale e nel contempo dell’aumento delle precipitazioni, si € verifi-
cato un generale innalzamento del livello di falda nell’intera area pratese, livello che
nell’area in oggetto potrebbe essere intorno ai -18+-19 m.

L’area risulta drenata dalla rete fognaria H (S. Giusto, Citta W, Macrolotto I) e dal

bacino superficiale 13 (Centro citta).

4. DESCRIZIONE DEL FABBRICATO E DELLA SUA DESTINAZIONE D’USO

Il fabbricato in oggetto, costruito nella prima meta del 900, ¢ posto nel pieno cen-
tro urbanizzato della citta, in una zona in cui sono presenti numerosi fabbricati produtti-
vi, artigianali e industriali, inseriti nel contesto edilizio residenziale, fabbricati produtti-
vi per la piu parte ora dismessi ed in via di trasformazione, previa ristrutturazione e/o
demolizione, in edifici residenziali, direzionali ¢ commerciali.

L’edificio in oggetto ¢ una sezione di un lungo fabbricato, facente parte a sua vol-
ta di un esteso complesso, ex-industria tessile, risalente ai primi anni del 1900 (“Fabbri-
ca del Forti”).

La sezione oggetto del cambio di destinazione ¢ di forma rettangolare (23,85 x
39,50 m), ad un p. fuori terra, con copertura a 4 volte, con un’altezza di 4 m all’imposta
della volte e 5.50 m al colmo; non ¢ presente alcun vano interrato.

Si tratta di una struttura che, anche se non di recente costruzione, si presenta inte-
gra, priva di lesioni sia sui tamponamenti che sugli elementi strutturali, quali le travi ed
i pilastri (questi ultimi sono “sagomati”, il che attesta la loro non recente costruzione).

11 Piano Attuativo prevede la ristrutturazione e la costruzione, su ca. la meta che si
affaccia su Via Bonicoli, di un solaio per la realizzazione di un primo piano destinato ad
uffici. Nel progetto ¢ previsto anche 1’abbassamento dell’attuale p. di calpestio fino a
quota strada di Via Giordano, su cui si affaccia I’altro lato del fabbricato.

Allo stato attuale si presenta vuoto, mentre in relazione alle attivita svolte, ¢ stato

possibile risalire solo all’ultima di esse, quella di “follatura™. Si tratta di un’attivita tes-
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grande quantita di acqua con tensioattivi (saponi). La necessita di avere a disposizione
molta acqua risulta anche dalla presenza, all’interno dello stesso fabbricato, di un depo-
sito in muratura di discrete dimensioni.

Nell’attivita tessile di “follatura”, pur essendo un’attivita tessile “umida”, non
vengono usate sostanze potenzialmente inquinanti, ma unicamente acqua con tensioatti-
vi (saponi).

Le linee di escavazione attualmente visibili sulla pavimentazione sono le tracce
delle linee di adduzione delle acque alle varie fasi di lavorazione.

Il p. di calpestio ¢ in cemento, si presenta integro nelle parti non interessate dalle
suddette linee né si rilevano tracce o indici di sversamenti di fluidi che possano indurre
ad un potenziale inquinamento.

All’interno del capannone sono presenti solo una piccola zona uffici ed il deposito
d’acqua in precedenza descritto.

Non sono presenti né cabina elettrica né cisterne di idrocarburi interrate o fuori
terra.

L’attivita di follatura ¢ stata svolta in questo fabbricato per lungo tempo (qualche
decennio) ed ¢ cessata solo da pochi anni.

Non ¢ stato possibile risalire alle attivita precedenti; non ¢’¢ comunque traccia vi-
sibile che all’interno del fabbricato possano essere state svolte lavorazioni che abbiano

potuto determinare inquinamento.

5. MODELLO CONCETTUALE E PIANO DI INVESTIGAZIONE

Per la formulazione del modello concettuale si fa riferimento al sopralluogo effet-
tuato ed ai colloqui intercorsi con un incaricato della proprieta per informazioni sulle
destinazioni d’uso susseguitesi nel tempo nel fabbricato, nonché al rilevamento geologi-
co di supporto al presente p. preliminare di investigazione; sopralluogo, verifiche, col-
loqui ¢ raccolta di notizie hanno consentito di effettuare una ricostruzione storica, sep-
pure limitata nel tempo, delle destinazioni d’uso pregresse, ed a valutarne i possibili ef-

fetti sui suoli del sito di impianto; suoli che peraltro garantiscono solo parzialmente una



GEOLOGO - BEGGIATO GIANCARLO ’ Foglio N. 6

sufficiente protezione della falda principale per la presenza di uno strato superficiale di
sedimenti fini solo debolmente coesivi (limi sabbiosi debolmente argillosi) fino a -3+-4
m ca., seguiti da prevalenti ghiaie in matrice limo-sabbiosa, con sottili livelli di limi
sabbiosi a tratti debolmente argillosi.

Tuttavia, in considerazione delle destinazioni d’uso e verificato lo stato dei luoghi
(vedi descrizione al punto 2. e I’allegata documentazione fotografica) si prende atto che
I’ultima attivita tessile pregressa, svolta per lungo tempo e solo da poco cessata, pur es-
sendo “umida”, non ha prodotto inquinamento, non essendo previsto in essa 1’uso di so-
stanze o fluidi potenzialmente inquinanti. Non si rilevano, al momento, all’interno e
nell’intorno del fabbricato criticitd che possano far pensare ad una potenziale contami-
nazione del sito. In particolare le pavimentazioni risultano strutturalmente integre n¢ so-
no presenti tracce di sversamenti; peraltro nell’ambito della pregressa destinazione
d’uso, non venivano usati fluidi che potessero determinare effetti inquinanti.

Non sono state rilevate cisterne di carburante interrate o fuori terra, né € presente
cabina elettrica.

Eventuali altre criticita, che non risultino dall’esame visivo effettuato, dalle noti-
zie raccolte e dall’analisi delle destinazioni d’uso succedutesi, potrebbero essere rilevate
solo a seguito dello scavo per I’asportazione della pavimentazione del piano terreno per
la realizzazione del suo abbassamento in progetto; in tal caso sard cura dell’esecutore
dare comunicazione del ritrovamento di eventuali aree inquinate e/o condizioni che fac-
ciano presupporre una contaminazione del sito oggetto di intervento.

Si precisa che le risultanze del presente Piano di Investigazione sono conseguenti
alla presa visione dello stato attuale dei luoghi ed alle informazioni forniteci sui processi

lavorativi trascorsi.

Prato, 16 Novembre 2012

Geol. BEGGIATO Giancarlo
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STRALCI DA TAVOLE DI PROGETTO



COMUNE DI PRATO

OGGETTO:

Richiesta di approvazione piano attuativo
per cambio di destinazione da direzionale a commerciale
di edificio posto in Prato, via Bonicoli nn° 30, 30/a, 30/b, 30/c.

PROPRIETA'":

Franca Biagioli
c.f. BGL FNC 50L44 D612N

Paolo Biagioli
c.f. BGL PLA 56S21 D6121

Riccardo Biagioli
c.f. BGL RCR 63E13 D612E

PROGETTISTA:

Geom. Anna Tofani
c.f. TFN NRT 58561 GoggT

1l rilievo corrisponde allo stato di fatto

| Oggetto tavola: lrav.

i ' |

| Stato attuale edi progetto Seala
| R, ERRL S B LD HEES = , B R e I A PR S TN |

Piante - Prospetti - Sezione ' Data

‘ Settembre 2012




BLUDIUL []ODIUOE BIA VIddd1l ONVId VINVId

4 =

B/OE "OU q/0€ ‘o'u HH —————=» gsuu ea[qqnd vImeudos eyje
_ o€ ou i 20€ o'u

i
S|
!
- —

] L] (]
g oewn
r 1 — 1 T I 1 7 1
- - _ R ] e Jost — e e o]
| | ] [ ]
o 1 [ ———————— 1 - =] T T T
A s L el ol EUSVN e ] R S, _ R T
[ ] ] ]

anbar oysadag

apatderaew [

086L

OUEPIOID) OLIAQUI[) BIA



g-d ANOIZ4YS

06

1

TTODINOH VIA (1S OL14dSOdd

ONV@IOID OLYFdAN VIA NS OLLAdSOUd




=3

apanderaren

cibdatamd

OQUEPIOIN) 0L13qUIN B1A 385V

isapmd

J apatdwaseus

den

204

am

9

—_—1

SEZIONE A-A



e -
Sl 5
A B
‘.”\\\\w\ H
VAl
e ]
‘W\.\\\\\\\\ v 3
o
Al
G G T s
g s swn
et < ._;
. \\\.\\ A | @

X RLGU LN Y U

YN YU

TSI 1OJIUOH BIA

-

g

g

B

B i o e ] g

} i
i &
&M o ' ¥
) | I | | o4 HLA

H H © I 1
==
— 1

=

VHddL ONVId VINVI

—=+ Bsiw eaijqqnd exmeudog ey

S50
| . e
il | BV IE T _
o - Y - _ y
6 § 8
i $%| I———— Lﬁfﬁi
opisodag]
P o | o VR apna &
= T 4N ] B ©
E=pe= TN TN
= i B I
m L R e
e 7 [ S — R .
& a1
o £ - e At
- o o (]
Kv |||||||||||||
g7 | s
Z | el | Cl s R S ———T
\\xn\\\\\ﬁ\ PELT]}[[EIII..L et Pt | o) S S S AR | e —— s e
s e em e mstsny e
A e .
] .
ﬁ\\ ; T F==—= S E—
g @
TAV g =
.u_ 4|

OUZPIOLD) CURqUIf) BIA



\

TR
il
R

PROSPETTO SU VIA UMBERTO GIORDANO

PROSPETTO SU VIA BONICOLI

SEZIONE B-B



OUBDIOIL) OLIAQUIN BIA J8SY

rmn—

a@syared

aFiaared

apauderarew

SEZIONE A-A



BEGGIATO GIANCARLO @ GEOLOGO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

Novembre 2012

Via Bonicoli

Foto 2




INTERNO Foto 5
Novembre 2012

INTERNO CON UFFICI Foto 8




INTERNO Foto 6

Novembre 2012

INTERNO CON DEPOSITO H20 Foto 7




INTERNO Foto 10
Novembre 2012

SCAVI ALLOGGIAMENTO MACCHINARI Foto 9




