e NOTA:
OO_/\_ C Z m D_ _U_N>|_|O L. L L. Alcuni estratti delle tavole tematiche qui non sono riportati
Quadro conoscitivo - 1.01 >MU®._H_ ._"_w_OQq.mﬁ_O_ in quanto non carattetizzanti I'area oggetto della

presente istanta.
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VILLA SANTA CRISTINA

Via per Poggio Secco n. 58 - 59100 - Prato

PROPRIETA":

POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.
Via di Pantano n. 11 - 50013 - Campi Bisenzio
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RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RESIDENZIALE /,7 W///

DEL COMPLESSO DI SANTA CRISTINA A PIMONTE.
VARIANTE AL PdiR N. 212/2008
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1.670.351 EPSG:3003 1.670.308 EPSG:3003 EHHRs EPSGiaony Terozse EPSG:3003
Tavola Af.7 Carta delle pericolosita geomorfologica Tavola Af.8 Carta delle pericolosita sismica locale (ZMPSL) Tavola Af.¢ Carta delle pericolosita idraulica Tavola Af.12 Carta delle problematiche idrogeologiche
Classe di pericolosita di base: Pericolositd geomorfologica elevata (G.3) Area di Pericolosita sismica di base: Pericolosita sismica locale elevata (S.3) Pericolosita idraulica: Pericolosita idraulica bassa (1.1) Aree morfologicamente Vulnerabilita delle acque sotterranee: Terreni sciolti mediobassa
potenziale instabilita dovuta alla pendenza del versante: terreni argillosi con rilevate
pendenze >10% terreni sabbiosi con pendenze >20% terreni litoidi molto fratturati
con pendenze >35% terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualita con
pendenze >50%
Scala 1:2.000 1.670.503 Scala 1:2.000 — .,,,awoa: SEEE T OO0 570505 Scala 1 :2.000 1.670.613
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PROGETTISTI: é
SANTA
DOTT. ING. MARCELLO GIULIO MAZZANTI PROF. ARCH. GIUSEPPE A. CENTAURO
Xl
ELABORATO SCALA \\|
SERIE TAV. —
Inquadramento generale con indicazione X N\=
, . . . . 2\
| PROGETTISTI INCARIGATL: dell'area interessata dal piano di recupero | 1:2.000 " ; @
. . . = / 5 , ; & 1) o \ e ¢
Estratti degli elaborati del P.S. 1:2.000 ik | Ly , g | 2 T :
mm.ﬂﬂmﬁﬁ_ Qmm _ _ m_mUOﬂmﬁ_ Qm_ m C . \_ ”N . OOO _.m<.o_m .<: Beni culturali, paesaggistici e ambientali . ._.m<.o_m .<rm Aree Naturali Protette d'Interesse Locale, Siti n__:.ﬂm..mmmm regionale ._.m“H_qm_.MHw) I anti struttural: i 3 siofissk mv.mm.ueou ._.m““_H_MMmo Invarianti strutturali: ambiti caratterizzati oo ._.m<hu_m .mw.» Sistemi e Subsistemi territoriali .
Estratto di planimetria catastale 1:2.000 _ o _ o .
Beni Paesaggistici Parte Terza, Titolo | del Dig.42/2004, art. 136: Aree sottoposte a vincolo idrogeologico Invarianza storico-insediativa: Ambiti caratterizzanti: Sistemi e Subsistemi territoriali:
............................................................ OC mn_ ro con _ a <®1._"_ ca Qm_ Um—.m_‘jm._“_,_ Vincolo di tutela sui beni paesaggistici Ville e nuclei rurali di valore storico e architettonico e loro pertinenza Complessi paesaggistici Sistema 2 La Calvana SubSistema 2a La dorsale
. urbanistici ed edilizi del piano attuativo
DATA gennaio 2015
Strategie per il Governo del Territorio
Scala 1:2.000 1670504 Scala 1:2.000 - 1.670.613
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Usi del suolo e modalita di intervento
Regolamento Urbanistico - Comune di Prato

1670619
=="3

Classificazione area

=> M Area sommitale dei Monti della Calvana
B Mt. 450 ca. s.I.m.

Tipo di intervento re

Subsistema V2

..>8mm033=m_mam=mom6:m
A montuosa

Piano Attuativo PdR 212

Zone omogenee E

Unita Minima d'Intervento V2

L'area selezionata & parte di una
macroarea piu grande con superficie
totale di mq. 9.198,33

il

; \
EPSG:3003 i 1.670.250 EPSG:3003

[Favola Es.5 Disciplina dei suoli Favola Es.6 Sistema Infrastrutturale
\\\\\\\\\\
Aree esclusivamente agricole Mobilita lenta: Percorsi pedecollinari

4.860.171

EPSG:3003

Usi del suolo e modalita di intervento

VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL PIANO ATTUATIVO

AT VARIANTE AL
H WA PARAMETRI URBANISTICI ATTUALE PdiR 212/2008 PIANO ATTUATIVO
Complesso architettonico di Santa _ MO.:M.U_mmmo architettonico di Santa
Cristina  Mt. 100 ca. s.l.m. nstina A TN DESTINAZIONE D'USO Ricettivo Residenziale Residenziale
SUP. TERRITORIALE (St) MQ. 9.383 MQ. 9.383 MQ. 9.383
SUP. FONDIARIA (Sf) MQ. 9.383 MQ. 9.383 MQ. 9.383
VOLUME residenziale MC. 8.556* MC. 8.556 MC. 8.556
VOLUME direzionale MC. 1.276* MC. 965 MC. 965
INDICE FONDIARIO (V/Sf) 1,048 1,014 1,014
SC residenziale MQ. 1.086* MQ. 1.086 MQ.1.086
A Fiume Bisenzio SC direzionale MQ. 266* MQ. 199 MQ.199
RAPPORTO DI COPERTURA 0,1441 0,1441 0,1441
ﬂl
i Mt. 60 ca. s.l.m. SUPERFICIE PERMEABILE (Sp) MQ.4.206 MQ.3.786 MQ. 3.696
o) - S .
: Uso residenziale
Slp= Sc per piano x0.9 MQ.2.850 MQ.2.850 MQ. 2.850
Uso direzionale
Estratto di planimetria catastale con indicazione dell'area oggetto Slp= Sc per piano x0.9 MQ.239 MQ.179 MQ. 179
del piano di recupero Scala 1:1.000
SUP. UTILE MQ.2.035 MQ.1.995 MQ.1.863
Foto aerea zenitale con indicazione dell'area d'intervento (perimetrata in rosso) Foto aerea zenitale con indicazione dell'area d'intervento (perimetrata in rosso)
ALTEZZA H MAX MT. 20,50 MT. 20,50 MT. 20,50

Percorso carrabile d'accesso al complesso architettonico . . L o o
* | calcolo dei parametri urbanistici € riferito alla destinazione d'uso ricettiva
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Viabilita principale




