COMUNE DI PRATO

VILLA SANTA CRISTINA

Via per Poggio Secco n. 58 - 59100 - Prato

PROPRIETA":

POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.
Via di Pantano n. 11 - 50013 - Campi Bisenzio

RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RESIDENZIALE
DEL COMPLESSO DI SANTA CRISTINA A PIMONTE.
VARIANTE AL PdiR N. 212/2008

PROGETTISTI:

DOTT. ING. MARCELLO GIULIO MAZZANTI PROF. ARCH. GIUSEPPE A. CENTAURO

ELABORATO SCALA
SERIE TAV.

| PROGETTISTI INCARICATI:

MASTER-PLAN GENERALE DELLO
STATO DI VARIANTE CON INDICAZIONE DEL 1:200

POSIZIONAMENTO DELLE UNITA' ESTERNE

DI CLIMATIZZAZIONE, UTILIZZO DEI MATERIALI
DEGLI ESTERNI, RECUPERO FONTANE E BACILI,

DATA gennaio 2015 DEL VERDE
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Dimensioni armadio caldaia ed. "C"
(LXPXH) 800X600X1300 mm

Dimensioni PDC ed. "C"
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(LXPXH) 1522X600X1280 mm

Dimensioni VRF ed. "E"
(LXPXH) 1100X390X1650 mm

LEGENDA

Pavimento in Teak

Pavimento in cotto da esterni

Pavimento in pietra exrta-dura

Pavimento in acciottolato in recupero

Pavimento in Travertino in recupero

Demolizione/ricostruzione
rampa di scale esistente (zona accesso garage)

Battuto in ghiaino

LEGENDA
fontane e bacili

RIALIMENTAZIONE FONTANA

RIALIMENTAZIONE BACILE SOSPESO

RIALIMENTAZIONE FONTANA TIPO GROTTESCO SOTTOSCALA
RIALIMENTAZIONE FONTANA

RIALIMENTAZIONE LAGHETTO NELLA GROTTA MONUMENTALE
RIALIMENTAZIONE FONTANA

RIALIMENTAZIONE FONTANELLE SU N.4 CORRIMANO DISTINTI
RIALIMENTAZIONE BACILE SOSPESO

RIALIMENTAZIONE BACILE SOSPESO
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Cedro argentato

Albero di Giuda

Tuia

_ Pino domestico

Ulivo

Rampicanti

Cedro argentato

Magnolia

Altra essenza

Particolare A

Foto n.4

Particolare B

Foto n.1
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REFRIGERATORE IN POMPA DI CALORE PER EDIFICIO "B":

TIPO "RHOSS" MOD. "POKER THAETY 234 HT1 1"
LARGHEZZA 1224 mm

ALTEZZA 2152 mm

PROFONDITA' 1224 mm

PESO A VUOTO 480 kg

ASSORBIMENTO ELETTRICO 12,63 kW

ALIMENTAZIONE 400V/3/50Hz

CORRENTE MASSIMA 23,1 A

LIVELLO DI POTENZA SONORA: 74,5 dBA

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA A 5 m (UNI EN-ISO 3744):

Hz 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
dB 83 7 71 68 63 57 48

REFRIGERATORE IN POMPA DI CALORE PER EDIFICIO "A™:

COMPOSTO DA N° 4 MODULI "POKER THAETY 234 HT1 1"
ASSEMBLATI A FORMARE UN'UNICO SISTEMA

Foto n.2

INSTALLAZIONE UNITA" ESTERNA: Distanze di Rispetto
(particolare fuori scala)

L'EVENTUALE. GRIGLIA\PERSIANA PER
NASCONDERE LA MACCHINA NON
DEVE COSTITUIRE. IMPEDIMENTO AL

FLUSSO LIBERO DELL'ARIA

GRUPPQ_REFRIGERANTE IN
POMPA DI CALORE CON
CONDENSAZIONE AD ARIA
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N.B. Le misure sono
espresse in millimetri




