COMUNE DI PRATO

VILLA SANTA CRISTINA

Via per Poggio Secco n. 58 - 59100 - Prato

PROPRIETA".

POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

Via di Pantano n. 11 - 50013 - Campi Bisenzio
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STATO DI VARIANTE CON INDICAZIONE DELLA

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA
E DEL POSIZIONAMENTO DELLA NUOVA

DATA
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VASCA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE
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delle essenze arbo
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Cedro argentato

Albero di Giuda

Tuia

Pino domestico

Ulivo

Particolare C
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA CONDOMINIALE

STATO ATTUALE PISCINA

PLANIMETRIA _ scala 1:100

h115cm

SEZIONE A-A _ scala 1:100

\
-1.00 e
~ 125
N x

quota piano giardino da verificare

pavimentazione in cotto

bordo piscina in cotto

PISCINA

mg. 130 circa CISTERNA

h285cm ACQUA

000

PISCINA
¢ .. CISTERNA
, e ACQUA

rivestimento fondo e paretiin liner

N ~

da verificare lunghezza e pendenza
scivolo in fase di svuotamento vasca

altezza da verificare

botola di ispezione

Stato sovrapposto

PLANIMETRIA _ scala 1:100

Pavimentazione in cotto

lpavimentazione in teak

ampliamento per solarium

S

" gettoa collo di cignotventaglio

con h acqua 120 em

PISCINA

ma. 130 crea

SEZIONE A-A _ scala 1:100

nuovo c:a. 20 cm

ampliamento
per solarum

rivestimento in pietra parete sfioro

PISCINA

rivestimento fondo e pareti
in mosaico / piastrelle

LOCALE
CHIMICI

LOCALE TECNICO

botola di accesso
100x100em A

S
~
VASCA DI
COMPENSO
mc. 15 circa
%
I = ’
S
botola di accesso
70x70cm
wxr
—
nuovoga 20 cm 000

s LT./VASCADI
“°  COMPENSO

STATO DI PROGETTO PISCINA

PLANIMETRIA _ scala 1:100

h 100 cm

ampliamento per solarium

SEZIONE A-A _ scala 1:100

nuovo ca. 20 cm

ampliamento
per solarium

~

canalina di sfioro ribassata

@

pavimentazione in teak

scannafosso
W AR

LOCALE TECNICO

g8

getto a collo di cignolventaglio
con h acqua 120 cm

PISCINA
mgq. 110 circa h 150 cm

VANO TAPPARELLA

£

VASCA DI
COMPENSO
mc. 15 circa

250

™ canalina di sfioro nascosta - vedi particolare

—

*

nuovopa 20em 000

=%l
’

rivestimento in pietra parete sfioro

PISCINA

rivestimento fondo e pareti
in mosaico / piastrelle

COMPENSO

fiempimento (da definire con DD.LL.)

-y LT./VASCADI

LOCALE
CHIMICI

botola di accesso
100 x 100 cm A

w

botola di accesso
70x70 cm

v
®

e
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Rampicanti

Sonda per apertura elettrovalve
di riempimento dall'acquedotto

Sonda di minimo collegata
ad avvisatori ottici ed acustici

e per il consenso all'elettroporf

Cedro argentato

i - Alberi e bosso

Magnolia

Altra essenza

la

npa

Particolare D

LEGENDA

DESCRIZIONE

E griglia di aspirazione inox
da fondo (Q max = 25 mc/h)

griglia di aspirazione inox
a parete (Q max = 25 mc/h)

griglia di aspirazione inox
da fondo forma circolare

skimmer in ABS a bocca
svasata (Q = 8 me/h)

=T
vaschetta ABS per reintegro
skimmer con regolatore livello

skimmer a bocca stretta in
acciaio inox (Q = 8 me/h)

skimmer a bocca stretta in
acciaio inox (Q = 8 mac/h) con
reintegro automatico

bocchetta di immissione

attacco puliscifondo
7 (ABS ¢ inox) da 2"
% {ABS o0 inox) a parete da 2"

bocchetta di immissione
oscillante inox da fondo 2"

.VW\\ faro da 300 W

faro da 50 W

W
“ n® 2 bocchette idromassaggio

con effetto Venturi
(Q=25mch)

n® 2 bocchette idromassaggio
con immissione aria
(Q=5mc/h)

TAPPARELLA CON SPIAGGETTA SOMMERSA _ scala 1: 20

canaletta
nascosta

bocchetta di immissione
2 vano tapparella

‘SEZIONE B-B _ scala 1:100

nuovo ¢.a. 20 cm

asse motore taf

nuovo c.a. 20 cm

fivestimentain

peta &

PISCINA

riempimento (da definire con DD.LL.)

di sfioro |

PARTICOLARE "A" _ scala1: 10

nascosta

|

- I
canalina di sfioro |
pavimentazione teak |
|

1

LOCALE TECNICO /
VASCA DI COMPENSO

SEZIONE C-C _ scala 1:100

nuovo c.a. 20 cm - nuovo ¢.a. 20 om

ngombio max.ruko
asso motors tapareta

ingombro max. rulo

riempimento (da definire con DD.LL)

INSERIMENTO DI VASCA PER L'ACCUMULO DELLE ACQUE METEORICHE

SERBATOI INTERRATI PER ACCUMULO ACQUA
CAPACITA' UTILE COMPLESSIVA 80.000 It.

SERBATOIO INTERRATO PER ACCUMULO ACQUA
CAPACITA' UTILE COMPLESSIVA 60.000 It.

SERBATOIO INTERRATO PER ACCUMULO ACQUA
CAPACITA' UTILE COMPLESSIVA 20.000 It.

" D .-w
allimpianto A 5
di irrigazione| - >
— I 1= =@
Tubazione in PEad | : @®
PE100 PN16 @50 o] )
dall'acquedotto, dotata di g B
elettrovalvola per

riempimento e di = o oo - @
disconnettore idraulico TR = > "U.ﬂ

|

Sfiato DN>100

profindita vasca 400 cm

Tubazione in PEad @300
dalla rete di raccolta
acque meteoriche, dotata
di valvola di riempimento
a galleggiante

T

Scarico ..__l\_._.\

j|=

{>50cm

+_>80cm

Troppo pieno DN>300

carico

~200cimn

setto di separazione in c.a.
per sfioro acque meteoriche

Al sistema di
avvisatori
ottici e acustici I_ﬂ _
cm.
ol

=750 cm

=250 cm

100cm

100cm |

100cm
wd0ST

Piano di campagna

LEGENDA POMPA SOMMERSA

@ Elettropompa sommersa

(3 Tronchetto sacrificale

(¥ Raccordo in Ghisa zincata
(D Tubo Polietilene

&) cavo di sospensione in Polipropilene
(@ Tubo zincato

(&) staffa di sostegno zincata
) vaivola di ritegno tipo Europa
(@) Nipplo zincato

@ Gomito zincato

(2) Manometro

(3 valvola parzializzatrice di portata con
dispositivo anti "chiusura totale”

(4) Limitatore di portata

(@5) contatore

(@) Manicotto zincato

@ Tubo zincato

a.m,bol%o in Acciagio zincato
a Pozzetto in cls

@onE elettrico di alimentazione
() 6uaina per varo sonde

100cm

——voem 4

100cm




