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GEOLOGO
“GEOLOGIA TECNICA”
per 'INGENGNERIA CIVILE

PREMESSE

La presente relazione di investigazione ¢ elaborata come supporto conoscitivo del progetto
per la costruzione di nuovi edifici per civile abitazione ubicati nel Comune di Prato, via
Niccoli - vicolo del Menichino, in luogo di un fabbricato ad uso artigianale, in adempimento
a quanto previsto nel Piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino
delle aree inquinate approvato in data 20.03.2006 con D.G.R. n.185 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte Seconda n.15 del 12.04.2006, Supplemento
n.56.

Il Piano provinciale di cui sopra include nei siti rientranti nelle categorie soggette a
censimento (punto 4.2.2.1) anche tutte le ex aree produttive dismesse:
“Cosi come previsto dall'articolo 63 del D.P.G.R.T. 32/R/01, qualora, su un'area oggetto di
censimento ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L.R. 25/98 (la verifica dell’appartenenza o
meno di un’area alle categorie soggette a censimento & estesa anche a tutte le ex aree
produttive dismesse), siano previsti interventi di recupero o riconversione, i proponenti degli
interventi stessi sono tenuti ad effettuare le verifiche necessarie a comprovare le condizioni di
integrita ambientale delle aree in questione. A tal fine, dovra essere presentato
all'’Amministrazione competente all'approvazione del progetto di recupero un apposito piano
di investigazione redatto in conformita a quanto disposto dalla normativa vigente in materia”.

In sostanza, i proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree che sono
soggette a censimento, secondo quanto detto sopra, sono tenuti ad effettuare le verifiche atte a
comprovare le condizioni di integritd ambientale del sito oggetto di intervento. In altre parole,
¢ necessario presentare all’Amministrazione competente all’approvazione del progetto un
piano di investigazione, redatto in conformita alla normativa vigente, atto ad accertare che
I"area interessata non sia da assoggettare a bonifica e sia idonea ad ospitare edifici a

destinazione residenziale.
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1. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA

L’area ¢ posta nel bacino sedimentario di Firenze-Prato-Pistoia (Valdarno Medio), di
natura lacustre di eta villafranchiana, spostata verso il suo margine Nord. Si trova nei depositi
alluvionali recenti ed attuali e, come si rileva dalla Carta Geologica, nel Subsintema del
F.Bisenzio, nella zona caratterizzata dai sedimenti della conoide dello stesso.

Il lago venne ad occupare la depressione tettonica formatasi nel tardo Pliocene, circa 2
milioni di anni fa, come risultato dei movimenti tettonico-distensivi che interessarono la
Toscana a partire dall’area tirrenica.

Il progressivo abbassamento del fondo del bacino veniva compensato dal notevole
trasporto solido dei corsi d’acqua, fra i quali uno dei principali immissari, il F.Bisenzio che
infatti aveva un ruolo preminente, perché proveniente da un’area appenninica in forte
sollevamento e quindi in accentuata erosione.

In tempi relativamente recenti il bacino fluvio-lacustre fu riempito per I’incisione della
soglia della Gonfolina (ubicazione dell’emissario del lago) da parte dell’Amo e per
I"accumulo dei sedimenti che prevalse sulla subsidenza.

I depositi che caratterizzano I’area pratese del bacino possono essere suddivisi in tre

unita, che corrispondono ad altrettante facies di sedimentazione:

- depositi lacustri;
- depositi di delta-conoide;

- depositi recenti d’esondazione.

I depositi lacustri sono costituiti in maggioranza da argille limose, talvolta
leggermente sabbiose, con livelli di lignite e torba; strati di ghiaie,in genere a matrice limosa,
si intercalano a argille. La frequenza e lo spessore delle ghiaie diminuisce comunque
procedendo dai margini verso il centro della pianura.

L’evoluzione sedimentaria del bacino & andata verso un aumento dell’apporto
macroclastico; nell’area di Prato le ghiaie sono divenute prevalenti € la conoide ¢ avanzata
nella pianura, fin quasi al margine opposto. Questa fase ¢ terminata probabilmente con
'ultima fase glaciale, con il risultato della diminuzione di apporto di materiale clastico
grossolano ed incisione del Bisenzio della sua conoide.

La successione sedimentaria dell’area pratese termina con un piccolo spessore
continuo (da 1 a 5 metri al massimo di spessore) di limo argilloso-sabbioso, che corrisponde
alla deposizione fluviale al di fuori dell’alveo, cioe quella che si ha in occasione delle

alluvioni.
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4 LITOLOGIA

Indagini eseguite nell’intorno (prove penetrometriche dinamiche DPSH) mostrano un
terreno caratterizzato dalla iniziale presenza di sedimenti granulari fini, seguiti da un ampio
orizzonte di materiali grossolani.

I primi (fino a -3 m ca.) sono rappresentati da limi sabbiosi/sabbie limose, mentre piu
in profondita la Rdp sale per la presenza di alternanze dilimi argillosi/sabbiosi e ghiaie
eterogranulari, mediamente consistenti i primi, mediamente addensate le seconde, fino a -6 m,
profondita alla quale iniziano le ghiaie addensate in scarsa matrice limo-sabbiosa con Rdp
molto elevata.

Questo assetto litostratigrafico risulta in accordo con la Carta della Geolitologia di

P.R.G. che indica la presenza nell’area di “limi sabbiosi/sabbie limose” in superficie.

3. IDROGEOLOGIA

Nei fori penetrometrici eseguiti nelle vicine aree non € stato rilevato alcun livello di
falda; ¢ tuttavia possibile che nell’ampio orizzonte granulare grossolano possa essere presente
una falda sospesa, di modesta entita, oltre i -10 m.

Il livello max della falda principale, come indica la Carta idrogeologica, ¢ invece posto
tra 30 e 32,5 m s.l.d.m., mentre il p.c. ¢ posto ad una quota assoluta di ca. 55 m; & pertanto

rilevabile a profondita > 23 m.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA INTERESSATA DAL P.D.R.

I.’area su cui sorgera il nuovo complesso residenziale ¢ stata interessata, in passato,
dalla presenza dell’Azienda Caverni s.n.c. la quale svolgeva I'attivita di rifinizione con
follatura e tintoria.

Nella planimetria allegata € riportato, per ogni locale del piano terra, la destinazione
d’uso durante la fase di attivita dell’azienda. L.’ Azienda ¢ stata attiva a partire dagli anni 50

fino al 2002, dopodiché i locali sono stati affittati per 1 anno.

All’interno sono stati individuati n.3 pozzi.
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5. MODELLO CONCETTUALE E PIANO DI INVESTIGAZIONE INIZIALE

Per la formulazione del modello concettuale si fa riferimento ai sopralluoghi effettuati,
ai colloqui intercorsi con persone informate delle attivita svolte nel tempo all’interno
dell’azienda, nonché alle indagini geologiche di supporto al progetto; tutto questo ha
contribuito ad effettuare una ricostruzione storica delle attivita pregresse che si svolgevano

all’interno dell’attivita artigianale.

Le criticita rilevate riguardano:
- i quattro depositi di olii pesanti (foto 1) e la loro bocca di carico (foto 2)

- I’area su cui vi erano i depositi di gasolio (foto 3)

I’area della tintoria (foto 4);

I’area della follatura (foto 5)

Per quanto riguarda le pavimentazioni all’interno dell’edificio, queste non sempre
risultano integre, come si vede dalle foto dell’area della follatura.

Considerando quanto esposto, si pud concludere che le zone sopra descritte siano da
assoggettare ad indagine, rimandando ogni indagine di caratterizzazione dei terreni
successivamente all’inizio lavori.

Prima di procedere con I’escavazione delle aree da indagare, dovra essere data
comunicazione al sottoscritto ed al Dip. ARPAT competente per consentire ai tecnici di essere
eventualmente presenti al campionamento (con un anticipo di almeno 10 giorni).

Si propone fin da ora I’analisi della concentrazione dei seguenti parametri:

- METALLI PESANTI
- IDROCARBURI per le aree interessate dai depositi di gasolio

al fine di verificare il rispetto dei valori di concentrazione limite previsti nell’AlLS al Titolo V,
Parte IV del D.Lgs. 152/2006 in riferimento alla destinazione d’uso verde pubblico, privato e
residenziale.

Le risultanze del presente Piano di Investigazione sono conseguenti a quello che é lo
stato dei luoghi visionati ed alle informazioni fornite sui processi lavorativi trascorsi.

Prato, li 09 settembre 2008

Geol.Giancarlo Beggiato
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FOTO
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Figura 1: AREA DEPOSITO OLII PESANTI

Figura 2: BOCCA DI CARICO DEPOSITO OLII PESANTI
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Figura 4: AREA TINTORIA
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Figura 6: LINEA DI FOGNATURA
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Piano Terra - scala 1:200
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