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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO NON
RESIDENZIALE, IN VIA DELLE GIRANDOLE NEL COMUNE DI PRATO - PDR 205-2008 ABBACO 1

Variante ai sensi dell’art. 112 L.R. 65/2014

La presente dichiarazione & stata redatta dal sottoscritto Geol. Mosé Montagnani a supporto della
presentazione della Variante ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014 del “Piano di Recupero
ABBACO 205-2008", per la quale sussistono le caratteristiche di cui all’Art. 3, comma 4, lettera
b) del DPGR 53/R, ovvero “Varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che
complessivamente non comportano incrementi di volume o di superficie coperta degli edifici o
varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate”.

Infatti la Variante in oggetto prevede esclusivamente la rotazione di 180° dell'intervento edilizio
come_gia approvato con PdR 205-2008 ABBACQ 1, pertanto dal punto di vista geologico,
geotecnico, sismico ed idraulico non vi sono variazioni di sorta.

Il sottoscritto Geol. Mosé Montagnani sotto la propria responsabilita
DICHIARA

che:

A} Il PdR 205- 2008 denominatc ABBACO 1 era supportato da una “Relazione di Fattibilitd
Geologica — Idraulica ai sensi del DPGR n. 26/R", dalla quale si rilevava che:

> la Pericolosita Geomorfologica ricadeva in G.2 - media;
» la Pericolosita Idraulica ricadeva in 1.2 - media;
» la Pericolosita Sismica ricadeva in S.3 - elevata;

Complessivamente i le trasformazioni previste risultavano essere fattibili, pil precisamente “F.2
per gli aspetti geomorfologici”, "F.2 per gli aspetti idraulici”, mentre per gli aspetti sismici si
prescrissero “indagini geofisiche e geotecniche che definissero spessori, geometrie e velocita
sismiche dei litotipi sepolti ...”

B) Successivamente alla redazione della “"Relazione di Fattibilita Geologica - Idraulica ai sensi
del DPGR n. 26/R" suddetta, sono intervenute variazioni normative (DPGR 53/R, PGRA) ed il
Comune di Prato si & munito di un nuovo Piano Strutturale (2013) supportato da nuovi studi
geologici redatti ai sensi del DPGR 53/R dai quali si evince quanto di seguito riportato per
I'area in variante:

» La “Pericolosita geomorfologica__bassa - G.1", ovvero “aree in cui i processi

geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori
predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi”.

» La “Pericolosita idraulica bassa - L1", ovvero “aree di pianura poste in situazione di
alto morfologico, non interessate dalle dinamiche dei corsi d'acqua, e aree collinari”.

» La “Pericolosita sismica elevata— $.3", ovvero “Zone con presenza di depositi alluvionali
granulari e/o sciolti” e “Aree costituite da conoidi alluvionali e/o coni detritici”.
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> Dal punto di vista idraulico nella “Carta della Pericolositd Idraulica def PGRA - Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni” dell’Autorita di Bacino del Fiume Arno (Stralcio n.147), si
osserva che l|'area in esame ricade in “Pericolosita idraulica bassa - I.1", ovvero
“pericolosita da alluvione bassa (P1) corrispondenti ad aree inondabili da eventi con
tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle

alluvionale”.

Il quadro complessivo vigente appare addirittura migliore di quello proposto con la_variante
iniziate (PdR 205- 2008 denominato ABBACO 1 del 2008).

C) Inoltre, I'area in cui si deve intervenire non presenta rischi di rilievo e le indagini
acquisite non evidenziano ulteriori aggravi di natura geologica, geotecnica ed idraulica.

D) Secondo la normativa vigente le trasformazioni previste risultano ancora fattibili, pil
precisamente “F.2 per gli aspetti geomorfologici”, “F.2 per gli aspetti idraulici”, mentre per gli
aspetti sismici si prescrivono “indagini geofisiche e geotecniche che definissero spessori,
geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti ...”

Sulla base delle conoscenze acquisite e della normativa vigente, si ritiene che le opere previste
dal Piano di Recupero in oggetto siano Fattibili purché vengano rispettate le prescrizioni derivanti

dalle classi di fattibilita attribuite ai singoli interventi.

Si allega la “"Nota geologica di supporto al Deposito dell’Allegato 4 — DPGR 53/R".

Terricciola 11/05/2016 Geol. Mosé Montagnani
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICD RESIDENZIALE MEDIANTE DEMOLIZIONE

DI UN EDIFICIO NON RESIDENZIALE, IN VIA DELLE GIRANDOL=
PpR ABBACO 205-2008 - VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 112 L.R.65/2014

NOTA GEOLOGICA DI SUPPORTO AL
DEPOSITO DELL'ALLEGATO 4 - DPGR 53/R

. ¢.,£E’.£ﬁ.’.i2‘)\~-,
Geol. Mose Montagnani
m:/f/mw(aé

Committente: Querci Paolo e altri

Aprile 2016
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO NON
RESIDENZIALE, IN VIA DELLE GIRANDOLE NEL COMUNE DI PRATO - PDR ABBACQ 205-2008

VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 112 L.R. 65/2014
NOTA GEOLOGICA DI SUPPORTO AL DEPOSITO DELL'ALLEGATO 4 = DPGR 53 /R

PREMESSA

La presente nota & stata redatta per contestualizzare la Variante ai sensi dell'art. 112 della L.R.
65/2014 del “Piano di Recupero ABBACO 205-2008" in oggetto allinterno del quadro conoscitivo
vigente, quello redatto in conformita al DPGR 53/R nel 2013 di cui alleghiamo gli estratti delle
carte tematiche di sintesi: Carta della Pericolositd Geomorfologica, Carta della Pericolosita
Idraulica e Carta della Pericolosita Sismica. Inoltre, & stato riportato un estratto dello stralcio n.
147 del “PGRA - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni — Pericolosita Idraulica” dell’Autorita di
Bacino del Fiume Arno.

Ci preme ricordare che la Variante prevede esclusivamente la rotazione di 180° dell'intervento
edilizio come gia approvato con PdR ABBACO 205-2008.

Di fatto la Variante al PdR in oggetto ricade tra quelli previsto dall’art. 3, comma 4 del DPGR
53/R, ovvero “Varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non
comportano incrementi di volume o di superficie coperta degli edifici o varianti di mera
trascrizione su basi cartografiche aggiornate”.

QUADRO CONOSCITIVO AGGIORNATO

Dalla “Carta deffa Pericolosita geomorfologica” facente parte degli studi geologici di supporto al
Piano Strutturale vigente nel Comune di Pratoc {DPGR 53/R), si osserva che l'area in esame
ricade in “Pericolosita geomorfologica bassa - G.1", ovvero “aree in cui i processi geomorfologici
e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi df
processi morfoevolutivi”.

Dalla “Carta della Pericolosita Idraulica” facente parte degli studi geologici di supporto al Piano
Strutturale vigente nel Comune di Prato (DPGR 53/R), sl osserva che |'area in esame ricade in
“Pericolosita idraulica bassa - 11", ovvero “aree di pianura poste in situazione di alto
morfologico, non interessate dalle dinamiche dei corsi d'acqua, e aree collinari”.

Dalla “Carta della Pericofosita Sismica” facente parte degli studi geologici di supporto al Piano
Strutturale vigente nel Comune di Prato (DPGR 53/R), si osserva che I'area in esame ricade in
“Pericolosita sismica elevata— S.3", ovvero “Zone con presenza di depositi alluvionali granulari
&/0 sciofti" e “Aree costituite da conoidi alluvionali /o coni detritici”.

Dalla “Carta della Pericolosita Idraulica del PGRA - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni”
dell’'Autoritd di Bacino del Fiume Arno (Stralcio n.147), si osserva che 'area in esame ricade in
“Pericolosita idraulica bassa — 11", ovvero “perticolosita da alluvione bassa (P1) corrispondenti
ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comungue
corrispondenti al fondovalle alluvicnale”.

FATTIBILITA DEGLI INTERVENTI PREVISTY DAL PIANO DI RECUPERO

Secondo quanto previsto dal Piano di Recupero & stato possibile individuare almeno tre tipologie
di intervento: intervento A = demolizione dei manufatti esistenti; intervento B = opere di
urbanizzazione primaria (parcheggi, viabilith pedonale, meccanizzata, infrastrutture fognarie,

Via Volterrana, 427 - 56030 Terricciola (PI)
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idriche, ecc.) e secondaria (verde pubblico e/o privato); intervento C = il nuovo edificio
residenziale.

Di fatto con la Variane in oggetto gli interventi rimangano gli stessi del PdR approvato (ABBACO
205-2008), cambia solo I'orientamento visto che l'intero progetto viene ruotato di 180°.

L'intervento A consiste nella demelizione delle attuali strutture edilizie ed il relativo conferimento
delle macerie presso una struttura idonea a recepirle; l'intervento B consiste nel realizzare le
opere di urbanizzazione primaria (B1) con medio-basso carico urbanistico tipo strade di accesso,
spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, reti di distribuzione dell'energia elettrica e
del gas, e opere di urbanizzazione secondaria (B2) con basso carico urbanistico tipo aree verdi di
quartiere {pubbliche e private); l'intervento C consiste nella costruzione del nuovo edificio ad uso
residenziale per il quale si prevedono quattro piani fuori terra, un piano attico ed un piano
interrato.

Dalle conoscenze geologiche acquisite & possibile affermare che i terreni di fondazione
dovrebbero avere buone caratteristiche geotecniche e pertanto non creano significativi ostacoli
alla realizzazione dei manufatti previsti (edificio, muri di sostegno, viabilita meccanizzata e
pedonale, parcheggi, etc.).

Alla luce dei dati acquisti ed alle classi di pericolosita sopra indicate (P. Geomorfologica G.1; P.
Idraulica 1.1; P. Sismica $.3) unitamente a quanto indicato nella normativa di riferimento in
materia (DPGR 53/R), agli interventi previsti si associano le seguenti Fattibilita:

Fattibilita in relazione agli aspetti geomorfologici: gli interventi previsti dal rientrano in “£2 -
Fattibifita con normali vincoli; si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali
€ necessario indicare la tipologia di indagine e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida
formazione del titolo abilitativi all’attivita edifizia”, Nel caso in oggetto (G.1) “fe condizioni di
attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da esequirsi a livello edificatorio al
fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti
neflarea”. Questo implica che “sara sufficiente predisporre le normali indagini geognostiche
previste dal DPGR 36/R, NTC08 e relativa circolare applicativa”.

Fattibilita in relazione agli aspetti idraulici: gli interventi previsti dal rientrano in “F2 — Fattibilita
con _normali_vincoli; si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali &
necessario indicare la tipologia di indagine e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida
formazione del titolo abilitativi aill'attivita edilizia”. Nel caso in oggetto (I.1) "per gli interventi di
nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di
fattibilitd dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia ..., tenendo conto comunque
della necessita di non determinare aggravi di pericolosita in altre aree”.

Complessivamente le trasformazioni previste sono Fattibili con normali vincoli (F.2).

In relazione agli aspetti sismici, considerata la carta delle ZMPSL (9-11) e la pericolosita sismica
locale (S.3), nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica (9-10-11), in sede esecutiva
“dovra essere effettuata una campagna di indagine geofisica e geotecnica che definisca spessori,
geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare I'entita del contrasto di rigidita
sismica dei terrenl tra alluvioni e badrock sismico”.

Sulla base delle conoscenze acquisite e della normativa vigente, si ritiene che le opere previste

dal Piano di Recupero siano Fattibili purché vengano rispettate le prescrizioni derivanti dalle classi
di fattibilita attribuite ai singoli interventi.

Allegati:
- Planimetria della zona, scala 1:10.000;
- Planimetria di dettaglio, scala 1:2:000;

Via Volterrana, 427 — 56030 Terricciola (PI)
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- Estratto dalla Carta della Pericolosita Geomorfologica, scala 1:10.000;
Estratto dalla Carta della Pericolosita Idraulica, scala 1:10.000;

- Estratto dalla Carta della Pericolosita Sismica, scala 1:10.000;

- Estratto dalla Carta della Pericolosita idraulica — PGRA, scala 1:10.000;

Planimetrie della Variante (stato sovrapposto): stato approvato {(PdR 205) e stato di Variante
ai sensi dellart. 112 L.R. 65/2014.

Terricciola 26 aprile 2016

Via Volterrana, 427 - 56030 Terricciola (PI)
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I..R.65/2014 NOTA GEOLOGICA DI SUPPORTO AL DEPOSITO DELL'ALLEGATO 4 - DPGR 53/R

Aprile 2016 Planimetria della zona Scala 1 10.000
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RESIDENZIALE, IN VIA DELLE GIRANDOLE - PDR ABBACO 205-2008 - VARIANTE Al SENSI DELL'ART. 112
L.R.65/2014 NoTA GEOLOGICA DI SUPPORTO AL DEPOSITO DELL'ALLEGATO 4 - DPGR 53/R

Planimetria di dettaglio
Scala 1: 2,000

Aprile 2016

!{'«-. T

R
RUSPE
WS

;,3

i
-

-

=

¥
G
£

"}I.lreadi / (IS
intervento, 4 Y

: ok e

2 A g

Via Volterrana, 427 - 56030 - Terricciola (PI)
e-mail:m.montagnani@studigeologici.it




Comune di Prato Provincia di Prato Mosé Montagnani
GEOLOGO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO RESIDENZIALE MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO NOM
RESIDENZIALE, IN VIA DELLE GIRANDOLE - PDR ABBACO 205-2008 - VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 112
L.R.65/2014 NOTA GEOLOGICA DI SUPPORTO AL DEPOSITO DELL'ALLEGATO 4 - DPGR 53/R

Estratto dalla Carta della Pericolosita Geomorfologica
Aprile 2016 ai sensi del DPGR 53/R (da P.S. 2013) Scala 1: 10.000

Carpo d'acq
Fericaicsitd geomorfologica molto elevata (G.4) -
V' Scarpata di erosione non aitlva o quiescente
D Frana atliva m
: >] Area soggetta ad uso intensiva della falda tale da
E Area instabile per sofiflusso generalizzate m determinare feromeni di subsidenza

D Scarpata attiva
Paricclositd gaomorfolegica media (5.2}

m i Alvec in approfandimento
: (RN Area intaressata da frane non attive

Araa di potanziala instabiiitd dovuta alla pendenza del versante:
tarrent argillosi con pendenze <10%

farrani sabbiosi con pendenze <204
| Frana qulescente terreni litoidl molto fraiturati con pendenze <36%
] tarreni litoidi non/poco fratturat: e d' huona quallté con cendenze <50%

Pericolosita geomorfoiogica slevata (G.3}

Area potenzialments instabile in base aka glacitura

: dalla formazioni fitoidi e ittt 5
i Area di potenziale instabilitd dovuta alla pendenza def versante: ! Pericolosita geomorfologica bassa (G.1)
tarrani argiliosi con pendenze >10% |

terrani sakbiosi son pendenza »*20%
tesrani ltoidi molta fratturati con cendenze »=35%
terrani litoidi norv/poce ratturati @ dl buera quality cor pendanze >50%

1

I

1
1 : Area in cui non sussistono fattor! predisponenti al verificarsi :
: di movimenti di massa’ i
1 tarreni 2rglllos! con pendenze <5% 1
1 {@rreni sabbiosi con pendenza <10% :
: tarreni litoidi molto fratturati son pendenze <10% 1
1 terreni litoidi nonfpoco fratturati @ di buona quality con pendenze <10%:
1

E Area interessata da rlilevant: manomissiani anlropiche L e e a
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO RESIDENZIALE MEDIANTE DEMQLIZIONE DI UN EDIFICIO NON
RESIDENZIALE, IN VIA DELLE GIRANDOLE - PDR ABBACQ 205-2008 - VARIANTE AI SENSI DELL'ART, 112
L.R.65/2014 NOTA GEOLOGICA DI SUPPORTO AL DEPOSITO DELL'ALLEGATO 4 - DPGR 53/R

Estratto dzlla Carta della Pericolosita Idraulica
ai sensi del DPGR 53/R {da P.S. 2013) Scala 1: 10.000

Aprile 2016
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO RESIDENZIALE MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO NON
RESIDENZIALE, IN VIA DELLE GIRANDOLE - PDR ABBACO 205-2008 - VARIANTE Al SENSI DELL'ART. 112
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Estratto dalla Carta della Pericolosita Sismica Locale (ZMPSL)
Apr“e 2016 ai sensi del DPGR 53/R (da P.S. 2013) Scala 1: 10.000

{3.4) Pericolosita sismica locale molto slevata
(8.2) Paricolosita sismica locale media

- Zona caratterizzata da fenomeni frarasi attivi
i Zona caratterizzata da movimenti francsi mattivi
_____________________ = v/ Zona di ciglio con H>10 m, costituite ca scarpata
F ! : —— m con parete sub-verticale

Zona caratterizzata da fenomeni frariosi quisscenti
{S.1) Pericolosia sismica locale bassa

Zona potenzialmente franosa

: Area dova non sl ritengoine probabili fsnomeni di amplificazione o
i Zona con terreni granulari poco addensati satur! d'acqua ——— instabilita indotta dalle scilecitazioni sismiche
con falda superficiale nef primi 5 m dal p.d.c.

| Zone di bordo della valle efo aree di raccordo son il versante

Zane son preserza di deposit aliuviorall granulai efe salolt |

cha con cresenza di mcerture UJllLi\FIﬂh

 Aree costituite da concidi alluvionaii /o coni dairlticl |

E Zana di contatto tra litotioi con caratteristiche Aisico-mecesnivhe
significativamenis diverse

E Contatti tettonici, faglie, scvrascorrimant e sistamti di fratturazions
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RESIDENZIALE, IN VIA DELLE GIRANDOLE - PDR ABBACO 205-2008 - VARIANTE Al SENSI DELL'ART. 112
L R.65/2014 NOTA GEOLOGICA DI SUPPORTO AL DEPOSITO DELL’ALLEGATO 4 - DPGR 53/R

Piano di gestione del Rischic di Alluvioni - Pericolosita Idraulica
Straicio n. 147
Aprile 2016 Scala 1: 10.0G0
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VIABILITA' PUBBLICA ESISTENTE
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Planimetria Generale
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Legenda:

Wi s Limite Area PIANO ATTUATIVO

CONFINE DI PROPRIETA’

e Area OGGETTO DI ESPROPRIO

Fabbricato di Progetto

[Commitante:
"Querci Paolo e altri"

Variante ai sensi dell'art.112 della L.R. 65/2014
PDR ABBACO 205-2008

STATO DI VARIANTE

Dott. Ing. Massimo Giommaroni
Via gulttane dArsrzza 15 - Prata {PO)
Tel_0574/538881 Fax, D574/839770
E_Mail; studiolg.progetti@gmailcom
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Legenda:
PDOR APPROVATO
ACCESSO DA VIA PETRARCA
PDR VARIANTE ART. 112 L.R.65-2014
— ACCESSO DA VIA DELLE GIRANDOLE
AREA DA CEDEREIN VARIANTE
T Area OGGETTO DI ESPROPRIO
Cammittente:

"Querci Paolo e altri"
Variante ai sensi dell'art.112 della L.R. 65/2014
PDR ABBACOQO 205-2008

STATO SOVRAPPOSTO

Dott. Ing. Massimo Giommarcni
Via gulttor?e d'Arerzzo 15 - Praio (PO} STUDIO LG

Tel. 05745639881 Fax, 0574/639770 ?Efffj“
E_Mail: studiolg.pragetii@gmail.com § vt
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