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Area per la sosta dei Camper nel Comune di Prato 

Parcheggio via Lille 
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IPOTESI TECNICA 

PER AREA SOSTA CAMPER NEL COMUNE DI PRATO 

La presente relazione è descrittiva delle opere necessarie per la realizzazione di un’area di sosta camper da individuarsi 

nel Comune di Prato. Al fine di effettuare uno studio di fattibilità del progetto, è stata individuata un’ipotesi per la 

quale è stato eseguito un piano economico e finanziario di massima. L’ipotesi mette in evidenza la necessità di 

individuare un’area in grado di accogliere un numero congruo di stalli necessario all’ammortamento delle spese iniziali 

per la predisposizione e la realizzazione dell’area. 

IPOTESI AREA CAMPER - VIA LILLE 

L’Ipotesi dell’area camper è relativa alla realizzazione di un’area adibita a parcheggio pubblico per camper sita presso 

via Lille nel Comune di Prato. 

L’intervento prevede la riqualificazione dell’area attualmente adibita a deposito mezzi pesanti. Attualmente l’accesso 

all’area è garantito da un ingresso principale che si affaccia lungo via Lille. L’area è una superficie rettangolare di c.a. 

6’800mq, il cui lato lungo si estende parallelo alla via Lille per c.a. 110 m. 

Di seguito sono riportate alcune immagini rappresentative dello stato di fatto dell’area in oggetto.  

 
Figura 1: Stato attuale ingresso area lungo via Lille (PO) 

 
Figura 2: Panoramica stato attuale area lungo via Lille (PO) 

L’Ipotesi dell’area camper consiste nella riconversione dell’area in un parcheggio/rimessaggio camper 

videosorvegliato, dotato delle attrezzature necessarie alla manutenzione e cura dei suddetti mezzi. 
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Ipotesi  

Area Area via Lille 
Superficie c.a. 6800 mq 

Dimensione stalli 3,00x8,00 m stalli a lisca di pesce 
 3,00x10,00 m stalli in fila 

Numero stalli 80 
Attrezzature: Recinzione con muro, area scarico liquami, 

approvigionamento acque e ricarica elettrica, 
colonnine ricarica elettrica, nuova segnaletica, 
cancello automatico, controllo accessi e 
videosorveglianza, implementazione del 
sistema illuminazione, installazione cipressi 
lungo il perimetro dell’area. 

L’area di sosta per camper prevede la realizzazione di n. 80 piazzole di sosta per camper di dimensioni minime di 

3.00x8.00m (File 1, 3 e 5). Per agevolare le manovre di sosta, gli stalli lungo le file in linea (File 2 e 4) sono di dimensioni 

3,00x10m. 

Le piazzole saranno realizzate principalmente in file disposte a “lisca di pesce” (File 1, 3 e 5) nella direzione del lato più 

lungo e “in fila” nelle zone intermedie (File 2 e 4). Parallelamente alla disposizione delle piazzole è realizzata una corsia 

di manovra di larghezza di c.a. 7.30 metri in cui sarà consentito il senso unico di marcia dei mezzi. L’obbligo di istituire 

un senso unico di marcia consente di regolare i flussi interni dei mezzi che potranno accedere all’area dall’unico 

ingresso che si affaccia sulla via perpendicolare alla via Lille. I camper seguiranno il percosso obbligato che li condurrà 

presso le piazzole di sosta e verso l’uscita (coincidente con l’ingresso). 

 
Figura 3:Flussi previsti all’interno dell’area di sosta camper  

 
Figura 4: Area interessata dall’intervento 
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All’interno dell’area è prevista una piazzola di scarico per acque luride separata dalle due aree per la ricarica e 

l’approvigionamento dell’acqua, essa sarà collegata alla fognatura e all’acquedotto, convenientemente distaccata 

dalle piazzole di sosta.  

L’area di rimessaggio si inserisce in un contesto urbanizzato, pertanto tutte le urbanizzazioni primarie, necessarie al 

nuovo impianto insediativo, si contestualizzano nell’allaccio alle rispettive reti urbane. Particolare attenzione deve 

essere rivolta allo smaltimento delle acque nere, la cui canalizzazione è da studiarsi nel dettaglio in fase esecutiva.  

L’intera area verrà recintata mediante muro in cls di altezza di c.a. 100 cm sul quale sarà ancorata una recinzione. Sarà 

predisposto un impianto di videosorveglianza e di controllo degli accessi, mentre l’impianto di illuminazione esistente 

sarà potenziato con lampade ad alta efficienza e risparmio energetico. 

Sebbene il deposito all’aperto non sia soggetto alla preventiva autorizzazione del locale Comando dei VV.F., dovrà in 

ogni caso osservare i criteri di cui al punto 7 del D.M. 1° Febbraio 1986 ivi compresa la realizzazione di impianti idrici 

antincendio. 

Si allega alla presente relazione planimetria illustrativa TAV. 01 dell’area in oggetto. 

Di seguito verranno inoltre riportati alcuni esempi di materiali e attrezzature specifiche per la distribuzione idrica, 

elettrica e per lo scarico dei liquami all’interno dell’area di sosta di camper. 
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Dotazioni considerate -Ipotesi  

Descrizione Immagine – esempio illustrativo 

Colonnine di distribuzione elettrica 

 
Sistema per scarico liquami e area separata con due 
postazioni per la ricarica dotate di copertura 

 
Implementazione dell’impianto esistente di illuminazione 
e realizzazione della videosorveglianza 

 
Cancello automatico e controllo accessi 

 
Installazione di cipressi lungo la recinzione 
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Recinzione con muro prefabbricato in cls e rete 

 

 

Si allega infine il Computo con le stime dei costi di realizzazione dell’opera.  

 
 

 

 

Tariffa di 

affidamento
Descrizione dell'articolo di affidamento Unità Misura Quantità P.U. Importo

Unità di misura Quantità P.U. Importo

1 Impianti Elettrici e tecnologici a corpo 119 500,00€   

2 Impianti idrici e fognari e dispositivi antincendio a corpo 42 500,00€      

3 Recinzione m 350,00    250,00€  87 500,00€      

4 Opere stradali a corpo 15 248,00€      

5 Pensiline, arredo urbano e verde a corpo 20 940,00€      

6 Rinnovo impianti (all'8° anno di gestione) a corpo 25 000,00€      

310 688,00€   

ALLEGATO 1 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA 

TOTALE importo lavori =

COMPUTO AREA PARCHEGGIO VIA LILLE


