Modulo di Attribuzione dei Pesi
NUOVE COSTRUZIONI

Cod. Descrizione voto peso % @ voto pesato | peso deli'area | voto pesato deil'area
A. QUALITA' DEL SITO
AA1. Selezione del sito
A.1.5. iRiutilizzo del Territorio 0,00 34,00% 0,00
A.1.6. :Accessibilita al trasporto pubblico 0,00: 23,00% 0,00
A.1.8. iMix funzionale dell'area 0,00 23,00% 0,00
A.1.10. {Adiacenza ad infrastrutture 0,00 20,00% 0,00
0,00 2,00% 0,00
A.3. Progettazione dell'area
A.3.3. iAree esterne attrezzate di uso comune 0,00 40,00% 0,00
A.3.4. :Supporto all'uso di biciclette 0,00: 60,00% 0,00
0,00 2,00% 0,00
B. CONSUMO DI RISORSE
Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita
B.1. dell'edificio
B.1.2. :Energia primaria globale non rinnovabile 0,00 65,00% 0,00
B.1.3. iEnergia primaria totale 0,00 35,00% 0,00
0,00 15,00% 0,00
B.3. Energia da fonti rinnovabili
B.3.2. Energia rinnovabile per usi termici 0,00 50,00% 0,00
B.3.3. :Energia prodotta in situ per usi elettrici 0,00 50,00% 0,00
0,00 4,00% 0,00
B.4. Materiali eco-compatibili
B.4.6. :Materiali riciclati e/o recuperati 0,00 22,00% 0,00
B.4.7. :Materiali da fonti rinnovabili 0,00 28,00% 0,00
B.4.9. :Materiali locali per finiture 0,00 22,00% 0,00
B.4.10 :Materiali riciclabili e/o smontabili 0,00 28,00% 0,00
0,00 5,00% 0,00
B.5. Acqua potabile
B.5.1. iAcqua potabile ad uso irrigazione 0,00 80,00% 0,00
B.5.2. iAcqua potabile per usi indoor 0,00 20,00% 0,00
0,00 10,00% 0,00
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B.6. Prestazioni dell'involucro edilizio
B.6.1. :Energia termica utile per il riscaldamento 0,00: 25,00% 0
B.6.2. :Energia termica utile per il raffrescamento 0,00: 25,00% 0
B.6.3. :Coefficiente medio globale di scambio termico 0,00:  25,00% 0
B.6.4. :Controllo della radiazione solare 0,00: 25,00% 0
0,00 22,00% 0,00
C. CARICHI AMBIENTALI
CA. Emissioni di CO; equivalenti
C.1.2. :Emissioni previste in fase operativa 0,00: 100,00% 0,00
0,00 2,00% 0,00
C.3. Rifiuti solidi
C.3.2. Rifiuti solidi prodotti in fase operativa 0,00; 100,00% 0,00
0,00 1,00% 0,00
CA. Acque refiue
C.4.1. :Acque grigie inviate in fognatura 0,00: 20,00% 0
C.4.3. Permeabilita del suolo 0,00: 80,00% 0
0,00 10,00% 0,00
C.6. Impatto sull'ambiente circostante
C.6.8. (Effetto isola di calore 0,00: 100,00% 0,00
0,00 5,00% 0,00
D. QUALITA' AMBIENTALE INDOOR
D.2. Ventilazione
D.2.5. :Ventilazione e qualita dell'aria 0,00: 100,00% 0,00
0,00 5,00% 0,00
D.3. Benessere termoigrometrico
D.3.2. Temperatura operativa nel periodo estivo 0,00: 100,00% 0,00
0,00 4,00% 0,00
D.4. Benessere visivo
D.4.1. :llluminazione naturale 0,00: 100,00% 0,00
0,00 5,00% 0,00
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D.5. Benessere acustico
D.5.6. :Qualita acustica dell'edificio 0,00: 100,00% 0,00
0,00 5,00% 0,00
D.6. Inquinamento elettromagnetico
D.6.1. :Campi magnetici a frequenza industriale (50 Hrtz) 0,00: 100,00% 0,00
0,00 1,00% 0,00
E. QUALITA' DEL SERVIZIO
E.A. Sicurezza in fase operativa
E.1.9. iIntegrazione dei sistemi 0,00 100,00% 0,00
0,00 1,00% 0,00
E.6. Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
E.6.5. :Disponibilita della documentazione tecnica dell'edificio 0,00: 100,00% 0,00
0,00 1,00% 0,00
0,00

VALORE SINTETICO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
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