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soletta armata
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1:100

Scala:

Fg. 4 P.lla 778 Sub.1-2-3

Fg. 4 P.lla 779 Sub.1-2

Id. Catastale:
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Griglia di areazione cm. 20x20/5mt.

ENEL

ricostruzione della copertura
in parte crollata ed in parte
non coerente con le
caratteristiche rurali tipiche

muratura attualmente presente che dove necessario sarà
oggetto di interventi di inserimento di intonaco armato
(vedi particolare "d")

ricostruzione del mandolato
con materiali tipici

demolizione totale del
comignolo senza ricostruzione

ricostruzione del comignolo
con materiali tipici

ricostruzione del comignolo
con materiali tipici

muratura attualmente presente che dove necessario sarà
oggetto di interventi di cuci e scuci ed eventuale
inserimento di intonaco armato (vedi particolare "c" e "d")

sostituzione dell'attuale copertura se
non più recuperabile, con sostituzione
della travi e travetti se deteriorati, oltre a pianelle,
e sostituzione del manto di copertura in marsigliesi, con
embrice e coppo simile alle altre coperture esistenti.

sostituzione dell'attuale copertura se
non più recuperabile, con sostituzione
della travi e travetti se deteriorati,
oltre a pianelle e manto di copertura,
dello stesso tipo e materiale.

esistente

cancello carrabile

altra proprietà

ricostruzione dell'accesso con
integrazione di cancello pedonale

demolizione totale del
comignolo senza ricostruzione

ricostruzione della
copertura attualmente
non presente come da
particolare grafico "a"

sostituzione dell'attuale copertura se
non più recuperabile, con sostituzione
della travi e travetti se deteriorati,
oltre a pianelle e manto di copertura,
dello stesso tipo e materiale.

sostituzione dell'attuale copertura se
non più recuperabile, con sostituzione

della travi e travetti se deteriorati, oltre a pianelle,
e sostituzione del manto di copertura in marsigliesi, con
embrice e coppo simile alle altre coperture esistenti.

muratura attualmente presente che dove necessario sarà
oggetto di interventi di cuci e scuci ed eventuale
inserimento di intonaco armato (vedi particolare "b" e "c")

esistente

cancello carrabile

altra proprietà

PROSPETTO SUD

ricostruzione della muratura
crollata con rifacimento in
pietra dello stesso tipo
esistente

PROSPETTO NORD PROSPETTO OVEST

sostituzione dell'attuale copertura se
non più recuperabile, con sostituzione
della travi e travetti se deteriorati, oltre a pianelle,
e sostituzione del manto di copertura in marsigliesi, con
embrice e coppo simile alle altre coperture esistenti.

demolizione totale e ricostruzione
con volume e superficie edificabile non
superiore all'esistente in posizione diversa
del lotto di pertinenza.

Particolare "c"

Particolare "d"

Particolare "b" Solaio interpiano

ricostruzione dell'accesso con
integrazione di cancello pedonale

muratura attualmente presente che dove necessario sarà
oggetto di interventi di cuci e scuci ed eventuale
inserimento di intonaco armato (vedi particolare "c" e "d")ricostruzione della copertura

in parte crollata ed in parte
non coerente con le
caratteristiche rurali tipiche

muratura attualmente presente che dove necessario sarà
oggetto di interventi di inserimento di intonaco armato
(vedi particolare "d")

ricostruzione della
copertura attualmente
non presente come da
particolare grafico "a"

sostituzione dell'attuale copertura se
non più recuperabile, con sostituzione

della travi e travetti se deteriorati, oltre a pianelle,
e sostituzione del manto di copertura in marsigliesi, con

tegola alla toscana e coppo simile alle altre coperture esistenti.

ricostruzione delle colonne in
mattoni pieni, eliminando la
struttura esistente non coerente
con la tipologia edilizia rurale.

PROSPETTO EST

scala 1:10

Particolare "a" Gronda - Sezione

scala 1:10

Particolare Pavimentazione esterna

PAVIMENTO

MASSETTO ISOLANTE

ISOLANTE TERMICO

GETTO IN CLS ARMATO

SOLAIO AREATO COSTITUITO DA
IGLOO PREFABBRICATI IN PVC

GETTO IN CLS IDROFUGO

Particolare Solaio controterra

scala 1:10

PROSPETTO SUD

sostituzione dell'attuale copertura se
non più recuperabile, con sostituzione
della travi e travetti se deteriorati, oltre a pianelle,
e sostituzione del manto di copertura in marsigliesi, con
embrice e coppo simile alle altre coperture esistenti.

demolizione totale del
comignolo senza ricostruzione

ricostruzione del comignolo
con materiali tipici

muratura attualmente presente che dove necessario sarà
oggetto di interventi di cuci e scuci ed eventuale
inserimento di intonaco armato (vedi particolare "c" e "d")

muratura attualmente presente che dove necessario sarà
oggetto di interventi di inserimento di intonaco armato
(vedi particolare "d")

ricostruzione della
copertura attualmente
non presente come da
particolare grafico "a"

ricostruzione della copertura
in parte crollata ed in parte
non coerente con le
caratteristiche rurali tipiche

ricostruzione del comignolo
con materiali tipici

ricostruzione delle colonne in
mattoni pieni, eliminando la
struttura esistente non coerente
con la tipologia edilizia rurale.

Pavimentazione con sestino in cotto da cm 6.2x25
Getto di allettamento in cls sp. 10 cm.

rifioritura ghiaia pezzatura 15/25 mm
spessore 5 cm.
sottofondo con spezzato di cava
o fiume pezzatura 40/70 sp. 25 cm.

Geotessile (tessuto non tessuto)
Riempimento con materiale arido

Pavimentazione con
sestino in cotto

muratura attualmente presente che dove necessario sarà
oggetto di interventi di inserimento di intonaco armato
(vedi particolare "d")
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