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Il presente allegato & valido solo ai fini della rappresentazione della tavola allegata al PSC. Per il dimensionamento dei locali si faccia
riferimento agli elabrati architettonici
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‘ ' » e Fase: PROGETTO ESECUTIVO
NOTA: UNICO ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO.
POSSIBILE PROMISCUITA" ACCESSO MEZZI ACCESSO PERSONALE SCOLASTICO (CUSTODE).
PREVISTO MOVIERE A TERRA PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE IN FASE DI ENTRATA E Assessore alla mobilita e all’ambiente Filippo Alessi
USCITA MEZZI Servizio PF Governo del territorio

Dirigente del Servizio Arch. Riccardo Pecorario

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Nerini

Legenda simbologia

[: Cassetta di prima medicazione Legenda aree lavorazione Progettisti

b . % Percorso mezzo di cantiere per trasporto Progetti Opere di Riqualificazione Energetica
Collocazione telefono 22 forniture alle aree stoccaggio/viabilitd interna Ing. Marco Risaliti

A ' XX | Area stoccaggio— baracca di cantiere Ing. Simone Giraldi

Estintore Progetto Opere Architettoniche

Perimetro cortile compplesso scolastico Ing. Marco Risaliti

DO @ Dispositivi di protezione Ing. Simone Giraldi
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1 ne  PERSONALE IN DOTAZIONE
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Coordinatore Sicurezza in f

Ing. Simone Arrigucci :
@ Area di lavorazione con ponte mobile o con [
I

ponte su cavalletti Redazione Elaborati Grafici D‘ WV
Geom. Alessio Cheli

Quadro elettrico di cantiere

Installazione parapetti

Geom. Giacomo Giovanchelli

Area installazione linea vita su copertura

Chiamata soccorsi

Ente di soccorso telefono 7} | Area installazione ponteggio H=5-7 m
Vigili del Fuoco 115 .
Emergenza medica 118 mm= | Transenne ciclistiche mobili Tavola 1- Sicurezza
Pronto soccorso - ; . Scala: 1:100 - 1:50

C Area installazione castello di tiro

Polizia 113 Spazio riservato agli uffici:
Carabinieri 112
Soccorso stradale 116
Vigili urbani
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